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u Şık ve modern tasarım (IF ödülü)

u Öncelik açma/kapama butonu

u Kırmızı mikrofon açık göstergesi

Öncelik Paneli, Çift Delege Arayüzü (DCN-DDI) RJ11
kontrol girişlerinden birine bağlanır.

Fonksiyonlar

Kontroller ve Göstergeler
• Bir mikrofon kontrol butonu
• Önceliğin etkin olduğunu gösteren, mikrofon butonu

çevresindeki kırmızı ışıklı halka

Karşılıklı bağlantılar
• 2 RJ11 konektörü; biri DCN-DDI Çift Delege

Arayüzüne bağlantı, diğeri ise loop bağlantısı için

Teknik Spesifikasyonlar

Mekanik

Montaj 2 mm kalınlığında bir metal panele
veya DCN-FCOUP kaplinler ve
DCN‑FEC uç tapalarla herhangi bir
ortama kolayca takılabilir

Boyutlar (Y x G x D) 40 x 50 x 50 mm 
(1,57 x 1,97 x 1,97 inç)

Ağırlık 200 g (0,44 lb)

Renk  

   DCN‑FPRIOB Gümüş (RAL 9022)

   DCN‑FPRIOB‑D Koyu gri

Sipariş Bilgileri

DCN‑FPRIOB Gömme Öncelik Paneli
gömme montajlı, gümüş
Sipariş numarası DCN-FPRIOB

DCN‑FPRIOB‑D Gömme Öncelik Paneli Koyu Renk
gömme montajlı, koyu renk
Sipariş numarası DCN-FPRIOB-D

 


