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u Tek yönlü dinamik mikrofon

u Esnek gövde

u Mükemmel konuşma yayını

u Dayanıklı yapı

u Dahili mikrofon filtresi

Eğik boyunlu mikrofon, esasen genel seslendirme
uygulamaları için tasarlanmış, şık, yüksek kaliteli, tek
yönlü, dinamik bir mikrofondur.

Fonksiyonlar

Esnek boyunda; panellere (itfaiye panelleri), kürsülere
veya masaüstlerine montaj için bir M10 vida yuvası
bulunur.

Sertifikalar ve Onaylar

Bölge Sertifikasyon

Avrupa CE

Kurulum/Konfigürasyon Açıklamaları

Mm cinsinden boyutlar

Devre şeması



Frekans yanıtı

Teknik Spesifikasyonlar

Elektrik*

Tür Eğik boyunlu

Kutuplu düzenek Tek yönlü

Frekans yanıtı 100 Hz - 15 kHz

Hassasiyet 1,2 mV/Pa ±4 dB

Nominal çıkış empedansı 500 ohm

* IEC 60268-4'e göre teknik performans verileri

Mekanik

Boyutlar 28 x 385 mm (1,10 x 15,16 inç)

Ağırlık 225 g (8 oz)

Renk Siyah

Kablo türü 2 çekirdekli, blendajlı

Kablo uzunluğu 230 mm

Çevresel

Çalışma sıcaklığı -25 °C - +55 °C (-13 °F - +131 °F)

Depolama sıcaklığı -40 °C - +70 °C (-40 °F - +158 °F)

Bağıl nem <%95

Sipariş Bilgileri

LBB 9082/00 Tek Yönlü Eğik Boyunlu Mikrofon
Dinamik eğik boyunlu mikrofon, çok yönlü, mat siyah
kaplama, esnek gövde, flanş montajı, 230 mm, 2
çekirdekli blendajlı bağlantı kablosu.
Sipariş numarası LBB9082/00
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