
防火报警系统 | FAA-500-BB 天花板安装底盒

在安装 500 和 520 系列基座和探测器时，需用 FAA-500-BB 天
花板安装底盒在吊顶天花板上进行嵌入式安装。

技术规格

FAA-500-BB 天花板安装底盒
安装尺寸
• 吊顶天花板最大厚度 32 毫米
• 安装高度 11 厘米
• 要求开孔 Ø 130 毫米（-1 毫米/+5 毫米）

最大电缆直径 1.4 厘米
壳体材料 聚碳酸酯
壳体颜色 白色
尺寸 Ø 140 x 104 毫米
重量（不含/含包装） 100 克 / 200 克

定购信息
FAA-500-BB 天花板安装底盒
在安装 500 和 520 系列基座和探测器
时，用于在吊顶天花板上进行嵌入式安
装

FAA-500-BB

FAA-500-BB 天花板安装底盒
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中国大陆联络方式:
上海
中国上海天目西路 218 号
办公楼第一座 3105-3110 室
邮编: 200070
电话: +86 21 63172155
传真: +86 21 63173023
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街 11 号 5 楼
华顺广场 506-509 室
电话:+852 2635 2815
传真:+852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn
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