
防火报警系统 | MS 400 探测器基座

探测器头安装在探测器基座 MS 400 中。

该基座既适用于表面安装式电缆连接，也适用于嵌入安装式电缆
连接，并且为天花板安装/嵌入式安装底盒提供了单独连接点。
此外，它还适合所有标准开孔样式。

由白色 ABS 塑料制成的探测器基座（Novodur，颜色与 RAL
9010 类似）采用磨砂表面，带有七个端子螺丝，以便将探测器
及其附件连接至火灾报警主机。

连接至端子的触点用于保证在安装探测器头时，电气连接安全牢
靠。 可以使用横截面积最大为 2.5 平方毫米的电缆。

为了防止擅自拆卸，允许使用可调节的锁来固定探测器头。

安装/配置

320/400/420 系列探测器基座安装信息
• 标记为“X”的钻孔仅用于将基座安装到嵌入式安装底盒。
• 请尽可能缩短屏蔽辅助导线的长度，并确保其绝缘。
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技术规格

MS 400 探测器基座
连接 电源 (0 V, +V)

LSN（a1/a2、b1、b2）
C 点
屏蔽

壳体材料 ABS (Novodur)

壳体颜色 类似于 RAL 9010

尺寸 Ø 120 x 22.7 毫米
重量 72 克

定购信息
MS 400 探测器基座
用于表面安装和嵌入安装式电缆连接

MS 400
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