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u 时尚设计（IF 大奖）

u 自动适应可用的通道

u 内置“静音”功能

u 在连接耳机之前不会输出音频

u 可在桌面顶部或前部或者座椅扶手上进行嵌入式安装

嵌入式通道选择器是一款小巧精致、设计时尚的单用户音频
通道选择器，用于通过耳机听取发言。 它允许用户选择多达
32 个高品质的音频通道来分配同声传译通道和会场语言通
道。

基本功能

• 内置“静音”功能；在按下其中一个按键之前没有音频输出，
以便消除未使用耳机时传出的杂音

• 插入耳机之后，默认“会场语言”通道（通道 0）将被选定，
同时提供舒适的耳机音量并激活暗淡的背光

控件和指示灯
• 两个用于选择通道的按钮（上/下）
• 两个用于控制耳机音量的按钮（上/下）
• 用于指示通道编号的背光 2 位数 LCD

互连组件
• 3.5 毫米（0.14 英寸）立体声插孔耳机连接器
• 用于连接外部耳机的连接器
• 2 米（78.7 英寸）电缆，带模制六针圆形连接器

六针圆形连接器，用于环路互连

技术规格

电气指标

频率响应 30 Hz – 20 kHz

耳机负载
阻抗

> 32 ohm < 1 k ohm

输出功率 2 x 15 mW/32 ohm

机械指标

安装 嵌入式安装

尺寸（高 x 宽 x 厚） 40 x 100 x 78.67 毫米
（1.6 x 3.9 x 3.1 英寸）

重量 0.3 千克（0.66 磅）

颜色  

   DCN‑FCS 银白色 (RAL 9022)

   DCN‑FCS‑D 深色（石墨灰）

定购信息

DCN‑FCS 嵌入式通道选择器
新一代 DCN 系统嵌入安装式通道选择器，银白色。
定购号 DCN-FCS



DCN‑FCS‑D 深色嵌入式通道选择器
新一代 DCN 系统嵌入安装式通道选择器，深色。
定购号 DCN-FCS-D

硬件附件
LBB 3443/00 轻便耳机
轻便耳机可再现高品质声音，随附可更换的耳塞和普通电
缆。
定购号 LBB3443/00

LBB 3443/10 轻便耳机耐用电缆
轻便耳机可再现高品质声音，随附可更换的耳塞和耐用电
缆。
定购号 LBB3443/10

LBB 3441/10 颏下型耳机
颏下型耳机，配备 1.2 米（4 英尺）电缆，端部带 3.5 毫米
（0.14 英寸）直角镀金立体声插头。
定购号 LBB3441/10

LBB 3442/00 单耳机
轻便单耳机，1.2 米（3.94 英尺）电缆，端部带 3.5 毫米
（0.14 英寸）直角镀金单声道插头。
定购号 LBB3442/00

LBB 3015/04 高品质动圈耳机
高质量动态耳机。
定购号 LBB3015/04

DCN‑TTH 台式外壳（每套 10 个）
用于容纳嵌入安装式装置的新一代 DCN 系统桌面壳体，碳
黑色（每套 10 个）。
定购号 DCN-TTH
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厂商：

中国大陆联络方式: 中国香港联络方式:    
上海
中国上海长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路 333 号
邮编: 200335
电话: +86 21 22181111
传真: +86 21 22182388
www.boschsecurity.com.cn

香港
香港 沙田安心街 11 号 5 楼
华顺广场 506-509 室
电话:+852 2635 2815
传真:+852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn
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