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u 可以容纳控制单元和/或 6 个馈送装置和电缆

u 美观而坚固的结构

u 内部模压成型以可靠地固定系统装置

u 方便运输和存放

u 两把独立的锁提供更高的安全保护

当 CCS 900 Ultro 馈送装置不在一个固定位置使用时，可
以使用 CCS‑SC6 来方便地运输这些装置。 这种情况常见于
政府机关、酒店、商务中心、地方政府办公楼或大型会议中
心的小型会议厅内。

基本功能

容量
CCS‑SC6 可以容纳一个控制单元和多达六个带有标准（短
柄）话筒的馈送装置。 此外，还可以存放多根延长电缆和其
它附件。

专用内部成型结构
手提箱内部采用成型泡沫结构，便于放置装置。 这不仅可以
提供充足的保护，同时也简化了装卸过程。

方便运输和存放
手提箱不仅美观而且相当结实耐用。 它的顶部有手柄，下方
有两个滑轮，因此十分便于运输。 另外，它还配有两把独立
的锁以实现更高的安全性。

技术规格

机械指标

尺寸（高 x 宽 x 深） 560 x 795 x 235 毫米 
（22.0 x 31.3 x 9.3 英寸）

重量（空箱） 6 千克（13.2 磅）

材料（主体） 3 毫米（0.12 英寸） ABS

材料（装饰边框） 铝

颜色（主体） 黑色 (RAL9004)

颜色（装饰边框） 银白色

定购信息

CCS‑SC6 用于容纳控制单元和 6 个代表机的包装箱
用于运输和存储控制单元、6 个代表机或主席机、电缆和/或
其他附件的 CCS 900 手提箱。
定购号 CCS-SC6

 


