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u 多达 248 个防区，分布在八个分区内

u 记录 400 个事件的缓存

u 多达 200 个人员 ID 编号 (PIN)

u 多达 112 个无线设备

u 多达 15 个键盘和/或门禁模块 (DACM)

DS7400Xi 系列可编址控制主机拥有丰富的功能，可以通过
键盘或从远程位置进行编程。经过编程后，它能够支持多达
八个分区。

证书与认可

地区 认证

欧洲 CE 2004/108/EC EMC Directive (EMC);
2006/95/EC Low-Voltage Directive
(LVD) [DS7400XU16 panel family]

CE 2004/108/EC EMC Directive (EMC);
2006/95/EC Low-Voltage Directive
(LVD); 2011/65/EU Restriction of the
use of certain hazardous substances in
electrical and electronic
equipment(RoHS) [PCB board only]

比利时 INCERT B-509-0003/c 2004 年 1 月

中国 CCC DS7400Xi-CHI: 2009031902000556

瑞典 INTYG 04-755

定购信息

DS7400XI-EXP 控制主机
用于出口。 随附变压器和外壳。
定购号 DS7400XI-EXP

DS7400XI-CHI 控制主机
适合在中国使用。 随附外壳。
定购号 DS7400XI-CHI

DS7400XI-DK 控制主机
适合在丹麦使用。
定购号 DS7400XI-DK

DS7400XI-GR 控制主机
适合在希腊使用。 随附外壳。
定购号 DS7400XI-GR

DS7400XI-FI 控制主机
适合在芬兰使用。
定购号 DS7400XI-FI

DS7400XI-FRA 控制主机
适合在法国使用。
定购号 DS7400XI-FRA

DS7400XI-HU 控制主机
适合在匈牙利使用。 随附外壳。
定购号 DS7400XI-HU

DS7400XI‑ITA 控制主机
适合在意大利使用。
定购号 DS7400XI-ITA



DS7400XI‑NOR 控制主机
适合在挪威使用。 随附外壳。
定购号 DS7400XI-NOR

DS7400XI‑SPA 控制主机
适合在西班牙使用。
定购号 DS7400XI-SPA

DS7400XI‑SWE 控制主机
适合在瑞典使用。 随附外壳。
定购号 DS7400XI-SWE

DS7400XI16‑SWE 控制主机
提供 16 个防区。 适合在瑞典使用。
定购号 DS7400XI16-SWE
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厂商：

中国总部：     
中国上海市长宁区虹桥临空经济园区福泉北路
333 号 203 幢 8，9 楼
邮编：200335
电话: 400-8310-669
传真: +86 21 2218 2398
cn.boschsecurity.com
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