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u 在语音模式期间，将话筒活动记录到第三方应用程序

u 在语音模式下使用自动摄像机控制

u 在语音模式下记录发言人信息

u 在语音模式期间查看发言人

DCN‑SWVAML（语音激活话筒的日志记录）使您能够在
DCN 系统处于语音模式时记录发言人。 这使您能够使用
DCN‑SWSACC 自动控制摄像机，或在系统处于语音激活模
式时记录发言人名称。

系统概览

DCN‑SWVAML 是对 DCN‑SW 软件的补充，它使您能够在
语音模式期间记录话筒活动。 语音激活话筒日志记录是针对
有线的单 CCU 系统（基于 DCN‑CCU(B)2）和单代表机开
发的。 它适用于每次只有一个发言人处于活动状态的应用场
合，例如法庭。

基本功能

以下功能可配置：
• 话筒记录：

– 您可以启用该记录功能，以便在语音模式期间开始监控
话筒活动。

– 话筒被视为开启的音频级别，您可以通过音频阈值对其
进行设置。

– 在音频级别下降到低于阈值之后话筒保持开启的时间，
您可以通过释放时间对其进行设置。

• 主席优先权：
– 您可以启用该优先级，以便根据主席机上的音频使其它

话筒静音。
– 您可以启用优先级提示音，以便在主席发言时自动发出

优先级提示音。

– 主席话筒被视为开启的音频级别，您可以通过音频阈值
对其进行设置。

– 在音频级别下降到低于阈值之后主席话筒保持开启的时
间，您可以通过释放时间对其进行设置。

定购信息

DCN-SWVAML 语音激活话筒的日志记录模块
用于语音激活话筒日志记录的新一代 DCN 网络会议系统软
件，可确定处于活动状态的语音激活话筒。
定购号 DCN-SWVAML

DCN-SWVAML-E 语音激活话筒的日志记录模块, 电子代码
用于语音激活话筒日志记录的新一代 DCN 网络会议系统软
件，可确定处于活动状态的语音激活话筒、电子激活代码。
定购号 DCN-SWVAML-E

DCN‑SW 会议软件主模块
新一代 DCN 网络会议系统软件主模块，用于运行所有其他
会议软件模块的平台。
定购号 DCN-SW

DCN‑SW‑E 会议软件主模块电子代码
新一代 DCN 网络会议系统软件主模块，用于运行所有其他
会议软件模块的平台，电子授权代码。
定购号 DCN-SW-E

 


