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u Utilisé pour les batteries en parallèle

u Connecteurs glissière

u Protection disjoncteur intégré

La batterie couplée D122 protège l'installateur et la
batterie lors de la connexion de deux batteries, en
parallèle, sur des centrales compatibles. Le faisceau
de câbles D122 élimine les risques lors de la
connexion en parallèle des batteries en utilisant un
disjoncteur thermique pour contrôler le circuit. Il
coupe le circuit électrique de la seconde batterie
lorsque la charge thermique est dépassée.

Certifications et homologations

Zone Conformité aux réglementations/
labels de qualité

États-Unis UL Suitable for use with Bosch’s B Series
and G Series UL Listed products/acces-
sories

FM see the FM Approval Guide

CSFM California State Fire Marshal

Composants

Quan
tité

Composant

1 Câble d'alimentation des batteries

1 Matériel annexe – 4 contre-écrous, 4 vis, 4 contacts de
batterie, 2 adaptateurs

1 Manuel d'installation

Caractéristiques techniques

Caractéristiques mécaniques

Longueur du
câble

457 mm

Section des
câbles

18 AWG (ISO 0,75 mm2)

Informations de commande

D122 Faisceau de batterie couplée
Faisceau de câbles avec disjoncteur. Permet de
connecter deux batteries (en parallèle) à une centrale
compatible.
Numéro de commande D122


