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u Certificados pela UL para aplicações de alarmes
incêndio e intrusão residenciais e comerciais

u Estrutura resistente - bitola 16 (1,5 mm) aço
laminado a frio com dobradiça de comprimento
total

u Equipado com conjunto de fechadura e chave

u Fácil de montar

u Disponível em vermelho ou cinza

Certificados e aprovações

Região Conformidade normativa/marcas de
qualidade

EUA UL UL 294, Access Control System Units

UL UL 365, Police Station Connected Bur-
glar Alarm Units and Systems

UL UL 464, Audible Signal Appliances

UL UL 636, Holdup Alarm Units and Sys-
tems

UL UL 864, Control Units and Accessories
for Fire Alarm Systems

UL UL 985, Household Fire-Warning Sys-
tem Units

UL UL 1023, Household Burglar-Alarm Sys-
tem Units

UL UL 1076, Proprietary Burglar Alarm
Units and Systems

UL UL 1610, Central-Station Burglar-Alarm
Units

UL UL 1635, Digital Alarm Communicator
System Units

Região Conformidade normativa/marcas de
qualidade

CSFM see www.boschsecurity.com (the Bosch
website)

Canadá ULC CAN/ULC-S303, Local Burglar Alarm
Units and Systems

ULC ULC-S304, Central and Monitoring Sta-
tion Burglar Alarm Units

ULC CAN/ULC-S525, Audible Signal Devices
for Fire Alarm Systems, Including Acces-
sories

ULC ULC-S545, Residential Fire Warning
System Control Units

ULC CAN/ULC-S559, Equipment for Fire Sig-
nal Receiving Centres and Systems

ULC UL 1635, Digital Alarm Communicator
System Units

ULC ULC/ORD-C1023, Preliminary Standard
for Household Burglar Alarm System
Units

ULC ULC/ORD-C1076, Proprietary Burglar
Alarm Units and Systems



Especificações técnicas

Especificações ambientais

Ambiente Interno, seco

Especificações mecânicas

Cor
Cinza 
Vermelho

D8109G
D8109/D8109-1358

Dimensões (C x L x
A)

41 cm x 41 cm x 9 cm (16 pol x 16 pol x 3,5
pol)

Material aço laminado a frio, bitola 16 (1,5 mm)

Fechadura e
chaves

 

D8109/D8109G D101F Fechadura com duas chaves D102F (as
duas estampadas 203)

D8109-1358 D101 Fechadura com duas chaves D102 (as
duas estampadas 1358)

Peso 
Bruto 
Líquido

14,4 lb. (6,53 kg)
12,38 lb. (5,62 kg)

Informações sobre pedidos

D8109 Gabin. anti-incêndio, 16x16x3,5", verm.
Gabinete vermelho, 16 pol x 16 pol x 3,5 pol (41 cm x
41 cm x 9 cm), bitola 16 (1,5 mm) aço laminado a frio,
dobradiça de comprimento total, fechadura D101F e
duas chaves D102F, Certificado pela UL para
aplicações de alarme de incêndio/intrusão comerciais.
Número do pedido D8109

D8109-1358 Gabinete de incêndio, UL1358, vermelho
Gabinete vermelho, 16 pol x 16 pol x 3,5 pol (41 cm x
41 cm x 9 cm), bitola 16 (1,5 mm) aço laminado a frio,
dobradiça de comprimento total, fechadura D101 e
duas chaves D102 Certificado pela UL para aplicações
anti-incêndio/antifurto comerciais.
Número do pedido D8109-1358

D8109G Gabin. anti-incêndio, 16x16x3,5", cinza
Gabinete cinza, 16 pol x 16 pol x 3,5 pol (41 cm x 41
cm x 9 cm), bitola 16 (1,5 mm) aço laminado a frio,
dobradiça de comprimento total, fechadura D101F e
duas chaves D102F. Certificado pela UL para
aplicações de alarme de incêndio/intrusão comerciais.
Número do pedido D8109G
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