
Video - NDA-MCBNC-01M Cable analógico, conector BNC

NDA-MCBNC-01M Cable analógico, conector BNC

u Cable analógico

u Para conectar una cámara a un cable coaxial

u SMB (hembra) a BNC (hembra)

El cable analógico a BNC (hembra) se puede usar
para conectar una cámara a un cable coaxial
únicamente con fines de instalación.
Este producto se aplica a las cámaras FLEXIDOME
indoor 3100i, FLEXIDOME 3100i IR, FLEXIDOME
outdoor 3100i IR, FLEXIDOME micro 3100i indoor y
FLEXIDOME micro 3100i outdoor.

Notas de configuración/instalación

Dimensiones en mm (pulgadas)

Piezas incluidas

Cantidad Componente

1 Cable analógico

1 Guía de instalación rápida

Especificaciones técnicas

Especificaciones mecánicas

Longitud del cable (m) 0.10 m

Longitud del cable (pies) 0.30 ft

Peso (g) 120 g

Peso (lb) 0.26 lb

Información para pedidos

NDA-MCBNC-01M Cable analógico, conector BNC
Cable analógico de 0,1 m (0,3 pies), a BNC (hembra)
para conectar una cámara a un cable coaxial
Número de pedido NDA-MCBNC-01M

Representado por:

Europe, Middle East, Africa: Germany: North America: Latin America and Caribbean:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com

Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
www.boschsecurity.com

Robert Bosch Limitada
Via Anhanguera, Km 98
Vila Boa Vista – Campinas, SP
CEP 13065-900
latam.boschsecurity@br.bosch.com
www.boschsecurity.com

Datos sujetos a cambio sin previo aviso | 202407301718 | V3 | July 30, 2024 © Bosch Security Systems 2024


