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CCSD-FDS ชุดประชุมผู้เข้าร่วมประชุมแบบฝังก้านสั้น
CCS 1000D

u การออกแบบฝังเรียบมีสไตล์และทันสมัย

u ความไวต่ำต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่

u ไฟแสดงสถานะอนุญาตให้พูดแบบเฉพาะตัว

u ลำโพงในตัว

อุปกรณ์การประชุมแบบฝังเรียบพร้อมไมโครโฟนแบบสั้นเป็นวิธีแก้
ปัญหาที่สมบูรณ์แบบสำหรับห้องประชุมที่พื้นที่โต๊ะเป็นสิ่งสำคัญ ก้านที่
ยืดหยุ่นช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถปรับไมโครโฟนให้อยู่ในตำแหน่งที่
สบายที่สุด

ฟังก์ชัน

การแสดงสถานะ สามารถพูดได้
ตัวแสดงสถานะ สามารถพูดได้ สีขาวเหนือปุ่มไมโครโฟนจะแสดงเมื่อ
ไมโครโฟนสามารถทำงานได้

การแสดงสถานะ ร้องขอการพูด (Request-to-Speak)
ตัวแสดงสถานะ ร้องขอการพูด สีเขียวเหนือปุ่มไมโครโฟนและหัวของ
ไมโครโฟนจะแสดงเมื่อมีการเพิ่ม ร้องขอการพูด ไปยังรายการผู้รอ ตัว
แสดงสถานะจะกะพริบไฟสีเขียวเมื่อ การร้องขอการพูด อยู่ในรายการ
ผู้รอครั้งแรก

ไมโครโฟนแบบสั้นหรือยาวพร้อมก้านที่ปรับระดับได้
ไมโครโฟนแบบติดตั้งกับที่พร้อมก้านที่ปรับระดับได้สามารถปรับให้
เหมาะกับผู้ใช้อย่างง่ายดาย เพื่อความสะดวกสบายสูงสุด มีวาง
จำหน่ายทั้งก้านไมโครโฟนแบบสั้น 310 มม. (12.2 นิ้ว) หรือแบบ
ยาว 480 มม. (18.9 นิ้ว)

ลำโพงในตัวพร้อมตัวควบคุมระดับเสียง
เพื่อให้แน่ใจในความชัดเจนของเสียงที่ดีสูงสุด ระดับเสียงลำโพงของ
อุปกรณ์การประชุมทั้งหมดได้รับการควบคุมจากชุดควบคุมส่วนกลาง

ความรู้สึกในการประชุมแบบต่อหน้า
ความรู้สึกในการประชุมแบบต่อหน้าอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้โดยการเปิด
ลำโพงและไมโครโฟนได้พร้อมกัน

การป้องกัน GSM
การป้องกันสัญญาณรบกวนจากโทรศัพท์มือถือทำให้แน่ใจในการ
อภิปรายที่คมชัดและไม่ถูกขัดจังหวะ

การควบคุมและไฟแสดงสถานะ
• ปุ่มไมโครโฟน
• ไฟสัญญาณ LED ที่ใช้รหัสสีเหนือปุ่มไมโครโฟนซึ่งแสดงสถานะ

เช่น ไมโครโฟนเปิดใช้งาน ร้องขอการพูด และสามารถพูดได้

• ตัวแสดงสถานะด้วยวงแสงที่หัวของไมโครโฟน
• ปุ่มการเริ่มต้นที่ซ่อนอยู่ตรงข้างอุปกรณ์สำหรับการกำหนดแอดเดรส

ของเครือข่ายใหม่

การเชื่อมต่อ
• 1 ขั้วต่อแบบเต้ารับวงกลม 6 ช่องพร้อมที่พักเพื่อล็อคสายเคเบิล

สำหรับการเชื่อมต่อแบบต่อพ่วงของอุปกรณ์การประชุม
• สายเคเบิล 1 สายขนาด 2 ม. (78.7 นิ้ว) พร้อมขั้วต่อแบบ

เต้าเสียบวงกลม 6 ขาพร้อมสำหรับที่ล็อคสายเคเบิล

หมายเหตุการติดตั้ง/การกำหนดค่า

ผลิตภัณฑ์ระดับมืออาชีพที่ควรติดตั้ง ใช้ และบำรุงรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญ
ที่ผ่านการฝึกอบรมเท่านั้น

มีชิ้นส่วน

จำนวน ส่วนประกอบ

1 CCSD-FDS อุปกรณ์การประชุมแบบฝังเรียบ ไมโครโฟนสั้น

1 เทมเพลตช่องเจาะ

5 สกรูไม้หัวเทเปอร์ 3.5 x 12.7 มม. (#6-1/2 นิ้ว) เหล็ก Torx 10
สังกะส ีชุบนิกเกิล สีดำ

1 คู่มือการติดตั้งด่วน

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

คุณสมบัติทางไฟฟ้า

การสิ้นเปลืองพลังงาน (W) 1.50 W

การตอบสนองความถี่ (Hz) 30 Hz - 20,000 Hz
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ความเพี้ยนฮาร์มอนิกรวม + สัญญาณ
รบกวน (%)

< 2%

อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณ
รบกวน ( >ค่าที่ระบุ) (dBA)

> 75 dBA

อัตราการสุ่มตัวอย่าง (kHz) 44.10 kHz

จำนวนอุปกรณ์การประชุมแบบฝัง
เรียบสูงสุดที่รองรับต่อสายสัญญาณ
หลัก

35

เสียง

ระดับเอาต์พุตเสียงที่กำหนด (dBSPL)
(ลำโพง)

72 dB SPL

ระดับอินพุตเสียงที่กำหนด (dBSPL)
(ไมโครโฟน)

85 dB SPL

ตอบสนองความถี่ (Hz) (ลำโพงของผู้
เข้าร่วม)

200 Hz – 16,000 Hz

ตอบสนองความถี่ (Hz) (ไมโครโฟน
ของผู้เข้าร่วม)

125 Hz ‒ 15,000 Hz

รูปแบบขั้ว (ไมโครโฟน) คาร์ดิออยด์

ทางกล

ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) (มม) (ไม่รวม
ไมโครโฟน)

63 mm x 173 mm x 92 mm

ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) (นิ้ว) (ไม่รวม
ไมโครโฟน)

2.48 in x 6.81 in x 3.62 in

ความหนา (มม.) 3 มม.

ความหนา (นิ้ว) 0.12 นิ้ว

เพดานโต๊ะสูงสุด (มม.) 40 มม.

เพดานโต๊ะสูงสุด (นิ้ว) 1.57 นิ้ว

ความยาวของก้านไมโครโฟน (มม.) 310 mm

ความยาวของก้านไมโครโฟน (นิ้ว) 12.20 in

ประเภทการติดตั้ง ติดตั้งแบบฝัง

วัสดุ พลาสติก ABS+PC

ส ี(RAL) RAL 9017 ดำจราจร

ประเภทขั้วต่อ ขั้วต่อตัวผู ้6 ขา

ความยาวสายเคเบิล (m) 2 m

ความยาวสายเคเบิล (ฟุต) 6.56 ft

น้ำหนัก (g) 540 g

น้ำหนัก (ปอนด)์ 1.19 lb

สภาพแวดล้อม

อุณหภูมิในการทำงาน (°C) 0 °C – 35 °C

อุณหภูมิในการทำงาน (°F) 32 °F – 95 °F

อุณหภูมิในการเก็บรักษา (°C) -40 °C – 70 °C

อุณหภูมิในการเก็บรักษา (°F) -40 °F – 158 °F

ความชื้นสัมพัทธ์ขณะทำงาน ไม่มีการ
ควบแน่น (%)

95%

ความดันอากาศ (hPa) 600 hPa – 1,100 hPa

ข้อมูลการสั่งซื้อ

CCSD-FDS ชุดประชุมผู้เข้าร่วมประชุมแบบฝังก้านสั้น
อุปกรณ์การประชุมแบบฝังเรียบสำหรับผู้เข้าร่วมพร้อมไมโครโฟนแบบสั้นที่
เข้ากันได้กับระบบการประชุม CCS 1000 D
หมายเลขคำสั่งซื้อ CCSD-FDS | F.01U.401.013
F.01U.401.017

อุปกรณ์เสริม
DCN‑DISCLM ที่รัดสาย (25 ชิ้น)
ที่รัดสายเคเบิล (25 ชิ้น) สำหรับติดอุปกรณ์การประชุมหนึ่งตัวเข้ากับ
อุปกรณ์ตัวถัดไปแบบพ่วงกัน
หมายเลขคำสั่งซื้อ DCN-DISCLM | F.01U.011.610
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