
Systèmes d'alarme incendie | SOLO101 Rallonge de manche fixe

La rallonge de manche fixe SOLO101 facilite l'installation
et le remplacement de détecteurs incendie de plafond.

Vous pouvez l'employer séparément ou y ajouter jusqu'à
trois autres rallonges fixes. Elle peut aussi être utilisée
pour prolonger le manche télescopique SOLO100.

La rallonge de manche fixe résiste aux situations de haute
tension. Elle a été testée conforme aux exigences des
normes BS EN 61235 Section 12, sous une tension
appliquée de 20 kV.

Spécifications techniques

Caractéristiques électriques

Conductivité Testé conforme à la nor-
me BS EN 61235 Section 12 ;
Tension appliquée de 20 kV

Caractéristiques mécaniques

Longueur

• Europe, Moyen-Orient, Afri-
que

1 m

• Amérique 1,13 m

Marques commerciales
SOLO™ est une marque commerciale de No Climb
Products, Ltd.

Informations de commande

SOLO101 Rallonge de manche fixe
Permet l'installation et le remplacement des
détecteurs d'incendie au plafond. Possibilité
d'extension avec d'autres rallonges fixes.

SOLO101

SOLO101 Rallonge de manche fixe
▶ Non conductible à une tension de 20 kV

▶ Possibilité d'extension avec d'autres rallonges fixes

▶ Rallonge pour le manche télescopique SOLO100
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