
Kulunvalvontajärjestelmät - ACD-EV3-ISO

ACD-EV3-ISO

u PVC-muovikortti

u Luottokorttikoko

u ISO/IEC 14443A -standardin mukainen

u Taaksepäin yhteensopiva EV1:n kanssa

u Esikoodattu yksilöllisellä korttinumerolla

Huippumodernit MIFARE DESFire EV3 -kortit ovat
kontaktittomia tunnistetietoja, joita voidaan käyttää
useissa sovelluksissa.
Niissä on sisäinen antenni ja integroitu piiri, jotka
mahdollistavat kontaktittoman lukemisen vastaavissa
lukijoissa.
EV3-tunnistetietoja voidaan käyttää samanaikaisesti
EV1-tunnistetietojen kanssa asennuksissa, joissa on
Boschin lukija.
Näitä etälukukortteja voidaan laajentaa
asiakassovelluksilla ilman PICC-pääavainta (Proximity
Integrated Circuit Card).
Kortin koko on ISO-standardin mukainen, mikä
mahdollistaa tulostuksen pinnalle perinteisillä ISO-
yhteensopivilla korttitulostimilla.
Kortti on kestävä (IP 68), ja se voidaan upottaa
kokonaan veteen. Kaikki elektroniikka on tiiviisti
kortin sisällä.

Toiminnot

• MIFARE-korteissa on sisäinen lanka-antenni ja
MIFARE-siru.

• Lukuprosessi on passiivinen 13,56 MHz:n
taajuudella.

• ISO/IEC 14443A -standardin mukainen.

Huomautuksia asennuksesta ja kokoonpanosta

MIFARE-sirulla varustetut kontaktittomat
tunnistetiedot ovat ihanteellisia asennuksiin, joissa
on korkean saatavuuden järjestelmiä.

Yhteensopivuus
EV3-tunnistetiedot ovat taaksepäin yhteensopivia
EV1-tunnistetietojen kanssa, ja niitä voidaan käyttää
LECTUS duo EV1-, LECTUS select- ja STid Architect
OSDP -lukijoiden kanssa.

Mukana toimitettavat osat

Määrä Osa

50 Kortit

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Mitat (K x L x S) (mm) 54 mm x 85.70 mm x 0.76 mm

Toiminta

Piirin kirjoituskertojen määrä 1,000,000

Edustaja:

Europe, Middle East, Africa: Germany: North America: Asia-Pacific:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen

Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA

Robert Bosch (SEA) Pte Ltd, Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943

Tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta | 202404191306 | V1 | April 19, 2024 © Bosch Security Systems 2024



Kulunvalvontajärjestelmät - ACD-EV3-ISO

ACD-EV3-ISO

Tietojen suojaus (vuotta) 25 vuotta

Langaton lähetystaajuus 13.56 MHz 

Tallennus

Tallennuslaite (Kt) 8 KB

Tilaustiedot

ACD-EV3-ISO-kortti, MIFARE EV3, 8 kt, 50 kpl
Pakkauksessa 50 MIFARE DESFire EV3 -korttia, joissa
on 8 kilotavun tallennustila, yksi sovellus voidaan
mukauttaa.
Tilausnumero ACD-EV3-ISO | F.01U.419.777
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