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ACD-EV3-ISO Karta MIFARE EV3, 8kB, 50szt

u Karta z PVC

u Wielkość karty kredytowej

u Zgodność z normą ISO/IEC 14443A

u Wsteczna zgodność z EV1

u Wstępnie zakodowany unikatowy numer karty

Najnowocześniejsze karty MIFARE DESFire EV3
umożliwiają korzystanie z wielu aplikacji i są
bezdotykowe.
Zawierają wbudowaną antenę i zintegrowany obwód,
dzięki czemu możliwe jest bezdotykowe odczytanie
za pomocą odpowiednich czytników.
Poświadczenia EV3 mogą być używane jednocześnie
z poświadczeniami EV1 w instalacjach z czytnikami
Bosch.
Te karty zbliżeniowe można rozszerzać o aplikacje
klienta bez klucza master PICC (Proximity Integrated
Circuit Card).
Karta jest wielkości karty kredytowej i zgodna ze
standardem ISO, co umożliwia drukowanie na
powierzchni karty przy użyciu standardowych
drukarek do kart zgodnych z ISO.
Ta karta ma klasę odporności IP 68 i może być
całkowicie zanurzona. Cała elektronika jest
zamknięta wewnątrz.

Funkcje

• Karty MIFARE mają wbudowaną antenę oraz czip
MIFARE Chip.

• Proces odczytu jest bierny przy użyciu
częstotliwości 13,56 MHz.

• Zgodność z normą ISO/IEC 14443A.

Uwagi dotyczące instalacji i konfiguracji

Bezdotykowe karty poświadczania tożsamości z
czipem MIFARE nadają się idealne do systemów o
wysokim wymaganym poziomie dostępności.

Zgodność
Poświadczenia EV3 są wstecznie zgodne z
poświadczeniami EV1 i mogą być używane z
czytnikami LECTUS duo EV1, LECTUS select i STid
Architect OSDP.

Zawartość zestawu

Liczba Element

50 Karty

Parametry techniczne

Parametry mechaniczne

Wymiary (W x S x G) (mm) 54 mm x 85.70 mm x 0.76 mm

Działanie

Trwałość zapisu w chipie 1,000,000
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Ochrona danych (lat(a)) 25 lat(a)

Częstotliwość transmisji bezprzewo-
dowej

13.56 MHz 

Nośnik pamięci

Pamięć masowa danych (KB) 8 KB

Informacje do zamówień

ACD-EV3-ISO Karta MIFARE EV3, 8kB, 50szt
Pakiet 50 kart MIFARE DESFire EV3 z pamięcią 8 KB i
możliwością dostosowania jednej aplikacji.
Numer zamówienia ACD-EV3-ISO | F.01U.419.777
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