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สวิตชตรวจจับการงัดแงะแบบรวมที่คอยตรวจจับ เมื่อมีการเปดหรือถอด
กลองหุมของเครื่องควบคุมที่เขากันไดออกจากผนัง สวิตชตรวจจับการ
งัดแงะมีหวงสายไฟที่สามารถรองรับเอาตพุตการงัดแงะเพิ่มเติมได
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หนังสือรับรองและใบอนุญาต

พื้นที่ การรับรอง
ยุโรป CE 1999/5/EC, 2006/95/EC, 2004/108/

EC; EN 55022:2006 + A1:2007, Class B;
EN 50130-4 w/A1:1998 + A2:2003;
EN61000-3-2:2006;
EN61000-3-3:1995; EN 60950-1:2001;
TBR21:1998

สหรัฐอเมริกา UL AMCX: Central Station Alarm Units
(UL1610, UL1635), AMCX7: Central
Station Alarm Units Certified for Canada
(cULus), AMTB: Control Panels, SIA False
Alarm Reduction, AOTX: Local Alarm Units
(UL464, UL609), AOTX7: Local Alarm
Units Certified for Canada (cULus), APAW:
Police Station Alarm Units (UL365,
UL464), APAW7: Police Station Alarm
Units Certified for Canada (cULus), APOU:
Proprietary Alarm Units (UL1076),
APOU7: Proprietary Alarm Units Certified
for Canada (cULus), NBSX: Household
Burglar Alarm System Units (UL1023),
NBSX7: Household Burglar Alarm System
Units Certified for Canada (cULus), UTOU:
Control Units and Accessories - Household
System Type (UL985), UTOU7: Control
Units and Accessories - Household System
Type Certified for Canada (cULus)

CSFM 7167-1615: 223

ขอมูลการสั่งซื้อ
สวิตชตรวจจับการงัดแงะคู ICP‑EZTS
สวิตชตรวจจับการงัดแงะแบบรวมที่มีหวง‐
สายไฟสำหรับเอาตพุตการงัดแงะเพิ่มเติม

ICP-EZTS
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