
Sistemas de Detección de Incendios | FAA‑500‑R LSN Base con relé

Las bases con relé FAA‑500‑R LSN se utilizan para la
instalación de detectores de incendios FAP‑520 en
aplicaciones especiales, por ejemplo, control de una
puerta de emergencia conforme a DIBt.

Nota Las bases FAA‑500 R sólo se pueden utilizar
junto con la central de incendios modular
serie 5000.

Certificados y homologaciones

Región Certificación

Europa CE FAP-520 / FAA-500-R

Especificaciones técnicas

Conexiones Fuente de alimentación (0 V, + V)
LSN (a-E/S, b-E, b-S)
Punto C
Protección
Relé (NO, NC, COM)

Toma de alimentación 0,2 mA

Potencia del relé 1 A, 30 V CC

Sección de cable 0,3 mm2 – 3,3 mm2

Dimensiones Ø 145,6 x 63,5 mm

Material de la carcasa Policarbonato

Color de la carcasa Blanco, RAL 9003

Peso 210 g/290 g (sin/con embalaje)

Información sobre pedidos

FAA‑500‑R LSN Base con relé
Sólo se utiliza junto con la central de incen-
dios modular serie 5000.

FAA-500-R

FAA‑500‑R LSN Base con relé
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