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FAA‑500 LSN Kaideleri FAP‑520 Yangın Dedektörlerinin
montajı için gereklidir.

Fonksiyonlar

Vidalı terminaller, FAP‑520 Yangın Dedektörleri monte
edilirken, elektrik bağlantılarının kıskaçlı kontaklar
üzerinden güvenli bir biçimde yapılabilmesini garanti eder.

Kaideler, kablo bağları için üç tutma parçası ile
donatılmıştır.

Teknik Spesifikasyonlar

Bağlantılar Güç kaynağı (0 V, + V)
LSN (a-giriş/çıkış, b-giriş, b-çıkış)
C noktası
Muhafaza

Kablo kesiti 0,3 mm2 – 3,3 mm2

Boyutlar Ø 145,6 x 63,5 mm

Muhafaza malzemesi Polikarbonat

Muhafaza rengi Parlak beyaz, RAL 9003

Ağırlık 185 g/270 g (ambalajsız/ambalajlı)

Sipariş Bilgileri

FAA‑500 LSN Kaidesi
FAP‑520 Yangın Dedektörü montajı için

FAA-500

FAA‑500 LSN Kaidesi

www.boschsecurity.com/tr



2 | FAA‑500 LSN Kaidesi

Turkey:
Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ.
Güvenlik Sistemleri
Ahi Evran Cad.
Ata Center K:1 34398
Maslak - Istanbul
Phone: +90 212 335 06 60
Fax: +90 212 286 00 89
www.tr.boschsecurity.com

Represented by

© Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ. 2011 | Veriler üzerinde önceden haber verilmeden değişiklik yapılabilir.
T1824831883 | Cur: tr-TR, V11, 18 Aug 2011


	Fonksiyonlar
	Teknik Spesifikasyonlar
	Sipariş Bilgileri

