
Sisteme de alarmă la incendiu - FAD-420-HS-EN

FAD-420-HS-EN

Prezentare generală a sistemului

Funcții

Certificări și aprobări

Regiune Regulamente aprobate/mărci de calitate

Europa CPR 0786-CPR-21151 FAD-420-HS-EN

Germania VdS G 211088 FAD-420-HS-EN

Europa CE FAD-420-HS-EN, FAD-425-OR, FAD-RB-
DIBT

Polonia CNBOP 063-UWB-0144 FAD-420-HS-EN

Componente incluse

Informații pentru comandă

FAD-420-HS-EN Duct detector housing with base
Număr comandă FAD-420-HS-EN | F.01U.029.411

Accesorii
Indicator la distanţă FAA-420-RI-DIN pentru aplicare
DIN
Pentru aplicaţii în care detectorul automat nu este vizibil
sau a fost montat în tavan fals/podea falsă.
Această versiune respectă DIN 14623.
Număr comandă FAA-420-RI-DIN | F.01U.289.620
FAA-420-RI-ROW Remote indicator
Pentru aplicaţii în care detectorul automat nu este vizibil
sau a fost montat în tavan fals/podea falsă.
Număr comandă FAA-420-RI-ROW | F.01U.289.120


