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Se trata de una camara de vigilancia versatil y
profesional para realizar seguimiento en exteriores.
Ofrece una calidad de imagen excepcional,
rendimiento starlight y alto rango dinamico a una
resolucién de hasta 4K ultra HD para obtener
imagenes muy detalladas y satisfacer las necesidades
de las redes de vigilancia y seguridad mas exigentes.
El sistema Intelligent Video Analytics Pro (IVA Pro)
integrado enriquece el conocimiento completo de la
situacién y activa las alertas pertinentes.

La camara ofrece un sensor de 1/2,7" 0 1/2,8"y
tecnologia HDR con resolucion HD 1080p, 5 MP u

8 MP con un iluminador de infrarrojos activo integrado
que brinda un alto rendimiento en entornos con muy
poca luz.

El disefio de la estructura modular utiliza un
mecanismo de clic y giro en la placa de montaje o en
la base que no requiere elementos de fijacion para
montar la cdmara en la carcasa para una instalacion
rapida y compatible con diversas opciones de
montaje.
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» Hasta 4K ultra HD para obtener imagenes muy

detalladas

» Tecnologia de camara starlight con excelente
rendimiento en condiciones de poca luz

IVA Pro ofrece una deteccién de personas y
vehiculos de gran fiabilidad basada en
aprendizaje profundo en escenas que van desde
zonas estériles hasta zonas llenas de gente y

congestionadas

Amplio rango dinamico para ver todos los

detalles en areas claras y oscuras de la escena

lluminador de infrarrojos inteligentes integrado
hasta 45 m (148 pies) de distancia de
visualizacién

Codificacion de video de alta eficiencia H.265

La camara se ha disefiado en la plataforma de
codificacion mas eficaz y potente H.264 y H.265/
HEVC.

La cdmara tiene capacidad para ofrecer video de alta
calidad y alta resolucion con una carga de la red muy
baja.

Con el doble de eficiencia de codificacién, H.265 se
ha convertido en el nuevo estandar de compresion
preferido para sistemas de videovigilancia IP.

Intelligent Video Analytics Pro (IVA Pro)

La camara viene con IVA Pro Buildings preinstalado y
aporta una deteccidn y un seguimiento de personas y
vehiculos altamente fiables, basados en el aprendizaje
automatico, en escenas que van desde zonas estériles
a otras llenas de gente y congestionadas. Al ser
extremadamente resistente a los falsos activadores
provocados por entornos dificiles con lluvia, viento
(arboles en movimiento), nieve, granizo y reflejos de
agua, asi como sombras y bichos, detecta, realiza un
seguimiento y clasifica los objetos de forma fiable. Un
conjunto inteligente de reglas de alarma y contador
permite avisarle cuando se activan las alarmas
predefinidas y realizar busquedas cientificas con gran
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eficacia a través de las grabaciones. El esfuerzo de
configuracién se minimiza y se hace mas facil
eliminando la necesidad de calibracion.

Como opcidn, se pueden obtener licencias de IVA Pro
Perimeter o IVA Pro Traffic para optimizar los analisis
de la camara para casos de uso especificos de la
empresa.

Audio bidireccional y micréfono incorporado

El audio bidireccional permite al operador
comunicarse con los visitantes o intrusos a través de
una entrada y salida de linea de audio externo.
También hay un micréfono integrado para capturar
sonidos claros y nitidos. Utilizando el microfono
integrado o uno externo, se puede usar la deteccién
de audio para generar alarmas con el fin de alertar
mas rapidamente al operador de seguridad y actuar
de forma mas proactiva. Si asi lo exige la legislacion
local, es posible bloquear el micréfono mediante una
clave de licencia segura.

Cobertura DORI

DORI (Detectar, Observar, Reconocer, Identificar) es
un sistema estandar (EN-62676-4) para definir la
capacidad que tiene una persona al mirar el video
para distinguir personas u objetos dentro de un area
de cobertura. A continuacién se muestra la distancia
maxima a la que una combinacion de camara/lente
puede cumplir estos criterios:

Camara de 2 MP con lente de 3,2 mm - 10,5 mm*

DORI Definicion de Distancia Anchura hori-
DORI 10,5 mm/3,2m zontal
m
Deteccion 25 px/m 31m/138m 77m
(8 px/pie) (102 pies/453 (252 pies)
pies)
Observacion 63 px/m 12m/55m 30m
(19 px/pie) (39 pies/180 (100 pies)
pies)
Reconocimiento 125 px/m 6m/28m 15m
(38 px/pie) (20 pies/92 pies) (50 ft)
Identificacion 250 px/m 3m/14m 8m
(76 px/pie) (10 pies/46 pies) (25 pies)

*Los numeros de esta tabla no reflejan las distancias
de IVA. En cuanto se refiere a las distancias de IVA,
consulte el calculador de lentes o la herramienta de
disefio de video IP de Bosch.
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Camara de 5 MP con lente de 3,2 mm - 10,5 mm*

DORI Definicion de Distancia Anchura hori-
DORI 10,5 mm/3,2m zontal
m
Deteccion 25 px/m 48 m/200 m 104 m
(8 px/pie) (147 pies/656 (341 pies)
pies)
Observacion 63 px/m 19m/79m 41m
(19 px/pie) (62 pies/259 (135 pies)
pies)
Reconocimiento 125 px/m 10m/40m 21m
(38 px/pie) (33 pies/131 (69 pies)
pies)
Identificacion 250 px/m 5m/20m 10m
(76 px/pie) (16 pies/66 pies) (33 pies)

*Los numeros de esta tabla no reflejan las distancias
de IVA. En cuanto se refiere a las distancias de IVA,
consulte el calculador de lentes o la herramienta de
disefio de video IP de Bosch.

Camara de 8 MP con lente de 3,2 mm - 10,5 mm*

DORI Definicion de Distancia Anchura hori-
DORI 10,5 mm/3,2m zontal
m
Deteccion 25 px/m 62m/275m 154 m
(8 px/pie) (203 pies/902 (505 pies)
pies)
Observacion 63 px/m 25m/109m 61m
(19 px/pie) (82 pies/358 (200 pies)
pies)
Reconocimiento 125 px/m 12m/55m 31m
(38 px/pie) (39 pies/180 (102 pies)
pies)
Identificacion 250 px/m 6m/28m 15m
(76 px/pie) (20 pies/92 pies) (49 pies)

*Los numeros de esta tabla no reflejan las distancias
de IVA. En cuanto se refiere a las distancias de IVA,
consulte el calculador de lentes o la herramienta de
disefio de video IP de Bosch.

Modos de escena

Dispone de varios modos configurables con los
mejores ajustes para una gran variedad de
aplicaciones. Con un solo clic, es posible seleccionar
los ajustes de imagen éptimos adecuados para las
condiciones de cada caso. Es posible seleccionar
distintos modos de escena para distintas situaciones,
como iluminacién de sodio, objetos que se mueven
rapidamente u entornos oscuros.
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Resiste a la lluvia, el polvo y los sabotajes con un
funcionamiento fiable dentro de un amplio intervalo
de temperaturas

La camara es adecuada para uso en exteriores. La
camara puede funcionar en un amplio intervalo de
temperaturas ambiente que va de -40 °C a +55 °C (de
-40 °F a 131 °F).

El disefio robusto de la camara esta calificado como
IP66, NEMA 4X e 1IK10 y salvaguarda la camara de la
lluvia y el polvo, ademas de ofrecer proteccion contra
el vandalismo y el sabotaje.

Instalacion sencilla

El disefio mecanico sigue la filosofia de instalacion de
Bosch utilizando SMB de montaje y una gestion de
cables sencilla.

Se puede suministrar alimentacion a través de
Ethernet (PoE). Con esta configuracion, solo se
necesita una Unica conexion del cable para ver,
alimentar y controlar la cdmara. El uso de
alimentacion por Ethernet o PoE facilita la instalacién
y la hace mas rentable, ya que las camaras no
necesitan una fuente de alimentacion local.

Para evitar problemas con el cableado de red, las
camaras son compatibles con Auto-MDIX, lo que
permite el uso de cables directos o cruzados.

La funcion AVF (varifocal automatica) permite a los
instaladores ajustar la posicion de zoom sin necesidad
de abrir la cdmara. El ajuste automatico del enfoque/
zoom motorizados con asignacién de pixeles de 1:1
garantiza que la cdmara siempre se enfoque de forma
precisa.

Seguridad de los datos
Se han emprendido medidas especiales para
garantizar un maximo nivel de seguridad para el
acceso a los dispositivos y para el transporte de
datos. La proteccién con contrasefia de tres niveles
con las recomendaciones de seguridad permite a los
usuarios personalizar el acceso a los dispositivos.
Ademas, el acceso al navegador Web puede
protegerse mediante HTTPS y las actualizaciones del
firmware también se pueden proteger con cargas
seguras autenticadas. Las camaras disponen de
hardware integrado de Secure Element (SE) que
proporciona la funcionalidad principal de Trusted
Platform Module (TPM) con el fin de garantizar los
niveles mas altos de seguridad de datos y proteccion
de privacidad. Junto con la compatibilidad con la
infraestructura de clave publica (PKI), se garantiza
una proteccion superior frente a ataques
malintencionados. Con futuras actualizaciones de
firmware, también admitird longitudes de clave de
codificacién RSA de hasta 4096 bits, lo que garantiza
la seguridad de los datos mas alla de 2030. También
se agregara autenticacion de red con EAP/TLS 802.1x.
La manipulacion avanzada de certificados ofrece lo
siguiente:
 Certificado Bosch de dispositivo de origen
preinstalado
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» Posibilidad de crear automaticamente certificados
exclusivos y autofirmados siempre que sea
necesario

» Certificados de cliente y de servidor para tareas de
autenticacion

» Certificados de cliente para comprobar la
autenticidad

» Certificados con claves privadas codificadas

Mas flexibilidad en funciones de transmision

La camara tiene cuatro flujos de codificador

independientes. Los usuarios pueden hacer lo

siguiente:

» Configurar cada flujo por separado para cambiar la
resolucion de video y la velocidad de imagenes

« Seleccionar el estandar de codificacion (H.264/
H.265) de cada flujo

« Configurar un conjunto de ocho perfiles de
codificador para cada flujo

Grabacion de forma local

Inserte una tarjeta de memoria en la ranura para

tarjeta para almacenar una grabacion con alarma local

de hasta 2 TB. La grabacién previa a la alarma en la

RAM reduce el ancho de banda de grabacién en la red

y amplia la vida efectiva de la tarjeta de red.

Su grabacion avanzada en origen proporciona una

solucion de almacenamiento fiable mediante la

combinacién de estas funciones:

» La compatibilidad con tarjetas SD de uso industrial
permite disfrutar de una vida util extrema

» La monitorizacion del estado de las tarjetas SD de
uso industrial proporciona indicaciones anticipadas
de servicio.

Alto rango dinamico

La camara tiene un alto rango dindmico. Se basa en un
proceso de exposicion multiple que captura mas
detalles en las zonas iluminadas y en las sombras,
incluso en la misma escena. Como resultado, puede
distinguir facilmente los objetos y los detalles, por
ejemplo, rostros con un contraluz intenso.

El rango dinamico real de la camara se mide mediante
el analisis de la funcién de conversion optoelectrénica
(OECF) segun la norma IEC 62676, Parte 5. Este
método se utiliza para ofrecer medidas estandarizadas
que se pueden utilizar para comparar diferentes
camaras.

Rotacion de imagenes automatica

El sensor de giro/acelerémetro integrado corrige
automaticamente la orientacién de la imagen en
angulos de 90° si la camara esta montada en angulo
recto o hacia abajo. La imagen del sensor también se
puede girar manualmente en angulos de 90°.

Para capturar detalles de forma eficiente en pasillos
largos sin pérdida alguna de la resolucién, monte la
camara en angulos rectos. La imagen se muestra en
vertical a una resolucion completa en el monitor.
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Modo hibrido (no disponible en todas las variantes
del producto)

Una salida de video analégica permite que la camara
funcione en modo hibrido. Este modo proporciona al
mismo tiempo flujos de video HD de alta resolucion y
una salida de video analdgica a través de un conector
SMB. La funcionalidad hibrida permite una migracion
sencilla desde sistemas CCTV tradicionales a sistemas
modernos basados en IP.

Integracion del sistema y conformidad con ONVIF
La camara cumple con las especificaciones ONVIF
Profile S, ONVIF Profile G, ONVIF Profile Ty ONVIF
Profile M. Para la configuracion de H.265, la camara es
compatible con Media Service 2, que forma parte de
ONVIF Profile T. El cumplimiento de estas normas
garantiza la interoperabilidad entre los productos de
video de red independientemente del fabricante. Los
integradores de otros fabricantes pueden acceder
facilmente al conjunto de funciones internas de la
camara para su integracion en proyectos de gran
envergadura.

Visite el sitio web del programa de socios Bosch
Integration Partner Program (IPP)
(ipp.boschsecurity.com) para obtener mas
informacion.

Accesorios modulares

Existe una gama completa de accesorios modulares
que permiten utilizar un disefio coherente entre
distintas camaras y ofrecen una amplia gama de
posibilidades de instalacion. Las opciones disponibles
incluyen el montaje mural o en techo, un armario de
vigilancia con alimentacion y un kit de montaje
empotrado en el techo.

lluminacion de infrarrojos

El dispositivo ofrece capacidad de infrarrojos
inteligente (IR) integrada, ademas de potencia
adaptativa en funcion del contenido de la escena. La
cobertura de infrarrojos cubre una distancia de hasta
45 m (148 pies) en las camaras de 2 MP y 5 MP y una
distancia de hasta 40 m (132 pies) en la camara

4K UHD.

La cobertura de infrarrojos siempre esta optimizada
para la escena a fin de evitar la sobreexposicion de
objetos que estan préximos al dispositivo.

Servicios basados en la nube

La camara es compatible con los envios de JPEG
basados en el tiempo o en las alarmas a cuatro
cuentas diferentes. Estas cuentas pueden ser de
servidores FTP o almacenamiento basado en la nube.
Las secuencias de video o imagenes JPEG también se
pueden exportar a estas cuentas.

Las alarmas se pueden configurar para que se active
una notificacion por correo electrénico o SMS para
que tenga siempre conciencia de los eventos
anémalos.
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Remote Portal de Bosch

Con la infraestructura de nube segura, Bosch Remote
Portal, podra gestionar sus dispositivos Bosch
conectados. Desde Bosch Remote Portal es posible
realizar las acciones siguientes:

» Realizar la configuracion inicial completa de los
dispositivos de Bosch conectados (en lineay sin
conexion).

» Actualizar el firmware de uno o mas dispositivos.

» Gestionar los certificados.

» Monitorizar el estado de los dispositivos de Bosch
conectados.

Aplicacion Project Assistant

Puesto que la camara esta equipada con un puerto
USB-C para mochila USB inalambrica (se vende por
separado: NCA-WLAN-EU, NCA-WLAN-NA), el
instalador puede realizar facilmente la configuracion
inicial via inalambrica. Si utiliza un dispositivo movil
con la aplicacion Bosch Project Assistant, es posible
realizar una configuracion inicial y enfocar y ajustar el
zoom de la lente para ajustar la escena adecuada.
Basta con conectar la mochila USB inalambrica y
dirigirse a la aplicacion Bosch Project Assistant,
disponible para iOS, Windows o Android.

Informacién reglamentaria

Norma Tipo

Emision EN 55032 (Clase B)
CFR 47 FCC apartado 15 (Clase B)
ICES-003 (Clase B)
VCCI CISPR 32
AS/NZS CISPR 32

Inmunidad EN50121-4

EN50130-4

Especificacio- EN50130-5, Clase IV

nes ambienta- EN IEC 63000

les UE RoHS, 2011/65/UE y 2015/863/UE
UE RAEE, 2012/19/UE

Seguridad EN 62368-1
IEC 62368-1
UL 62368-1
EN/IEC/UL 60950-22

CAN/CSA-C22.2N.260950-22:17, segunda edicion

Rendimiento  IEC 62676-5
de imagenes

Proteccion
contra impac-
tos

EN 62262 (IK10): 2002



Video - FLEXIDOME outdoor 5100i IR 5|11

Norma Tipo 99.12 [3.90]
indice de pro- EN 60529 (IP66)
teccion frente | 50E (NEMA tipo 4X)
aentrada
Cumplimiento EN 50132-5-2, EN62676-2
de la normati-
va ONVIF i SN g
<
lluminaciéon  [EC 62471 = &
por infrarrojos | o -
~| % =
Marcado CE, FCC, UL, WEEE, RCM, VCCI, UKCA, RoHS China, BIS @ @ N
oo
. Q|
Conformidad  Cumple con la legislacion NDAA ﬂ po
Region Marcas de calidad/cumplimiento normativo 39 [1.53]
Reino Unido UKCA Dimensiones en mm (pulgadas)
EE. UU. UL CAP Cybersecurity Assurance Program Especificaciones técnicas
Global IEC 62443 Industrial Cyber Security Capability gliinetieacidn
Tension de entrada Alimentacion por Ethernet; 24 V de CA + 10 %;
Europa CE 12VdeCC+10%

Notas de configuracién/instalacién Consumo de energia ti- PoE: 4,8 W/7,3W; 12V de CC: 4,08 W/6,84 W;
pico/maximo (2 MP) 24V de CA: 4,07 W/6,75 W

Consumo de energia ti- PoE: 5,2 W/7,5W; 12V de CC: 4,68 W/7,08 W;
pico/maximo (5 MP) 24V de CA: 4,49 W/7 W

Consumo de energiati- PoE: 6,4 W/8,9W; 12V de CC: 5,88 W/8,04 W;
pico/maximo (8 MP) 24V de CA: 5,62 W/8,22 W

Norma PoE IEEE IEEE 802.3af (802.3at Type 1); Nivel de alimen-
tacion: Clase 3

Plataforma

Plataformacominde  CPP14

productos

Sensor 2 MP

Tipo de sensor CMOS de 1/2,8"
Pixeles efectivos 1920 (H) x 1080 (V)
Sensor 5 MP

Tipo de sensor CMOS de 1/2,7"
Pixeles efectivos 2688 (H) x 1944 (V)
Sensor 8 MP

Tipo de sensor CM0S de 1/2,8"
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Sensor 8 MP
Pixeles efectivos 3864 (H) x2192 (V)

Rendimiento de video: Sensibilidad 2 MP
Medido conforme a IEC 62676 Parte 5 (1/25, F1.6)

Color 0,021 Ix
Mono 0,004 Ix
Con infrarrojos 0,0 Ix

Rendimiento de video: Sensibilidad 5 MP
Medido conforme a IEC 62676 Parte 5 (1/25, F1.6)

Color 0,060 Ix
Mono 0,012 Ix
Con infrarrojos 0,01x

Rendimiento de video: Sensibilidad 8 MP
Medido conforme a IEC 62676 Parte 5 (1/25, F1.6)

Color 0,065 Ix
Mono 0,020 Ix
Con infrarrojos 0,01x

Rendimiento de video: rango dinamico 2 MP

Alto rango dinamico 144 dB WDR

Medido segun 105 dB WDR
IEC 62676 Parte 5

Rendimiento de video: rango dinamico 5 MP

Alto rango dindmico 120 dB WDR

Medido segtn 105 dB WDR
IEC 62676 Parte 5

Rendimiento de video: rango dinamico 8 MP

Alto rango dinamico 120 dB WDR

Medido segun 103 dB WDR
I[EC 62676 Parte 5

Flujo de video

Compresiondevideo  H.265; H.264; M-JPEG

Flujo de video

Flujos

Latencia de la cdmara

Estructura GOP

Velocidad de imagenes

611

Mudltiples flujos configurables en H.264 0 H.265
y M-JPEG con velocidad de imagenes y ancho de
banda personalizables, Bosch Intelligent Strea-
ming

2 MP: <70 ms (a 1080p60)

5MP: <120 ms (a 5 MP30)

8 MP: <120 ms (a 8 MP30)

(solo latencia interna de la camara, alcanzable ex-
cluyendo todas las mejoras de imagen en los
ajustes)

IP, IBP, IBBP

2MP:de 1a60ips
5MP:de 1a30ips
8MP:de 1a30ips

Relacion sefal/ruido (S/ >55 dB

R)

Resolucion de video (H x V) 2 MP

1080p HD
Modo vertical 1080p
1,3MP (16:9)

Modo vertical 1,3 MP
(16:9)

720p
Modo vertical 720p

SD

1920 x 1080

1080 x 1920

1536 x 864

864 x 1536

1280 x 720

720 x 1280

768 x 432

Resolucion de video (H x V) 5 MP

5MP (4:3)

Modo vertical 5 MP
4MP (4:3)

Modo vertical 4 MP
2,8 MP (4:3)

Modo vertical 2,8 MP
1,2 MP (4:3)

Modo vertical 1,2 MP

480p SD

2592 x 1944

1944 x 2592

2304 x 1728

1728 x 2304

1920 x 1440

1440 %1920

1280 % 960

960 x 1280

640 x 480
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Resolucion de video (H x V) 5 MP Funciones de video
3,8 MP (16:9) 2592 x 1456 Estabilizacion electroni-  Activada/Desactivada
cade laimagen (basada
Modo vertical 3,8 MP 1456 x 2592 en giroscopio)
1080p HD 1920 x 1080 Méascara de privacidad  Ocho areas independientes y completamente

programables
Modo vertical 1080p 1080 x 1920

Modos de escena Varios modos predeterminados con planificador
1,3MP (16:9) 1536 x 864 . . .
Otras funciones Imagen espejo, Contador de pixeles, Marcas de
Modovertical 1,3MP 864 x 1536 agua del video, Informacion en pantalla, Ubica-
cion
720p 1280 x 720 . ) i B
Rotaciondelacamara  Deteccion automética con anulacion manual
(0°/90°/180°/270°)
Resolucion de video (H x V) 8 MP
4K UHD 3840 x 2160 Analisis de contenido de video
Modo vertical 4K UHD 2160 x 3840 Tipo de analisis Intelligent Video Analytics Pro Buildings
6 MP 3264 x 1840 Rgglas de alarma (com-  Cualquier objeto,‘objeto en el campo, cruce de Ii-
binables) neas, entrada/salida en el campo, merodeo, se-
Modo vertical 6 MP 1840 x 3264 guimiento de ruta, objetos que se detienen o que
empiezan a moverse, recuento, ocupacion, cam-
AMP 2688 x 1612 bio de condicion, busqueda de similitud
Modo vertical 4 MP 1612 x 2688 Filtros de objeto Duracion, tamafo, relacion de aspecto, direc-
cion, color, clases de objetos
2,8 MP (4:3) 1920 x 1440 )
Clases de objeto Disponible de forma predeterminada: persona,
1080p HD 1920 = 1080 vehiculo
Disponible con paquete IVA Pro opcional: bicicle-
1,3MP 1536 = 864 ta, motocicleta, camion, bus
1,3MP (5:4) 1280 x 1024 Deteccion de audio Deteccion de audio para generar una alarma
HD 720p 1280 x 720 Analisis compatibles IVA Pro Perimeter (licencia); IVA Pro Traffic (li-
cencia)
SD 432p 768 x 432

Vision nocturna

Funciones de video - ) . . . - .
unct Funcién de infrarrojos  Activada/Desactivada/Automatica/Inteligente

Dia/noche Color, monocromo, automatico (puntos de con-

mutacion ajustables) Distancia 2 MP 45 m (148 pies)
Ajustes de imagen confi- Contraste, nivel y control de saturacion, brillo, ni- Distancia 5 MP 45 m (148 pies)
gurables tidez, antiniebla Intelligent Defog

Distancia 8 MP 40 m (132 pies)
Balance de Blancos De 2500 a 10 000 K, 3 modos automaticos (Ba-
sico, Estandar, Vapor de sodio), modo Manual y LED Matriz de 4 LED de gran eficacia, 850 nm
modo en Espera

Intensidad IR Ajustable de forma automatica/manual
Obturador Obturador electronico automatico (AES);
Fijo (1/25[30] a 1/15.000) seleccionable; Optica
Obturador por defecto Tipo de lente Lente coniris P de 3,2 a 10,5 mm (con correc-

. . cion para infrarrojos)
Compensacion de con-  Activada/Desactivada

traluz NiUmerof: 1,6
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Optica
Dia/noche

Ajuste

Control del iris

Angulo de visién (2 MP)

Angulo de visién (5 MP)

Angulo de visién (8 MP)

Entrada/salida

Salida de video analdgi-

ca (NDE-5702-ALy
NDE-5703-AL)

Entrada de linea de au-

dio

Salida de linea de audio

Entrada de audio

Entrada de alarma

Activacion de la entrada

de alarma

Salida de alarma

Tension de salida de
alarma

Ethernet

usB

Flujo de audio

Estandar

Relacion sefial/ruido

Filtro de corte conmutable de IR
Zoom/enfoque motorizados
Control de iris P

Campo de vision horizontal: 105°-31°

Campo de vision vertical: 57°-18°

Campo de vision horizontal: 96°-29°

Campo de vision vertical: 71°-22°

Campo de vision horizontal: 105°-31°

Campo de vision vertical: 57°-18°

Conector SMB, CVBS (PAL/NTSC), 1 Vpp, 75 oh-
mios, aprox. 500 lineas de TV

0,6 Vrms max., 10 kQ (tipico)

1,0 Vrms a 10 kQ (tipico)

Microfono MEMS digital integrado (se puede de-
sactivar de forma permanente)

1 entrada

Activacion mediante cortocircuito 0 3,3 VCC

1 salida

40VCC, cargamaximade 1 A

RJ45

USB 2.0 Tipo C, para usar con mochila USB ina-
lambrica para la configuracion y puesta en mar-
cha (se vende por separado)

G.711, aunafrecuencia de muestreo de 8 kHz
16, a una frecuencia de muestreo de 16 kHz

AAC-LC, 48 kbps a una frecuencia de muestreo
de 16 kHz

AAC-LC, 80 kbps a una frecuencia de muestreo
de 16 kHz

>50dB

Flujo de audio

Flujo de audio

Almacenamiento local

RAM interna

Ranura para tarjeta de
memoria

Tarjetas SD de uso in-
dustrial

Grabacién

Seguridad de datos

Secure Element
(“TPM”)

PKI

Codificacion

Autenticacion de video

Proteccion del firmware

Red

Protocolos

Codificacion

Ethernet

Conectividad

811

Duplex completo/semiduplex

Grabacion previaalaalarmade5 s

Admite tarjetas microSDHC de hasta 32 GB/mi-
croSDXC de hasta 2 TB. (Se recomienda una tar-
jeta de memoria de clase 6 o superior para la gra-
bacion HD)

Vida Util extremadamente larga y soporte para la
monitorizacion de estado (si la tarjeta SD lo ad-
mite) que proporciona una indicacion temprana
de necesidad de servicio

Grabacion continua, grabacion circular, graba-
cion de alarma, eventos y planificacion

RSA de 2048 bits, RSA de 4096 bits, ECDSA de
256 bits y AES/CBC de 256 bits

Certificados X.509

Codificacion completa de extremo a extremo con
VMS compatible
Red: TLS1.2/1.3, AES128, AES256

Almacenamiento local: XTS-AES
Suma de comprobacion, MD5, SHA-1, SHA-256

Firmware firmado, arranque seguro

IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP,
IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP,
DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP
(SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-Il), 802.1x, DNS,
DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-
ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), Diff-

Serv (QoS), LLDP, SOAP, CHAP, digest authenti-
cation

TLS1.0/1.2, AES128, AES256

10/100 Base-T, deteccion automatica, duplex
completo/semiduplex

Auto-MDIX
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Red

Interoperabilidad ONVIF Profile S; ONVIF Profile G; ONVIF Profile T;

ONVIF Profile M

Especificaciones mecanicas

Ajuste de 3 ejes (giro/in- 355°/85°/350°
clinacion/rotacion)

Dimensiones (@ x H) 148x122 mm (5,83 x4,8")

Peso (aprox.) 1130g(2,49 libras)
Color RAL 9003, RAL 9017

Sensor de giro Si

Material de laburbuja  Policarbonato transparente con revestimiento re-

sistente a arafiazos y antirreflejos

Material Aluminio con membrana deshumidificadora y
area de conexiones resistentes al agua

Montaje Caja de cables incluida para montaje en superfi-
cie, caja de conexion cuadrada de 4", caja de co-
nexiones con una o dos entradas, rosca de torni-
llo 20 UNC de 1/4"

Conducto Entrada lateral de conducto NPT de 3/4" (M25) y
NPT de 1/2" (M20)

Especificaciones ambientales

Temperatura de funcio- de-40°Ca +55°C (-40°F a +131 °F) paraun
namiento funcionamiento continuo
Hasta +74°C (+165 °F) seglin NEMA TS2-2003
(R2008), por 2.1.5.1 mediante el perfil de prue-
badelafigura2.2.7.3~2.2.7.7

Temperaturade inicio  -20°C (-4 °F)
en frio

Temperatura de almace- De-30°Ca+70°C (de-22°F a +158 °F)
namiento

Humedad Del 5 % al 93 % de humedad relativa sin conden-
sacion
Humedad relativa del 5 % al 100 %, con conden-

sacion

Humedad en almacena- Hasta el 98 % de humedad relativa
miento

Proteccion contraim- K10
pactos

indice de proteccion
frente a entrada

IP66 y NEMA tipo 4X

Sostenibilidad SinPVC

9|11

Especificaciones ambientales

Pais de origen Tailandia

Informacidn para pedidos

Camara domo fija NDE-5702-AL 2 MP HDR 3,2-10,5 mm
IR 10 IP66

Camara IP domo fija profesional para vigilancia a 60 ips
en exteriores con H.264/H.265 e IVA Pro Buildings, 2 MP,
IR, IP66, IK10

Compatible con la norma NDAA

Numero de pedido NDE-5702-AL | F.01U.394.559

NDE-5703-AL Domo fijo 5SMP HDR 3,2-10,5mm IP66 IR
E/S

Camara IP domo fija profesional para vigilancia a 30 ips
en exteriores con H.264/H.265 e IVA Pro Buildings, 5 MP,
IR, IP66, IK10

Compatible con la norma NDAA

Numero de pedido NDE-5703-AL | F.01U.394.561

Camara domo fija NDE-5704-AL 8 MP HDR de

3,2-10,5 mm IR E/S IP66

Camara IP domo fija profesional para vigilancia a 30 ips
en exteriores con H.264/H.265 e IVA Pro Buildings, 8 MP,
IR, IP66, IK10

Compatible con la norma NDAA

Numero de pedido NDE-5704-AL | F.01U.394.563

NDE-5702-AL-GOV Domo fijo 2MP HDR 3,2-10,5mm IR
IP66 GOV

Camara IP domo fija profesional para vigilancia a 60 ips
en exteriores con H.264/H.265 e IVA Pro Buildings, 2 MP,
IR, IP66, IK10

Compatible con la norma NDAA

Cumple con la legislacion TAA

Numero de pedido NDE-5702-AL-GOV | F.01U.415.074

NDE-5703-AL-GOV Domo fijo 5MP HDR 3,2-10,5mm IR
IP66 GOV

Camara IP domo fija profesional para vigilancia a 30 ips
en exteriores con H.264/H.265 e IVA Pro Buildings, 5 MP,
IR, IP66, IK10

Compatible con la norma NDAA

Cumple con la legislacion TAA

Numero de pedido NDE-5703-AL-GOV | F.01U.415.076

NDE-5704-AL-GOV Domo fijo 8MP HDR 3,2-10,5mm IR
IP66 GOV

Camara IP domo fija profesional para vigilancia a 30 ips
en exteriores con H.264/H.265 e IVA Pro Buildings, 8 MP,
IR, IP66, IK10

Compatible con la norma NDAA

Cumple con la legislacion TAA

Numero de pedido NDE-5704-AL-GOV | F.01U.415.078

Accesorios

NDA-5070-IC Kit montaje en techo

Kit de montaje en techo para FLEXIDOME indoor 5100i,
FLEXIDOME indoor 5100i IR, FLEXIDOME outdoor 5100i
y FLEXIDOME outdoor 5100i IR

Numero de pedido NDA-5070-IC | F.01U.401.739



Video - FLEXIDOME outdoor 5100i IR

NDA-5070-PLEN Kit montaje en techo para plenum,
148mm

Kit de montaje en techo con clasificacion plenum para
FLEXIDOME indoor 5100i, FLEXIDOME indoor 5100i IR,
FLEXIDOME outdoor 5100i y

FLEXIDOME outdoor 5100i IR

Numero de pedido NDA-5070-PLEN | F.01U.399.151

NDA-5070-PIPW Placa conexion colgar c/tapa
intemperie

Placa de conexién para colgar con protector para
intemperie para FLEXIDOME outdoor 5100i y
FLEXIDOME outdoor 5100i IR

Nimero de pedido NDA-5070-PIPW | F.01U.399.154

NDA-5070-LWMT Soporte pared en L para FLEXIDOME
5100i

Soporte de pared con forma de L para

FLEXIDOME indoor 5100i, FLEXIDOME indoor 5100i IR,
FLEXIDOME outdoor 5100i,

FLEXIDOME outdoor 5100i IR y FLEXIDOME IP 3000i IR
Nimero de pedido NDA-5070-LWMT | F.01U.399.152

NDA-5070-PIP Placa interfaz colgante NDE-570*
Placa de conexidn para colgar para

FLEXIDOME outdoor 5100i y

FLEXIDOME outdoor 5100i IR

Numero de pedido NDA-5070-PIP | F.01U.399.146

NDA-5070-PC Tapa pintable, FLEXIDOME 5100i, 4 uds.
Cubierta pintable (4 unidades) para FLEXIDOME 5100i y
FLEXIDOME 5100i IR

Numero de pedido NDA-5070-PC | F.01U.399.153

NDA-5070-CBLI Burbuja transp. para FLEXIDOME 5100i
IR

Burbuja de repuesto transparente para FLEXIDOME
indoor 5100i IR y FLEXIDOME outdoor 5100i IR

Numero de pedido NDA-5070-CBLI | F.01U.399.127

NDA-5070-TBLI Burbuja tintada para FLEXIDOME 5100i
IR

Burbuja tintada para FLEXIDOME indoor 5100i IR y
FLEXIDOME outdoor 5100i IR

Numero de pedido NDA-5070-TBLI | F.01U.399.149

NDA-MCSMB-03M Cable, SMB a BNC, 0,3m

Cable analogico de 0,3 m (1 pie), SMB (hembra) a BNC
(hembra) para conectar la camara a un cable coaxial
Numero de pedido NDA-MCSMB-03M | F.01U.399.128

NDA-MCSMB-30M Cable, SMB a BNC, 3,0m

Cable analogico de 3 m (9 pie), SMB (hembra) a BNC
(hembra) para conectar la camara a un cable coaxial
Numero de pedido NDA-MCSMB-30M | F.01U.399.126

NDA-U-CBB Caja posterior de conductos, 148mm
Caja trasera para conductos para exteriores, 148 mm,
clasificacion IP66

NiUmero de pedido NDA-U-CBB | F.01U.394.006

NDA-U-CMT Adaptador montaje esquina
Montaje en esquina universal, blanco
Numero de pedido NDA-U-CMT | F.01U.324.946

NDA-U-PMAS Adaptador montaje poste pequeio
Adaptador para montaje en poste pequefio
Adaptador para montaje en poste universal, blanco,
pequeno.

Numero de pedido NDA-U-PMAS | F.01U.324.943
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NDA-U-PMAL Adaptador montaje poste grande
Adaptador para montaje en poste universal, blanco,
grande

Numero de pedido NDA-U-PMAL | F.01U.324.944

NDA-U-PSMB SMB para soporte colgante mural/techo
Caja de montaje en superficie (SMB) para montaje en
pared o montaje en techo.

Numero de pedido NDA-U-PSMB | F.01U.324.942

NDA-U-WMT Montaje mural colgante
Soporte de pared universal para camaras domo, blanco
Numero de pedido NDA-U-WMT | F.01U.324.939

NDA-U-WMTG Soporte mural colgante, caja conexiones
Soporte mural universal, compatible con la instalacion
con caja de conexiones solo para camaras domo fijas,
blanco

Numero de pedido NDA-U-WMTG | F.01U.358.358

NDA-U-PMT Soporte tubo colgante, 31cm

Soporte de tubo universal para camaras domo, 31 cm,
blanco

Numero de pedido NDA-U-PMT | F.01U.324.940

NDA-U-PMTE Extension tubo colgante, 50cm
Ampliacion para soporte de tubo universal, 50 cm,
blanco

Numero de pedido NDA-U-PMTE | F.01U.324.941

NDA-U-PMTG Soporte colgante tubo, caja conexiones
Soporte colgante universal, compatible con la instalacion
con caja de conexiones solo para camaras domo fijas,
blanco

Numero de pedido NDA-U-PMTG | F.01U.358.359

NDA-U-PMTS Soporte tubo colgante, 4" (11cm)
Soporte de tubo universal suspendido para camaras
domo, 11 cm (4"), blanco

Numero de pedido NDA-U-PMTS | F.01U.385.046

NDA-U-RMT Soporte parapeto colgante

Soporte de techo universal para camaras domo, blanco,
para uso en exteriores

Numero de pedido NDA-U-RMT | F.01U.324.945

NDA-U-PAO Armario vigilancia 24VAC

Caja de vigilancia, entrada de 24 VCA, salida de 24 VCA,
IP66

Numero de pedido NDA-U-PAO | F.01U.324.947

NDA-U-PA1 Armario vigilancia 120VAC

Caja accesoria, 100 - 120 V CA 50/60 Hz entrada, 24 V
CA salida, IP66

Numero de pedido NDA-U-PA1 | F.01U.324.948

NDA-U-PA2 Armario vigilancia 230VAC

Caja de vigilancia, entrada de 230 VCA, salida de 24 VCA,
IP66

Numero de pedido NDA-U-PA2 | F.01U.324.949

NPD-3001-WAP Herramienta de instalacion portatil
Herramienta de instalacidn portatil e inalambrica para
camaras Bosch

Numero de pedido NPD-3001-WAP | F.01U.353.329

NPD-5001-POE Midspan, 15W, un puerto, entrada CA
Inyector Power-over-Ethernet para su uso con camaras
aptas para PoE; 15,4 W, 1 puerto

Peso: 200 g (0,44 Ib)

Numero de pedido NPD-5001-POE | F.01U.305.288
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NPD-5004-POE Alim. por Ethernet, 15,4W, 4 puertos
Inyector Power-over-Ethernet para su uso con camaras
aptas para PoE; 15,4 W, 4 puertos

Peso: 620 g (1,4 Ib)

Numero de pedido NPD-5004-POE | F.01U.305.289

MSD-064G TARJETA MICROSD IP SECURITY 64GB
Tarjeta microSD de uso industrial de 64 GB con
monitorizacion del estado de salud

Numero de pedido MSD-064G | F.01U.394.680

MSD-128G TARJETA MICROSD IP SECURITY 128GB
Tarjeta microSD de uso industrial de 128 GB con
monitorizacion del estado de salud

Numero de pedido MSD-128G | F.01U.394.681

MSD-256G TARJETA MICROSD IP SECURITY 256GB
Tarjeta microSD de uso industrial de 256 GB con
monitorizacion del estado de salud

Numero de pedido MSD-256G | F.01U.394.682

MNT-ICP-FDC Kit soporte falso techo para FLEXIDOME
Kit soporte de suspensidon para montaje en techo para
camaras FLEXIDOME IP 2000/4000/5000/5100i/7000
(excepto serie RD) y camaras panoramicas de las series
5000/7000

Numero de pedido MNT-ICP-FDC | F.01U.316.129

NCA-WLAN-EU Dongle instalac. inalambrico EU
Dongle de instalacién inalambrica para la puesta en
marcha inalambrica

Numero de pedido NCA-WLAN-EU | F.01U.405.793

NCA-WLAN-NA Dongle instalac. inalambrico NA
Dongle de instalacién inalambrico para la puesta en
marcha inalambrica en Norteamérica

Numero de pedido NCA-WLAN-NA | F.01U.405.794

Tapa de conducto NDA-5070-COV para NDE-570%, 50
unidades

Tapa de conducto sin salida para FLEXIDOME outdoor
5100i y FLEXIDOME outdoor 5100i IR

Numero de pedido NDA-5070-COV | F.01U.416.693

Opciones de software

MVC-IVA-PER IVA Pro Perimeter

Software de analisis de video para aplicaciones criticas
de seguridad perimetral.

Numero de pedido MVC-IVA-PER | F.01U.409.537

MVC-IVA-TRA IVA Pro Traffic

Software de andlisis de video basado en una tecnologia
de redes neuronales profundas para el control del trafico
y la deteccidon automatica de incidentes.

Numero de pedido MVC-IVA-TRA | F.01U.409.538

Representado por:

Europe, Middle East, Africa: Germany:

Bosch Security Systems B.V. Bosch Sicherheitssysteme GmbH
P.O. Box 80002 Robert-Bosch-Ring 5

5600 JB Eindhoven, The Netherlands 85630 Grasbrunn

Phone: + 31 40 2577 284 Tel.: +49 (0)89 6290 0
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/ Fax:+49 (0)89 6290 1020
www.boschsecurity.com de.securitysystems@bosch.com
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