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To wszechstronna, profesjonalna kamera do
monitoringu zewnetrznego. Kamera zapewnia
wyjatkowa jako$c obrazu, wysoka wydajnos¢ funkcji
starlight i duzy zakres dynamiki przy rozdzielczosci
do 4K ultra HD, co pozwala uzyskaé szczegotowy
obraz oraz spetnia wysokie wymagania systemow
dozoru.

Wbudowane funkcje Intelligent Video Analytics Pro
(IVA Pro) rozszerzaja petny obraz sytuacji i wyzwalaja
odpowiednie alarmy.

Kamery oferujg przetwornik 1/2,7" lub 1/2,8" oraz
technologie HDR w rozdzielczosci HD 1080p 5 MP
lub 8 MP i wbudowany aktywny promiennik
podczerwieni, ktory zapewnia wydajnos¢ nawet w
najbardziej zaciemnionym otoczeniu.

Modutowa konstrukcja opiera sie na mechanizmie
,0broc i kliknij” na ptycie lub podstawie montazowej,
ktéry nie wymaga uzycia osprzetu do szybkiego
zamocowania kamery do obudowy, a takze jest
kompatybilny z réznymi opcjami montazu.

H.265 wydajne kodowanie wideo

Kamera zostata opracowana w oparciu o najbardziej
wydajng platforme kodowania obrazu H.264i H.265/
HEVC.

HrHoOr

» Rozdzielczosci do 4K ultra HD w celu uzyskania

bardzo szczegétowego obrazu

» Technologia Starlight zapewniajgca znakomitag

wydajnosc¢ przy stabym oswietleniu

» IVA Pro zapewnia niezawodne, bazujace na
gtebokim uczeniu wykrywanie osob i pojazddéw
w roznych scenach poczawszy od stref

sterylnych po uczeszczane i zattoczone

Duzy zakres dynamiczny pozwala dostrzec
wszystkie szczegoty zarowno w jasnych, jak i

ciemnych obszarach sceny

» Wbudowany inteligentny promiennik

podczerwieni zapewnia maksymalny zasieg

obserwacji 45 m

Kamera jest w stanie dostarczy¢ wysokiej jakosci
obraz o wysokiej rozdzielczosci przy bardzo niskim
obciazeniu sieci.

Dzieki podwojnej efektywnosci kodowania H.265 stat
sie nowym standardem kompresji dla systemow
dozoru wizyjnego IP.

Intelligent Video Analytics Pro (IVA Pro)

Kamera jest wyposazona w fabrycznie zainstalowany
IVA Pro Buildings i zapewnia niezawodne, bazujace
na gtebokim uczeniu wykrywanie oraz $ledzenie osob
i pojazdéw w réznych scenach, poczawszy od stref
sterylnych po uczeszczane i zattoczone. Dzieki
wysokiej odpornosci na fatszywe alarmy wywotywane
przez trudne warunki srodowiskowe, takie jak
deszcz, wiatr (poruszajace sie drzewa), $nieg, grad i
odbicia w wodzie, a takze cienie i owady, zapewnia
niezawodne wykrywanie, $ledzenie i klasyfikowanie
obiektow. Inteligentny zestaw regut alarmu i zliczania
umozliwia powiadomienie uzytkownika, gdy zostanie
wywotany uprzednio zdefiniowany alarm, oraz
sprawnie przeszukiwanie nagrania na potrzeby
analizy sgdowej. Naktad pracy na konfiguracje jest
minimalny dzieki temu, ze nie jest konieczna
kalibracja.
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Opcjonalnie mozna uzyskac licencje na kamere z
pakietami oprogramowania IVA Pro Perimeter lub IVA
Pro Traffic, by zoptymalizowac¢ analize kamery pod
katem okreslonych potrzeb przedsiebiorstwa.

Dwukierunkowa transmisja dzwieku i wbudowany
mikrofon

Dwukierunkowa transmisja dzwieku pozwala
operatorom przekazywaé komunikaty gosciom i
intruzom za posrednictwem zewnetrznego wejscia i
wyjscia liniowego fonii. Alternatywnie za pomoca
zintegrowanego mikrofonu mozna rejestrowac
wyrazny i czysty dzwiek. Wykorzystujgc mikrofon
zintegrowany lub wewnetrzny, funkcja wykrywania
dzwieku moze generowac alarmy szybciej
ostrzegajace pracownikow ochrony, umozliwiajac im
podejmowanie proaktywnych dziatan. Jesli wymaga
tego prawo krajowe, mikrofon mozna zablokowac za
pomoca klucza bezpieczenstwa.

Kryteria dozoru DORI

Kryteria dozoru DORI (wykrywanie/obserwacja/
rozpoznawanie/identyfikacja), opisane w normie
EN-62676-4, okreslaja zdolnos$¢ cztowieka patrzacego
na obraz z kamery do rozrézniania osob i obiektéw
znajdujacych sie w obszarze chronionym. Ponizej
przedstawiono maksymalna odlegtos¢ spetniania
kryteriow dozoru DORI dla danej kombinacji kamery i
obiektywu:

Kamera 2 MP z obiektywem 3,2-10,5 mm*

DORI DefinicjaDORI  Zasigg obserwa- Szeroko$¢ w po-
cji ziomie
10.5mm/
3.2mm

Detekcja 25 px/m 31m/138m 77m

Obserwacja 63 px/m 12m/55m 30m
Rozpoznawanie 125 px/m 6m/28m 15m
Identyfikacja 250 px/m 3m/14m 8m

*Liczby w tej tabeli nie odzwierciedlaja odlegtosci
obstugiwanych przez IVA. W celu ustalenia odlegtosci
interpretowanych przez oprogramowanie IVA nalezy
uzy¢ kalkulatora parametréow obiektywu / Bosch IP
video design tool.

2111

Kamera 5 MP z obiektywem 3,2-10,5 mm*

DORI

Detekcja

Obserwacja

Rozpoznawanie

Identyfikacja

Definicja DORI

25 px/m

63 px/m

125 px/m

250 px/m

Zasieg obserwa- Szeroko$c¢ w po-

cji
10.5mm/
3.2mm

48 m/200m

19m/79m

10m/40m

5m/20m

104m

41m

21m

10m

*Liczby w tej tabeli nie odzwierciedlajg odlegtosci
obstugiwanych przez IVA. W celu ustalenia odlegtosci
interpretowanych przez oprogramowanie IVA nalezy
uzyc¢ kalkulatora parametréw obiektywu / Bosch IP
video design tool.

Kamera 8 MP z obiektywem 3,2-10,5 mm*

DORI

Detekcja

Obserwacja

Rozpoznawanie

Identyfikacja

Definicja DORI

25 px/m

63 px/m

125 px/m

250 px/m

Zasieg obserwa- Szeroko$c¢ w po-

cji
10.5mm/
3.2mm

62m/275m

25m/109 m

12m/55m

6m/28m

154m

61m

31lm

15m

*Liczby w tej tabeli nie odzwierciedlajg odlegtosci
obstugiwanych przez IVA. W celu ustalenia odlegtosci
interpretowanych przez oprogramowanie IVA nalezy
uzyc¢ kalkulatora parametréow obiektywu / Bosch IP
video design tool.

Tryby sceny

Dostepnos¢ kilku konfigurowalnych trybéw pozwala
optymalnie dobra¢ ustawienia do szeregu réznych
zastosowan. Mozna jednym kliknieciem wybrac
zoptymalizowane ustawienia obrazu, w petni
dostosowane do aktualnych warunkéw. Odpowiednie
tryby sceny mozna dobra¢ do réznych sytuacji, takich
jak oswietlenie sodowe, szybko poruszajgce sie
obiekty czy ciemne miejsca.
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Odpornosc¢ na deszcz, kurz i sabotaz, niezawodnie
dziatanie w szerokim zakresie temperatur

Kamera jest przeznaczona do uzytku na zewnatrz.
Kamera moze pracowac w bardzo szerokim zakresie
temperatur otoczenia: od -40°C do +55°C.
Wytrzymata konstrukcja kamery spetnia wymagania
klas IP66, NEMA 4X i IK10, zapewniajac ochrone
przed deszczem i kurzem, a takze przed aktami
wandalizmu i sabotazem.

Prosta instalacja

Konstrukcja mechaniczna jest zgodna z filozofig
instalacyjnga firmy Bosch, co m.in. oznacza
zastosowanie puszki do montazu powierzchniowego i
tatwe uporzadkowanie kabli.

Zasilanie moze by¢ dostarczane przez sie¢ Ethernet
przy uzyciu technologii Power-over-Ethernet (PoE). W
takiej konfiguracji do podgladu obrazu, zasilania i
sterowania kamerg wystarczy jeden kabel. Dzigeki
mozliwosci zasilania przez sie¢ Ethernet (PoE)
instalacja stata sie tatwiejsza i tafisza, poniewaz
kamery nie wymagajg dostepu do sieci energetycznej.
Dla uproszczenia okablowania sieciowego kamera
obstuguje funkcje Auto-MDIX, dzieki czemu mozna
uzywac kabli krosowych lub prostych.

Funkcja automatycznej regulacji ogniskowej pozwala
instalatorom na ustawienie odpowiednie pozycji
zoomu bez otwierania kamery. Ostros¢ obrazu jest
zawsze ustawiona doktadnie dzieki automatycznej
regulacji zoomu i ptaszczyzny ogniskowania z
mapowaniem pikseli 1:1.

Bezpieczenstwo danych
Aby zapewni¢ najwyzszy poziom ochrony dostepu do
urzadzenia i transmisji danych, wprowadzono
szczegolne srodki bezpieczenstwa. Trojpoziomowa
ochrona hastem z zaleceniami dotyczacymi
bezpieczenstwa pozwala uzytkownikom dostosowacd
dostep do urzadzenia. Dostep do przegladarki sieci
Web mozna zabezpieczy¢ protokotem HTTPS, a
aktualizacja oprogramowania uktadowego moze
odbywac sie za pomoca bezpiecznego
uwierzytelnionego przesytu. Kamery maja
wbudowany sprzet Secure Element (SE) realizujacy
gtéwng funkcjonalnos¢ modutu TPM (Trusted
Platform Module), co zapewnia najwyzszy poziom
bezpieczenstwa danych i ochrony prywatnosci. W
potaczeniu z obstugg infrastruktury klucza
publicznego (PKI) daje to bezkonkurencyjne
zabezpieczenie przed atakami ztosliwego
oprogramowania. W przysztych aktualizacjach
oprogramowania uktadowego zostanie dodana
obstuga szyfrowania RSA z kluczami o dtugosci do
4096 bitéw, co zapewni bezpieczenstwo danych po
roku 2030. Pojawi sie réwniez funkcjonalnosc
uwierzytelniania w sieciach 802.1x za pomoca
protokotu EAP/TLS. Zaawansowana obstuga
certyfikatow zapewnia:
« Fabrycznie zainstalowany certyfikat urzadzenia
Bosch

* W razie potrzeby automatyczne generowanie
certyfikatu z podpisem wtasnym

» Certyfikaty klienta i serwera do uwierzytelnienia

» Certyfikaty klienta jako dowod autentycznosci

» Certyfikaty z szyfrowanymi kluczami prywatnymi

Wieksza elastycznos$¢ strumieniowania

Nadajnik kamery emituje cztery niezalezne

strumienie. Dostepne sg nastepujace opcje:

« Konfiguracja osobno, zmieniajac rozdzielczos¢
obrazu i czestotliwos$¢ odswiezania.

« Wybor standardu kodowania (H.264/H.265) dla
kazdego strumienia

« Konfiguracja o$miu profili nadajnika dla kazdego
strumienia

Zapis bezposrednio w kamerze
Umiesci¢ karte pamieci w gniezdzie karty w celu
przechowywania do 2 T lokalnych zapiséw
alarmowych. Zapis obrazu w pamieci RAM przed
wystapieniem alarmu umozliwia ograniczenie
szerokosci pasma w sieci przeznaczonej do
rejestracji lub wydtuza zywotnosc¢ karty pamieci.
Zaawansowany zapis bezposrednio w kamerze
stanowi najbardziej niezawodne rozwigzanie pamieci
masowej mozliwe dzieki kombinacji nastepujacych
funkcji:
» Obstuga przemystowych kart SD umozliwia
wyjatkowo dtugi czas eksploatacji.
« Monitorowanie stanu przemystowych kart SD
pozwala wczesnie sygnalizowac koniecznos$c
obstugi serwisowej.

Wysoki zakres dynamiki

Kamera posiada wysoki zakres dynamiki. Jest on
oparty na procesie wielokrotnej ekspozycji, ktory
pozwala uchwyci¢ wiecej szczegdtow zarowno
jasnych, jak i ciemnych obszaréw, nawet w tej samej
scenie. Dzieki temu w obrazie mozna bez trudu
rozroznic¢ przedmioty i ich cechy, na przyktad rysy
twarzy przy jasnym oswietleniu tta.

Rzeczywisty zakres dynamiki kamery jest mierzony za
pomoca analizy konwersji optoelektronicznej (OECF)
zgodnie z normg IEC 62676 czes¢ 5. Metoda ta jest
uzywana do dostarczania standardowych pomiarow,
ktore mozna wykorzystywac¢ do poréwnywania
roznych kamer.

Automatyczny obrot obrazu

Jesli kamera jest zamontowana pod katem prostym
lub do gory nogami, przetwornik zintegrowanego
zyroskopu/akcelerometru automatycznie koryguje
orientacje obrazu w krokach po 90°. Obraz z
przetwornika mozna réwniez obracaé recznie w
krokach po 90°.

Aby zapewni¢ efektywne rejestrowanie szczegotéw
podczas monitorowania duzych holi bez utraty
rozdzielczosci, nalezy zamontowac kamere pod
katem prostym. Obraz bedzie wyswietlany na ekranie
monitora pionowo, w petnej rozdzielczosci.
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Tryb hybrydowy (nie jest dostepny we wszystkich
wariantach produktu)

Analogowe wyjscie wizyjne umozliwia prace w trybie
hybrydowym. W tym trybie przesytany jest
jednoczesnie strumien wideo w rozdzielczosci HD i
analogowy sygnat wideo za posrednictwem ztgcza
SMB. Tryb hybrydowy oferuje mozliwos¢ tatwej
migracji z systemow CCTV starszego typu na
nowoczesne systemy sieciowe IP.

Integracja systemu i zgodnos¢ z ONVIF

Kamera jest zgodna ze specyfikacjg ONVIF Profile S,
ONVIF Profile G, ONVIF Profile T oraz ONVIF Profile
M. W przypadku konfiguracji H.265 kamera obstuguje
standard Media Service 2, ktory jest czescia profilu T
w ramach ONVIF. Zgodnos¢ z tymi normami
gwarantuje wspoétdziatanie sieciowych produktow
wideo niezaleznie od producenta. Integratorzy
rozwiazan innych firm moga z tatwoscia uzyskac
dostep do funkcji specjalnych kamery, ktore
umozliwiajg dotaczenie jej do wiekszych projektow.
Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie
internetowej programu Bosch Integration Partner
Program (IPP) pod adresem ipp.boschsecurity.com.

Akcesoria modularne

Dostepna jest petna oferta modutowych akcesoridw,
ktore zapewniaja jednolity wyglad réznych kamer
oraz szeroka game mozliwosci instalacji. Wsréd opcji
sg m.in. uchwyt do montazu na $cianie lub rurze,
obudowa z podtgczeniem zasilania i zestaw do
montazu sufitowego.

Oswietlenie w podczerwieni

Urzadzenie oferuje zintegrowang funkcje inteligentnej
podczerwieni (IR) dodatkowo do adaptacji mocy na
podstawie zawartosci sceny. Zasieg podczerwieni
obejmuje odlegtos¢ do 45 m w przypadku kamer

2 MP i 5 MP oraz odlegtos¢ do 40 m w przypadku
kamery 4K UHD.

Zasieg podczerwieni jest zawsze zoptymalizowany
pod katem sceny w celu unikniecia przeswietlenia
obiektow znajdujacych sie w poblizu urzadzenia.

Ustugi chmurowe

Kamera obstuguje funkcje wysytania obrazéw JPEG
na podstawie czasu lub alarmu do czterech réznych
kont. Konta te mogga sie znajdowac¢ na serwerach FTP
lub w ustugach chmurowych. Istnieje takze
mozliwos$é wyeksportowania klipdw wideo i obrazow
JPEG do tych kont.

Po wyzwoleniu alarmu moze zosta¢ wystane
powiadomienie w wiadomosci e-mail lub SMS. Dzieki
temu operator jest zawsze informowany o
niespodziewanych zdarzeniach.

Bosch Remote Portal

Ustuga Bosch Remote Portal korzysta z bezpiecznej
infrastruktury chmurowej, umozliwiajac sprawne
zarzadzanie podtgczonymi urzadzeniami Bosch. W
portalu Bosch Remote Portal mozna wykonywac
nastepujace czynnosci:

» Poczatkowe skonfigurowanie podtgczonych
urzadzen Bosch (znajdujacych sie w trybach online
i offline).

« Aktualizacje oprogramowania uktadowego jednego
urzadzenia lub wielu urzadzen.

e Zarzadzanie certyfikatami

« Monitorowanie kondycji podtagczonych urzadzen
Bosch.

Aplikacja Project Assistant

Poniewaz kamera jest wyposazona w port USB-C
przeznaczony do klucza sprzetowego USB tacznosci
bezprzewodowej (sprzedawany oddzielnie: NCA-
WLAN-EU, NCA-WLAN-NA), instalator moze tatwo
wykonac poczatkowa konfiguracje bezprzewodowo.
Korzystajac z urzadzenia mobilnego zawierajgcego
aplikacje Bosch Project Assistant, mozna
przeprowadzi¢ wstepng konfiguracje oraz ustawié
zoom i ostro$é w obiektywie, aby znalez¢ wtasciwg
scene. Wystarczy podtaczy¢ klucz sprzetowy USB
tacznosci bezprzewodowej i przejsé do aplikacji
Bosch Project Assistant (dziata w systemach iOS,
Windows i Android).

Informacje dotyczace przepisow prawnych

Typ Standard

Emisja EN 55032 (klasa B)
CFR 47 FCC part 15 (klasa B)
ICES-003 (klasa B)
VCCI CISPR 32
AS/NZS CISPR 32

EN50121-4
EN50130-4

Odpornos¢

Srodowisko  EN'50130-5, klasa IV
ENIEC 63000
RoHS UE, 2011/65/UE i 2015/863/UE
WEEE UE, 2012/19/UE

Bezpieczen-  EN62368-1

SHHO IEC 62368-1
UL 62368-1
EN/IEC/UL 60950-22

CAN/CSA-C22.2 No. 60950-22:17, druga edycja
Jakos¢ obrazu |EC 62676-5

Odpornosé¢na EN 62262 (IK10): 2002
uderzenia

Ochrona przed EN 60529 (IP66)
wnikaniem | 50F (NEMA typ 4X)
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Typ Standard

Zgodno$¢ze  EN50132-5-2,EN62676-2
standardem

ONVIF

Odwietleniew [EC 62471
podczerwieni

Uwagi CE, FCC, UL, WEEE, RCM, VCCI, UKCA, RoHS Chiny, BIS
Zgodnos¢ Zgodnie z NDAA

Obszar Zgodno$¢ z przepisami/cechy jakosci

Europa CE

Globalnie IEC 62443 Industrial Cyber Security Capability
Stany Zjedno- UL CAP Cybersecurity Assurance Program

czone

Wielka Brytania UKCA

Uwagi dotyczace instalacji i konfiguracji

99.12 [3.90]

122 [4.80]

74 [2.91]

48 [1.88]

41.23 [1.62]

N

P

39 [1.53]

Wymiary w mm

Parametry techniczne

Zasilanie

Napiecie wejsciowe
Pobdr mocy (typowy/
maksymalny) (2 MP)

Pobor mocy (typowy/
maksymalny) (5 MP)

Pobér mocy (typowy/
maksymalny) (8 MP)

Standard PoE IEEE

Platforma

Platforma CPP

Przetwornik 2 MP

Typ przetwornika

Liczba aktywnych pikse-

li obrazu

Przetwornik 5 MP

Typ przetwornika

Liczba aktywnych pikse-

li obrazu

Przetwornik 8 MP

Typ przetwornika

Zasilanie przez siec¢ Ethernet; 24 VAC + 10%; 12
VDC + 10%

PoE: 4,8W/7,3W; 12VDC: 4,08 W/ 6,84 W;
24VAC:4,07W/6,75W

PoE: 5,2W/7,5W; 12 VDC: 4,68 W /7,08 W;
24VAC: 4,49W /T W

PoE: 6,4W/8,9W; 12 VDC: 5,88 W/ 8,04 W;
24VAC:5,62W/8,22W

IEEE 802.3af (802.3at typ 1); Poziom zasilania:
klasa 3

CPP14

CM0S 1/2,8"

1920 (poz.) x 1080 (pion.)

CMOS 1/2,7"

2688 (poz.) x 1944 (pion.)

CMO0S 1/2,8"

Liczba aktywnych pikse- 3864 (poz.) x 2192 (pion.)

li obrazu

Parametry obrazu— czuto$¢ 2 MP

Zmierzona zgodnie z normg IEC 62676, cze$¢ 5 (1/25, F1.6)

Kolor
Mono

Z podczerwienig

0,021 Ix

0,004 Ix

0.01x

Parametry obrazu—czuto$¢ 5 MP

Zmierzona zgodnie znormg IEC 62676, cze$¢ 5 (1/25,F1.6)

Kolor

0,060 Ix
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Parametry obrazu—czutosé¢ 5 MP Strumieniowe przesyfanie obrazu

Mono 0,012 Ix 5MP: 1-30Kkl./s
8 MP: 1-30Kkl./s

Z podczerwienia 0,01Ix

Stosunek sygnat/szum  >55dB
Parametry obrazu— czutosé 8 MP (SNR)

Zmierzona zgodnie z norma IEC 62676, cze$¢ 5 (1/25, F1.6) Rozdzielczoé¢ obrazu (poz.  pion.) 2 MP

Kolor 0,065 Ix 1080p HD 1920 x 1080
Mono 0,020 Ix Tryb pionowy 1080p 1080 x 1920
Z podczerwienia 0,01Ix 1,3MP (16:9) 1536 x 864
Parametry obrazu—zakres dynamiki 2 MP Hyéb S;))ionowy 1,3MP 864 x 1536

Wysoki zakres dynamiki 144 dB WDR

720p 1280 x 720
Mierzony zgodnie znor- 105 dB WDR
ma Tryb pionowy 720p 720 = 1280
I[EC62676, cze$c 5

SD 768 x 432
Parametry obrazu—zakres dynamiki 5 MP

Wysoki zakres dynamiki 120 dB WDR Rozdzielczo$¢ obrazu (poz. » pion.) 5 MP

5 MP (4:3) 2592 x 1944
Mierzony zgodnie znor- 105 dB WDR
ma Tryb pionowy 5 MP 1944 x 2592
IEC 62676, czes¢ 5

4MP (4:3) 2304 x 1728

Parametry obrazu—zakres dynamiki 8 MP )
Tryb pionowy 4 MP 1728 x 2304
Wysoki zakres dynamiki 120 dB WDR

2,8 MP (4:3) 1920 x 1440
Mierzony zgodnie znor- 103 dB WDR
ma Tryb pionowy 2,8 MP 1440 x 1920
IEC62676, cze$¢ 5

1,2 MP (4:3) 1280 x 960
Strumieniowe przesytanie obrazu

Tryb pionowy 1,2MP 960 x 1280
Kompresja obrazu H.265; H.264; M-JPEG

480p SD 640 x 480

Strumieniowanie Wiele konfigurowanych strumieni z kompresja

H.264 lub H.265 i M-JPEG, mozliwos$¢ konfiguro- 3,8 MP (16:9) 2592 x 1456

wania czestotliwosci od$wiezania i szeroko$ci pa-

sma, Bosch Intelligent Streaming Tryb pionowy 3,8 MP 1456 x 2592
Opéinienie kamery 2 MP: <70 ms (przy 1080p60) 1080p HD 1920 x 1080

5 MP: <120 ms (przy 5SMP30)

8 MP: <120 ms (przy 8MP30) Tryb pionowy 1080p 1080 x 1920

(Tylko opdznienie wewnetrzne kamery, mozliwe 1,3 MP (16:9) 1536 x 864

dzieki ustawieniom bez zadnych funkcji poprawy

jakosci obrazu) Tryb pionowy 1,3MP 864 x 1536
Struktura GOP IP, IBP, IBBP

Czestotliwos¢ od$wieza- 2 MP: 1-60kl./s
nia
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Rozdzielczo$¢ obrazu (poz. x pion.) 5 MP

720p

1280 = 720

Rozdzielczo$¢ obrazu (poz. x pion.) 8 MP

4K UHD

Tryb pionowy 4K UHD
6 MP

Tryb pionowy 6 MP
4 MP

Tryb pionowy 4 MP
2,8 MP (4:3)
1080p HD

1,3MP

1,3 MP (5:4)

HD 720p

SD 432p

Funkcje wizyjne

Tryb dualny
Regulowane ustawienia
obrazu

Balans bieli

Migawka

Kompensacja tta

Elektroniczna stabiliza-
cja obrazu (oparta na
danych z zyroskopu)

Maskowanie stref pry-
watnosci

Tryby sceny

3840 x 2160
2160 x 3840
3264 x 1840
1840 x 3264
2688 x 1612
1612 x 2688
1920 x 1440
1920 x 1080
1536 x 864

1280 x 1024
1280 x 720

768 x 432

Kolorowy, Monochromatyczny, Automatyczny
(regulowane punkty przetgczania)

Kontrast, Poziom nasycenia i sterowanie, Ja-
snos$c¢, Ostrosé, Intelligent Defog

0d 2500 do 10 000 K, 3 tryby automatyczne
(podstawowy, standardowy, lampa sodowa),

tryb reczny i tryb statego poziomu

Automatyczna elektroniczna migawka (AES)

Staty (1/25[30] do 1/15 000) z mozliwoscia wy-
boru;

Migawka domysIna
wh./wyt.

wi./wyt.

Osiem odrebnych obszaréw, w petni programo-
walnych

Wiele trybéw domysInych z harmonogramem:
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Funkcje wizyjne

Inne funkcje Odbicie lustrzane obrazu, Licznik pikseli, Autory-
zacja obrazu, Wyswietlanie informacji na obrazie,
Lokalizacja

Obrét kamery Automatyczne wykrywanie z mozliwoscia regula-
cjirecznej (0/90/180/270)

Analiza zawartosci obrazu

Typ analizy Intelligent Video Analytics Pro Buildings

Reguty alarmowe (faczo-

ne)

Filtry obiektow

Klasy obiektow

Wykrywanie dzwieku

Obstugiwane analizy

Widzenie nocne

Funkcja podczerwieni
Odlegtos¢ 2 MP
Odlegtos¢ 5 MP
Odlegtosc¢ 8 MP

LED

Natezenie podczerwieni

Optyczny
Rodzaj obiektywu

Tryb dualny
Regulacja
Sterowanie przystong

Kat widzenia (2 MP)

Dowolny obiekt, Obiekt w polu, Przekroczenie li-
nii, Wejscie na pole / opuszczenie pola, Podejrza-
ne zachowanie, Podazaj trasa, Obiekty zatrzymu-
jace sie lub zaczynajace sie poruszac, Zliczanie,
Obtozenie, Zmiana warunkdw, Wyszukiwanie po-
dobnych elementéw

Czas trwania, Wielko$¢, Format obrazu, Kieru-
nek, Kolor, Klasy obiektow

Dostepne domysInie: Osoba, Pojazd

Dostepne z opcjonalnym pakietem IVA Pro Pack:
Rower, Motocykl, Ciezaréwka, Autobus

Wykrywanie dzwieku do generowania alarmu

IVA Pro Perimeter (licencja); IVA Pro Traffic (li-
cencja)

Wt / Wyt. / Auto / Intelligent

45m

45m

40m

Zestaw 4 wysokosprawnych diod LED, 850 nm

Automatyczna/reczna regulacja

Obiektyw 3,2-10,5 mm z przystona P-iris (i ko-
rekcja podczerwieni)

Przystona: 1.6

Filtr podczerwieni z mozliwoscig przetaczania
Zdalna regulacja zoomu i ostrosci

Sterowanie przystong P-iris

Pole widzenia w poziomie: 105°-31°
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Optyczny

Kat widzenia (5 MP)

Kat widzenia (8 MP)

WejScie/wyjscie

Analogowe wyjscie wi-
zyjne (NDE-5702-AL i
NDE-5703-AL)

Wejscie liniowe audio
Wyjscie liniowe audio

Wejscie foniczne

Wejscie alarmowe

Aktywacja wejscia alar-
mowego

Wyjscie alarmowe

Napiecie wyjscia alar-
mowego

Ethernet

Port USB

Pole widzenia w pionie: 57°-18°

Pole widzenia w poziomie: 96°-29°

Pole widzenia w pionie: 71°-22°

Pole widzenia w poziomie: 105°-31°

Pole widzenia w pionie: 57°-18°

Ztacze SMB, CVBS (PAL/NTSC), 1 Vpp, 75 Q, ok.

500 linii TV

0,6 Vrms maks., 10 kQ) (typowo)
1,0 Vrms przy 10 kQ (typowo)

Whudowany cyfrowy mikrofon MEMS (moze by¢
trwale wytaczony)

1 wejscie

Aktywacja zwarciem lub napieciem 3,3 VDC

1 wyjscie

40V DC, maks. obcigzenie 1 A

RJ45

USB 2.0 typu C, do uzytku z bezprzewodowym

kluczem sprzetowym USB do konfiguracji i uru-
chamiania (sprzedawany oddzielnie)

Przesylanie strumieniowe dzwigku

Standardowy

Stosunek sygnat/szum

Przesytanie strumienio-

we dzwieku

G.711, czestotliwos¢ prébkowania 8 kHz
L16, czestotliwos¢ probkowania 16 kHz

AAC-LC, 48 kb/s przy czestotliwosci probkowa-
nia 16 kHz

AAC-LC, 80 kb/s przy czestotliwosci probkowa-
nia 16 kHz

>50dB

Tryb petnodupleksowy/pdtdupleksowy

Lokalne przechowywanie

Wewnetrzna pamiec
RAM

Zapis 5 s przed wystapieniem alarmu
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Lokalne przechowywanie

Slot karty pamieci Obstuga kart microSDHC do 32 GB/microSDXC
do 2 TB. (Do nagrywania w jakosci HD zalecana
jest karta pamieci klasy 6 lub wyzszej)

Przemystowe karty SD  Wyjatkowo dtugi czas eksploatacji i obstuga mo-
nitorowania stanu (jesli obstugiwane przez karte
SD), co pozwala wcze$nie sygnalizowac koniecz-

nos¢ obstugi serwisowej

Zapis Zapis ciagty, zapis pierscieniowy, zapis alarmow/
zdarzen/programowany

Bezpieczeristwo danych

Element zabezpieczaja- RSA 2048-bitowy, RSA 4096-bitowy, ECDSA
cy (,TPM”) 256-bitowy i AES/CBC 256-bitowy

PKI Certyfikaty X.509
Szyfrowanie

Petne, kompleksowe szyfrowanie z obstuga sys-
temu VMS

Sie¢: TLS1.2/1.3, AES128, AES256
Zapis lokalny: XTS-AES

Uwierzytelnianie wideo Suma kontrolna, MD5, SHA-1, SHA-256

Ochrona oprogramowa- Podpisane oprogramowanie uktadowe, bezpiecz-
nia uktadowego ne uruchamianie

Sie¢
Protokoty IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP,
IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP,
DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP
(SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-I1), 802. 1x, DNS,
DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-
ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), Dif-

fServ (QoS), LLDP, SOAP, CHAP, digest authen-
tication

Szyfrowanie TLS1.0/1.2, AES128, AES256

Ethernet 10/100 Base-T, z automatycznym wykrywaniem,
komunikacja pét- lub petnodupleksowa

Mozliwosci potaczen Auto-MDIX

Wspotdziatanie ONVIF Profile S; ONVIF Profile G; ONVIF Profile T;
ONVIF Profile M

Parametry mechaniczne

Regulacja potozenia 3559/859/ 3500

w trzech ptaszczyznach

(mechanizm uchylno-

obrotowy)

Wymiary (@ x W) 148 x 122 mm
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Parametry mechaniczne

Waga (ok.)
Kolor
Czujnik zyroskopowy

Materiat koputki

Materiat

Montaz

Przepust

Srodowisko

Temperatura pracy

Temperatura zimnego
startu

Temperatura przecho-
wywania

Wilgotnos¢

Wilgotno$¢ przy prze-
chowywaniu

Odporno$¢ na uderzenia

Ochrona przed wnika-
niem

Zréwnowazony rozwoj

Kraj pochodzenia

1130g
RAL 9003, RAL 9017
Tak

Poliweglanowa, przezroczysta z powtoka odpor-
ng na zarysowania i antyrefleksowa

Aluminiowa z membrana osuszajacg i wodosz-
czelnym obszarem podtaczania

W zestawie skrzynka kablowa do montazu po-
wierzchniowego, 4-calowa kwadratowa puszka
przytaczeniowa, pojedyncza i podwdjna puszka
przytaczeniowa, gwint 1/4-calowy 20 UNC

Przepust kablowy 3/4 cala NPT (M25) i 1/2 cala
NPT (M20) z wejsciem bocznym

o0d -400C do +550C przy pracy ciagtej

Do +740°C zgodnie zNEMA TS2-2003 (R2008),
punkt 2.1.5.1 na podstawie profilu testowego z
rys.2.2.7.3~2.2.7.7

-20°C

od -30°C do +70°C

5-93%, wzgledna, bez kondensacji

5-100%, wzgledna, z mozliwoscig kondensacji

Wilgotno$¢ wzgledna do 98%

K10

IP66 i NEMA 4X

Bez PVC

Tajlandia (modele inne niz GOV), Tajwan (modele
GOV)

Informacje do zamoéwien

NDE-5702-AL Stat. kop. 2MP HDR 3.2-10.5mm IP66 IR

10

Profesjonalna statopozycyjna kamera koputkowa IP do
monitoringu zewnetrznego z rozdzielczoscia 60 kl./s z
H.264/H.265 i IVA Pro Buildings, 2 MP, IR, IP66, IK10
Zgodnie z norma NDAA

Numer zamowienia NDE-5702-AL

NDE-5703-AL Statopoz. kop. 5SMP HDR 3.2-10.5mm
1P66

Profesjonalna statopozycyjna kamera koputkowa IP do
monitoringu zewnetrznego z rozdzielczoscig 30 kl./s z
H.264/H.265 i IVA Pro Buildings, 5 MP, IR, IP66, IK10
Zgodnie z normg NDAA

Numer zamoéwienia NDE-5703-AL

NDE-5704-AL Stat. kop. 8MP HDR 3.2-10.5mm IP66 IR
10

Profesjonalna statopozycyjna kamera koputkowa IP do
monitoringu zewnetrznego z rozdzielczoscig 30 kl./s z
H.264/H.265 i IVA Pro Buildings, 8 MP, IR, IP66, IK10
Zgodnie z normg NDAA

Numer zamoéwienia NDE-5704-AL

NDE-5702-AL-GOV St. kop. 2MP HDR 3.2-10.5mm IP66
IR GOV

Profesjonalna statopozycyjna kamera koputkowa IP do
monitoringu zewnetrznego z rozdzielczosciag 60 kl./s z
H.264/H.265 i IVA Pro Buildings, 2 MP, IR, IP66, IK10
Zgodnie z normg NDAA

Zgodnie z TAA

Numer zamowienia NDE-5702-AL-GOV

NDE-5703-AL-GOV St. kop. 5MP HDR 3.2-10.5mm IP66
IR GOV

Profesjonalna statopozycyjna kamera koputkowa IP do
monitoringu zewnetrznego z rozdzielczoscia 30 kl./s z
H.264/H.265 i IVA Pro Buildings, 5 MP, IR, IP66, IK10
Zgodnie z norma NDAA

Zgodnie z TAA

Numer zamowienia NDE-5703-AL-GOV

NDE-5704-AL-GOV St. kop. 8MP HDR 3.2-10.5mm IP66
IR GOV

Profesjonalna statopozycyjna kamera koputkowa IP do
monitoringu zewnetrznego z rozdzielczoscig 30 kl./s z
H.264/H.265 i IVA Pro Buildings, 8 MP, IR, IP66, IK10
Zgodnie z normg NDAA

Zgodnie z TAA

Numer zamowienia NDE-5704-AL-GOV

Akcesoria

NDA-5070-IC Zestaw do montazu sufitowego

Zestaw do montazu sufitowego do kamer

FLEXIDOME indoor 5100i, FLEXIDOME indoor 5100i IR,
FLEXIDOME outdoor 5100i i

FLEXIDOME outdoor 5100i IR

Numer zamowienia NDA-5070-IC

NDA-5070-PLEN Zestaw do montazu sufitowego,
148mm

Zestaw do montazu sufitowego do kamer

FLEXIDOME indoor 5100i, FLEXIDOME indoor 5100i IR,
FLEXIDOME outdoor 5100i i

FLEXIDOME outdoor 5100i IR

Numer zamowienia NDA-5070-PLEN

NDA-5070-PIPW Ptyta do mon. podw. z ost.
przeciwpogod.

Podstawa do montazu podwieszanego wyposazona w
ostone przed warunkami atmosferycznymi do kamer
FLEXIDOME outdoor 5100i i

FLEXIDOME outdoor 5100i IR

Numer zamowienia NDA-5070-PIPW

9111
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NDA-5070-LWMT Mont scienny, katowy, do
FLEXIDOME 5100i

L-ksztattny uchwyt do montazu sciennego dla kamer
FLEXIDOME indoor 5100i, FLEXIDOME indoor 5100i IR,
FLEXIDOME outdoor 5100i,

FLEXIDOME outdoor 5100i IR i FLEXIDOME IP 3000i IR
Numer zamowienia NDA-5070-LWMT

NDA-5070-PIP Podstawa do montazu podwiesz.
NDE-570*

Podstawa do montazu podwieszanego kamer
FLEXIDOME outdoor 5100i i

FLEXIDOME outdoor 5100i IR

Numer zamowienia NDA-5070-PIP

NDA-5070-PC Pokr. do malow., FLEXIDOME 5100i, 4
szt.

Pokrywa do malowania (4 sztuki) dla kamer
FLEXIDOME 5100i i FLEXIDOME 5100i IR

Numer zamowienia NDA-5070-PC

NDA-5070-CBLI Koputka, przezr. do FLEXIDOME 5100i
IR

Zapasowa przezroczysta koputka przeznaczona do
kamer FLEXIDOME indoor 5100i IR i

FLEXIDOME outdoor 5100i IR

Numer zamowienia NDA-5070-CBLI

NDA-5070-TBLI Koputka, przyciem. do FLEXIDOME
5100i IR

Przydymiona koputka do kamer

FLEXIDOME indoor 5100i IR i

FLEXIDOME outdoor 5100i IR

Numer zamoéwienia NDA-5070-TBLI

NDA-MCSMB-03M Kabel, SMB do BNC, 0,3m

Kabel analogowy o dtugosci 0,3 m, SMB-BNC (gniazda
zenskie), umozliwiajacy podtaczenie kamery do kabla
koncentrycznego

Numer zaméwienia NDA-MCSMB-03M

NDA-MCSMB-30M Kabel, SMB do BNC, 3,0m

Kabel analogowy o dtugosci 3 m, SMB-BNC (gniazda
zenskie), umozliwiajacy podtaczenie kamery do kabla
koncentrycznego

Numer zamoéwienia NDA-MCSMB-30M

NDA-U-CBB Tylna obudowa przepustu, 148mm
Skrzynka potgczeniowa zewnetrzna, 148 mm, stopien
ochrony |IP66

Numer zamowienia NDA-U-CBB

NDA-U-CMT Adapter uchwytu do montazu naroznego
Uniwersalny uchwyt do montazu naroznego, biaty
Numer zamowienia NDA-U-CMT

NDA-U-PMAS Adapter do montazu na stupie, maty
Adapter do montazu na stupie, maty

Uniwersalny adapter do montazu na stupie, biaty; maty.
Numer zaméwienia NDA-U-PMAS

NDA-U-PMAL Adapter do montazu na stupie, duzy
Uniwersalny adapter do montazu na stupie, biaty; duzy
Numer zamowienia NDA-U-PMAL

NDA-U-PSMB Puszka do mont. podw. na scianie/
suficie

Puszka do montazu powierzchniowego (SMB) do
montazu $ciennego lub do montazu na rurze.
Numer zaméwienia NDA-U-PSMB

NDA-U-WMT Uchwyt do montazu podw. na scianie
Uniwersalny uchwyt do montazu kamer koputkowych na
$cianie, biaty

Numer zamowienia NDA-U-WMT

NDA-U-WMTG Uchwyt montazowy podw. sciana,
puszka

Uniwersalny uchwyt do montazu na $cianie,
umozliwiajacy montaz puszki przytaczeniowej, tylko do
statopozycyjnych kamer koputkowych, biaty

Numer zamowienia NDA-U-WMTG

NDA-U-PMT Uchwyt do montazu na rurze, 31cm
Uniwersalny uchwyt do montazu na rurze kamer
koputkowych, 31 cm, biaty

Numer zamowienia NDA-U-PMT

NDA-U-PMTE Przedtuzenie rury montazowej 50cm
Rozszerzenie do uniwersalnego uchwytu do montazu na
rurze, 50 cm, biaty

Numer zamowienia NDA-U-PMTE

NDA-U-PMTG Uchwyt montazowy podw. rura, puszka
Uniwersalny uchwyt do montazu na rurze,
umozliwiajacy montaz puszki przytaczeniowej, tylko do
statopozycyjnych kamer koputkowych, biaty

Numer zamowienia NDA-U-PMTG

NDA-U-PMTS Uchwyt do montazu na rurze, 11cm
Uniwersalny uchwyt do montazu podwieszanego na
rurze kamer koputkowych, 11 cm, biaty

Numer zamowienia NDA-U-PMTS

NDA-U-RMT Uchwyt do montazu podw. na gzymsie
Uniwersalny uchwyt do montazu kamer koputkowych na
dachu, biaty, do uzytku na zewnatrz

Numer zamowienia NDA-U-RMT

NDA-U-PAO Obudowa syst. nadzoru 24VAC
Obudowa, wejscie 24 VAC, wyjscie 24 VAC, IP66
Numer zamowienia NDA-U-PAO

NDA-U-PA1 Obudowa syst. nadzoru 120VAC
Obudowa, wejscie 100-120 VAC 50/60 Hz, wyjscie 24
VAC, |IP66

Numer zamoéwienia NDA-U-PA1

NDA-U-PA2 Obudowa syst. nadzoru 230VAC
Obudowa, wejscie 230 VAC, wyjscie 24 VAC, IP66
Numer zamdéwienia NDA-U-PA2

NPD-3001-WAP Przenosne narzedzie montazowe
Przenosne, bezprzewodowe narzedzie do instalacji
kamer Bosch

Numer zamoéwienia NPD-3001-WAP

NPD-5001-POE Midspan, 15W, port pojedynczy, wej.
AC

Zasilacze Power-over-Ethernet midspan injector sa
przeznaczone do stosowania z kamerami oferujgcymi
mozliwos¢ zasilania przez sie¢ Ethernet (PoE); 15,4 W,
1 port

Waga: 200 g

Numer zamowienia NPD-5001-POE
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NPD-5004-POE Zasilan. przez Ethernet, 15,4 W, 4
porty

Zasilacze Power-over-Ethernet midspan injector sg
przeznaczone do stosowania z kamerami oferujgcymi
mozliwos$¢ zasilania przez sie¢ Ethernet (PoE); 15,4 W,
4 porty

Waga: 620 g

Numer zaméwienia NPD-5004-POE

MSD-064G KARTA MICROSD IP SECURITY 64GB
Karta microSD o pojemnosci 64 GB do zastosowan
przemystowych z monitorowaniem stanu

Numer zamowienia MSD-064G

MSD-128G KARTA MICROSD IP SECURITY 128GB
Karta microSD o pojemnosci 128 GB do zastosowan
przemystowych z monitorowaniem stanu

Numer zamoéwienia MSD-128G

MSD-256G KARTA MICROSD IP SECURITY 256GB
Karta microSD o pojemnosci 256 GB do zastosowan
przemystowych z monitorowaniem stanu

Numer zamowienia MSD-256G

MNT-ICP-FDC Zest pom FLEXIDOME do mont w suf.
podw

Zestaw do montazu sufitowego do kamer FLEXIDOME
IP 2000/4000/5000/5100i/7000 (z wyjatkiem serii RD) i
kamer serii panoramic 5000/7000

Numer zamowienia MNT-ICP-FDC

NCA-WLAN-EU Bezprzew instalacyjny klucz sprzetowy
UE

Bezprzewodowy instalacyjny klucz sprzetowy do
bezprzewodowego uruchomienia

Numer zamowienia NCA-WLAN-EU

NCA-WLAN-NA Bezprzew instalacyjny klucz sprzetowy
NA

Bezprzewodowy instalacyjny klucz sprzetowy do
bezprzewodowego uruchomienia w Ameryce Potnocnej
Numer zamowienia NCA-WLAN-NA

NDA-5070-COV Pokrywa przep. kabl. do NDE-570*%,
50cz.

Ostona przepustu kablowego bez otworu do wytamania
do kamer FLEXIDOME outdoor 5100i i FLEXIDOME
outdoor 5100i IR

Numer zamowienia NDA-5070-COV

Opcje oprogramowania

MVC-IVA-PER IVA Pro Perimeter
Oprogramowanie do analizy obrazu, do ochrony
obwodowej o znaczeniu krytycznym.

Numer zaméwienia MVC-IVA-PER

MVC-IVA-TRA IVA Pro Traffic

Oprogramowanie do analizy obrazu oparte na
technologii gtebokich sieci neuronowych, do
monitorowania ruchu drogowego i automatycznego
wykrywania incydentow.

Numer zamowienia MVC-IVA-TRA
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