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FLEXIDOME panoramic 5100i IR

Kamera FLEXIDOME panoramic 5100i IR to dyskretna i
estetyczna kamera panoramiczna do monitoringu
wewnatrz pomieszczen i na zewnatrz.

Stereograficzny, panoramiczny obiektyw kamery
zapewnia petne pokrycie obszaru w zakresie 360° bez
martwych punktow. Idealnie nadaje sie do zastosowan
dozoru wymagajacych szerokiego pokrycia obszaru
chronionego w jednym, szczegétowym widoku.
Ponadto kamera pozwala obserwowac sytuacje ogolng
i jednoczes$nie wyswietla¢ w wysokiej rozdzielczosci
powiekszone obrazy. Najwyzszej klasy chip (SoC)
zapewnia korygowanie znieksztatcen utatwiajace
integracje oraz elastyczne opcje podgladu i zapisu.
Wbudowane funkcje inteligentnej analizy obrazu
(Intelligent Video Analytics) rozszerzajg petny obraz
sytuacji i wyzwalajg odpowiednie alarmy.

Funkcja rozpoznawania dzwieku (Audio Al) nadaje
znaczenie dzwiekom, ktére przechwytuje.
Zintegrowany tryb IR zapewnia mozliwos$¢
kontrolowania intensywnosci promiennika
podczerwieni w wielu strefach, aby zapobiec
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» Panoramiczny widok ogolny w zakresie 360° i

rozdzielczosci czujnika 6 MP i 12 MP bez
martwych punktow

Zoptymalizowana do pracy w kazdych
warunkach oswietleniowych dzieki
wbudowanemu trybowi IR i szerokiemu

zakresowi dynamiki

Korygowanie znieksztatcen w kamerze lub po

stronie klienta utatwiajgce integracje oraz

elastyczne opcje podgladu i zapisu.

Wbudowana funkcja Intelligent Video Analytics i
Audio Al uruchamiajaca powiadomienia i szybko

pobierajaca dane

Kompaktowa budowa, zabezpieczona przed
aktami wandalizmu i kazdymi warunkami
pogodowymi

zbytniemu jej nasyceniu. Ponadto dzieki szerokiej
opcji wejsé i wyjsc, takich jak alarmy i HDMI, kamery
mozna uzywac¢ w dowolnych zastosowaniach.
Kamera ma poziom ochrony IK10 i IP66, ktory
zapewnia zabezpieczenie przed aktami wandalizmu i
kazdymi warunkami pogodowymi.

Rozdzielczos¢ do 12 MP

Kamera umozliwia wybdr pomiedzy przetwornikami 6
MP lub 12 MP, aby zoptymalizowac¢ obraz pod
wzgledem ilosci wymaganych szczegétéw. Obie opcje
oferujg klatkaz 30 kl./s, aby zobrazowac ruch w scenie
W czasie rzeczywistym.

Biorac pod uwage projekcje cyklograficzng obrazu,
kamery zapewniajg efektywng rozdzielczo$¢ 4,5 MP i 9
MP. W potaczeniu z obiektywem stereograficznym
tych kamer zapewnia to réwniez lepsza rozdzielczos¢
w peryferyjnych obszarach obrazu.




Obraz - FLEXIDOME panoramic 5100i IR

Widok panoramiczny i Intelligent Video Analytics
Oprogramowanie Intelligent Video Analytics firmy
Bosch w potaczeniu z petnym widokiem
panoramicznym stanowi zaawansowane narzedzie
umozliwiajace jeszcze doktadniejsza obserwacje
sytuacji na dozorowanym obszarze. Technologia
Intelligent Tracking daje mozliwos$¢ ciagtego Sledzenia
ruchu obiektu na petnym obrazie kolistym z kamery.
Przetaczanie sie na widoki z réznych kamer staje sie
wiec niepotrzebne, a sam proces analizy ruchu
obiektu jest znacznie utatwiony.

System skutecznie wykrywa, $ledzi i analizuje ruch
obiektéw, a takze ostrzega uzytkownika, gdy dojdzie
do wyzwolenia wstepnie zaplanowanego alarmu.
Dzieki inteligentnemu zestawowi regut alarmowych
ztozone zadania stajg sie tatwiejsze, a liczba
fatszywych alarmow jest ograniczona do minimum.
Poruszajace sie obiekty mozna klasyfikowaé¢ w
czterech réznych klasach obiektow: osoba, samochdéd
osobowy, motocykl, samochdd ciezarowy.

Aplikacja ta zostata zaprojektowana z mysla o
najbardziej wymagajacych zastosowaniach. Jest
bardzo odporna na fatszywe alarmy wywotywane
przez trudne warunki sSrodowiskowe, takie jak $nieg,
wiatr (poruszajace sie drzewa), deszcz, grad i odbicia
w wodzie.

Kalibracja jest szybka i tatwa — wystarczy ustawic
wysoko$¢ zamontowania kamery. Przetwornik
wewnetrznego zyroskopu/akcelerometru dostarcza
pozostate informacje umozliwiajgce doktadnie
skalibrowanie uktadu do analizy sygnatu wizyjnego.

Camera Trainer

Nowy program Camera Trainer w oparciu o przyktady
obiektow zaréwno docelowych, jak i innych, oraz
maszynowe uczenie umozliwia uzytkownikowi
okreslenie interesujacych go obiektow i tworzy
odpowiednie dla nich detektory. W przeciwienstwie
do poruszajacych sie obiektédw, ktore wykrywa
aplikacja Intelligent Video Analytics, program

Camera Trainer wykrywa zardéwno poruszajace sie, jak
i nieruchome obiekty i natychmiast klasyfikuje je.
Uzywajac narzedzia Configuration Manager, mozna
skonfigurowac program Camera Trainer,
wykorzystujgc zarowno obrazy na zywo, jak i nagrania
zarejestrowane przez odpowiednig kamere. Wynikowe
detektory moga by¢ pobierane i przekazywane do
innych kamer.

Do aktywacji programu Camera Trainer wymagana jest
bezptatna licencja.

Audio Al

Kamera jest posiada zintegrowany zestaw trzech
mikrofonéw cyfrowych do analizy dzwieku i funkcji
Audio Al. Umozliwia to wyzwalanie alarmu w takich
zdarzeniach, jak sttuczenie szyb, strzaty, krzyk lub inne
gtosne dzwieki. Kamera moze nie tylko klasyfikowacé
dzwieki, ale rowniez rozpoznac przyblizone ich
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potozenie. Nie ma potrzeby nagrywania dzwieku,
poniewaz mozliwe jest tylko badanie parametrow
dzwiekowych.

Jesli wymaga tego prawo krajowe, mikrofon mozna
trwale zablokowa¢ za pomoca klucza bezpieczenstwa.
Poniewaz technologia Audio Al jest nadal rozwijana,
niektdre jej funkcje mogg nie by¢ dostepne lub ich
wydajnos$¢ moze byc¢ ograniczona.

Korygowanie znieksztatcen

Obraz przekazywany z obiektywu kamery ma ksztatt
kota. Za pomocg specjalnego oprogramowania
znieksztatcony, kolisty obraz z kamer podlega
prostowaniu i przeksztatcany jest w kilka réznych
prostokatnych widokow bez znieksztatcen (ang.
dewarping). W celu utatwienia integracji kamery z
systemem istniejgcym u klienta proces prostowania
obrazu moze odbywac sie bezposrednio w kamerze
albo po stronie klienta za posrednictwem zewnetrznej
platformy.

Funkcja autonomicznego korygowania znieksztatcen
przez kamere dostepna jest w trzech oddzielnych
kanatach wideo dziatajgcych jednoczesnie:

» Petny obraz kolisty (kanat wizyjny 1)

« Tryb widoku wyprostowanego (kanat wizyjny 2)

e E-PTZ (kanat wizyjny 3)

Dla drugiego kanatu mozna wybra¢ rézne tryby
widokow. Ich wybdr zalezy od wymaganej
rozdzielczosci oraz zadanego sposobu wyswietlania
wyprostowanych obrazéw.

Tryby widoku
W kamerze lub kliencie mozna wybra¢ nastepujace
tryby widoku:

Wycinek petnego obrazu oraz wyswietlany

obraz
Widok panoramiczny
(montaz sufitowy) E 01 ; =,
Widok panoramiczny
(przy montazu /\
$ciennym 180°) ( 01 ) =y
Widok E-PTZ
=y
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Wycinek petnego obrazu oraz wyswietlany
obraz

Peten widok
panoramiczny

01 O | =W |

Widok poczworny

Widok panoramiczny

podwaojny =,
01 02
a2
Widok korytarza
(montaz sufitowy)

X [

Wyijscie wideo do urzadzen HDMI

Kamera ma wyjscie HDMI o rozdzielczosci 1080p do
przesytania strumieniowego na zywo do monitora
dostepnego publicznie, idealne do stosowania w
sklepach lub do lokalnego wyswietlania wideo. Za
posrednictwem tego ztgcza micro HDMI kamera moze
wyswietla¢ petny obraz kolisty.

Zapewnia réwniez mozliwos¢ wyswietlania zarowno
obrazéw znieksztatconych, jak i wyprostowanych, w
tym widoku poczworny i ePTZ.

Wysoki zakres dynamiki

Kamera posiada wysoki zakres dynamiki. Jest on
oparty na procesie wielokrotnej ekspozycji, ktory
pozwala uchwyci¢ wiecej szczegotdw zarowno
jasnych, jak i ciemnych obszaréw, nawet w tej samej
scenie. Dzieki temu w obrazie mozna bez trudu
rozrézni¢ przedmioty i ich cechy, na przyktad rysy
twarzy przy jasnym oswietleniu tta.

Rzeczywisty zakres dynamiki kamery jest mierzony za
pomoca analizy konwersji optoelektronicznej (OECF)
zgodnie z norma IEC 62676 cze$¢ 5. Metoda ta jest
uzywana do dostarczania standardowych pomiaréw,
ktére mozna wykorzystywaé do poréwnywania réznych
kamer.

Kryteria dozoru DORI

Kryteria dozoru DORI (wykrywanie/obserwacja/
rozpoznawanie/identyfikacja), opisane w normie
EN-62676-4, okreslajg zdolnos$¢ cztowieka patrzacego
na obraz z kamery do rozrézniania oséb i obiektow
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znajdujacych sie w obszarze chronionym. Ponizej
przedstawiono maksymalng odlegtos¢ spetniania
kryteriow dozoru DORI dla danej kombinacji kamery i
obiektywu:

Po zamontowaniu na wysokosci 3 m kamera na
czterech poziomach DORI ma nastepujgce parametry
promienia pokrycia dla oséb znajdujacych sie w

scenie:
DORI Definicja DORI Promien pokrycia
obszaru chronionego
Detekcja 25 piks./m 12MP: 45,5 m
6MP: 28 m
Obserwacja 63 piks./m 12MP: 18 m
6MP:11.5m
Rozpoznawanie 125 piks./m 12MP:8.5m
6MP:5,5m
Identyfikacja 250 piks./m 12MP: 3,8 m
6MP:2,1m
45,5m / 149ft
28m / 93ft
18m / 60ft . .y
. 11,5m/38ft

D o[RIK®, D oRII®)

12mpP 6MP

Obszary zainteresowania i e-PTZ

Zdalne, elektroniczne sterowanie funkcjami obrotu,
pochylania i zoomu (E-PTZ) umozliwia wybor
okreslonych obszaréow petnego obrazu kolistego.
Dzieki wtaczonej funkcji korygowania znieksztatcen
obszary zainteresowania (ROI) mozna bez trudu
definiowac i monitorowac¢ oddzielnie najbardziej
interesujacy element sceny. Wysoka rozdzielczos¢
gwarantuje mozliwos$¢ wyswietlenia najdrobniejszych
szczegbtéw obrazu, nawet w przypadku korzystania z
elektronicznego powiekszania/pomniejszania obrazu.
Kamera panoramiczna z funkcjg E-PTZ ma istotng
przewage nad standardowa kamerag PTZ. Kamera jest
nieruchoma, wiec nie przyciaga uwagi i wtapia sie w
otoczenie. Uzytkownik zachowuje $wietng orientacje
w sytuacji ogolnej, nawet woéwczas gdy przybliza obraz
interesujgcego go elementu. Ptynne dziatalnie funkcja
E-PTZ utatwia nawigacje. Dostepne sg rowniez
zaprogramowane ustawienia trasy kamery.

Dostepna jest rowniez funkcja Intelligent Tracking do
$ledzenie 0os6b w catym widoku z kamery.



Obraz - FLEXIDOME panoramic 5100i IR

Zapisywanie zadanych obrazéow

Kamera zapewnia kolisty obraz w petnej
rozdzielczosci, ktory mozna zapisa¢ nawet wéwczas,
gdy korzysta sie z widoku tylko czesci sceny. Oznacza
to, ze zawsze mozna powrdci¢ do zapisanego obrazu
przedstawiajgcego petny obszar ochroniony,
wyprostowac go i poddac analizie, a nastepnie
przyblizy¢ region lub obiekt bedacy przedmiotem
zainteresowania.

Dzieki mozliwosci prostowania obrazu w kamerze
uzytkownik moze takze wybra¢ opcje zapisywania
tylko okreslonych fragmentdéw sceny, co pozwala
znacznie ograniczy¢ wymagang szybkos$¢ transmisji
danych.

Tryby sceny

Kamera jest wyposazona w bardzo intuicyjny interfejs
uzytkownika, ktory umozliwia jej szybka i tatwa
konfiguracje. Dostepnos$c¢ kilku wstepnie
skonfigurowanych trybow pozwala optymalnie dobracé
ustawienia do szeregu roznych zastosowan.
Odpowiednie tryby sceny mozna dobra¢ do réznych
sytuacji, takich jak oswietlenie sodowe czy ciemne
miejsca.

Zapis bezposrednio w kamerze

Umiesci¢ karte pamieci w gniezdzie karty w celu

przechowywania do 2 T lokalnych zapisow

alarmowych. Zapis obrazu w pamieci RAM przed
wystapieniem alarmu umozliwia ograniczenie
szerokosci pasma w sieci przeznaczonej do rejestracji
lub wydtuza zywotnos¢ karty pamieci.

Zaawansowany zapis bezposrednio w kamerze

stanowi najbardziej niezawodne rozwigzanie pamieci

masowej mozliwe dzieki kombinacji nastepujacych
funkciji:

e Obstuga przemystowych kart SD umozliwia
wyjatkowo dtugi czas eksploataciji.

» Monitorowanie stanu przemystowych kart SD
pozwala wczesnie sygnalizowac koniecznosc¢
obstugi serwisowej.

Funkcja monitoringu stanu bedzie dostepna w

przysztych wersjach oprogramowania uktadowego.

Bezpieczenstwo danych

Aby zapewni¢ najwyzszy poziom ochrony dostepu do
urzadzenia i transmisji danych, wprowadzono
szczegoblne srodki bezpieczenstwa. Tréjpoziomowa
ochrona hastem z zaleceniami dotyczgcymi
bezpieczenstwa pozwala uzytkownikom dostosowac
dostep do urzadzenia. Dostep do przegladarki sieci
Web mozna zabezpieczy¢ protokotem HTTPS, a
aktualizacja oprogramowania uktadowego moze
odbywac sie za pomoca bezpiecznego
uwierzytelnionego przesytu. Kamery majg wbudowany
sprzet Secure Element (SE) realizujacy gtéwna
funkcjonalno$¢ modutu TPM (Trusted Platform
Module), co zapewnia najwyzszy poziom
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bezpieczenstwa danych i ochrony prywatnosci. W

potaczeniu z obstugg infrastruktury klucza publicznego

(PKI) daje to bezkonkurencyjne zabezpieczenie przed

atakami ztosliwego oprogramowania. Obstuguje tez

szyfrowanie RSA z kluczami o dtugosci do 4096 bitow,

co zapewni bezpieczenstwo danych po roku 2030.

Pojawi sie rowniez funkcjonalno$¢ uwierzytelniania w

sieciach 802.1x za pomoca protokotu EAP/TLS.

Zaawansowana obstuga certyfikatow zapewnia:

« Fabrycznie zainstalowany certyfikat urzadzenia
Bosch

« W razie potrzeby automatyczne generowanie
certyfikatu z podpisem wtasnym

» Certyfikaty klienta i serwera do uwierzytelnienia

» Certyfikaty klienta jako dowdd autentycznosci

» Certyfikaty z szyfrowanymi kluczami prywatnymi

Akcesoria modularne

Dostepna jest petna oferta modutowych akcesoriow,
ktore zapewniaja jednolity wyglad na réznych
kamerach oraz szerokg game mozliwosci instalacji.
Wsrdd opcji sg m.in. uchwyt do montazu na $cianie
lub rurze, obudowa z podtgczeniem zasilania i
Swiattowodu. Mozna rowniez dokupi¢ adapter
przepustu kablowego umozliwiajacy przytwierdzenie
do betonowych $cian lub sufitéw.

H.265 wydajne kodowanie wideo

Kamera zostata opracowana w oparciu o najbardziej
wydajna platforme kodowania obrazu H.264i H.265/
HEVC. Kamera jest w stanie dostarczy¢ wysokiej
jakosci obraz o wysokiej rozdzielczosci przy bardzo
niskim obcigzeniu sieci. Dzieki podwadjnej
efektywnosci kodowania H.265 staje sie standardem
kompresiji dla systemow dozoru wizyjnego IP.

Integracja systemu i zgodnos¢ z ONVIF

Kamera jest zgodna ze specyfikacjg ONVIF Profile S,
ONVIF Profile G, ONVIF Profile M i ONVIF Profile T. W
konfiguracji H.265 kamera obstuguje ustuge Media
Service 2 wchodzacg w sktad ONVIF Profile T.
Gwarantuje to mozliwos¢ wspoétdziatania urzadzen
wizyjnych réznych producentow.

Integratorzy rozwigzan innych firm moga z tatwoscia
uzyskac¢ dostep do funkcji specjalnych kamery, ktére
umozliwiajg dotgczenie jej do wiekszych projektow.
Wiecej informacji o Bosch Integration Partner Program
(IPP) mozna znalez¢ na naszej stronie internetowej
(ipp.boschsecurity.com).

Ustuga chmurowa

Kamera obstuguje funkcje wysytania obrazéw JPEG na
podstawie czasu lub alarmu do czterech réznych kont.
Moga to by¢ miedzy innymi serwery FTP lub ustugi
przechowywania danych w chmurze (np. Dropbox).
Istnieje takze mozliwos$¢ wyeksportowania klipéw
wideo i obrazow JPEG do tych kont.
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Po wyzwoleniu alarmu moze zosta¢ wystane Standardy Typ

powiadomienie w wiadomosci e-mail lub SMS. Dzieki

temu operator jest zawsze informowany o WEEE UE, 2012/19/UE

niespodziewanych zdarzeniach. NEMATS-2 rozdziat 2.1
Odpornosé EN50130-4

Bosch Remote Portal

Ustuga Bosch Remote Portal korzysta z bezpiecznej
infrastruktury chmurowej, umozliwiajac sprawne
zarzadzanie podtaczonymi urzadzeniami Bosch. W
portalu Bosch Remote Portal mozna wykonywac

Uwagi CE, FCC, UL, WEEE, RCM, VCCI, CMIM, UKCA,
RoHS w Chinach, BIS

nastepujace czynnosci: Bezpieczenstwo EN 62368-1
» Poczatkowe skonfigurowanie podtgczonych EN60950-22
urzadzen Bosch (znajdujgcych sie w trybach online i UL 60950-22

offline).

» Aktualizacje oprogramowania uktadowego jednego
urzadzenia lub wielu urzadzen.

« Zarzadzanie certyfikatami

UL 62368-1, wydanie 2
CSAC22.2 No. 62368-1-14, wydanie 2

Jakos¢ obrazu IEC62676-5
* Monitorowanie kondycji podtgczonych urzadzen
Bosch. Zgodnos$¢ ze EN50132-5-2, EN 62676-2
standardem ONVIF

Dwukierunkowa transmisja dzwieku i wbudowany
mikrofon
Dwukierunkowa transmisja dzwieku pozwala

Odpornos¢ na uderzenia EN 62262 (IK10)

X ; . . . Ochrona przed EN 60529 (IP66) i UL50E (NEMA typ 4X)
operatorom przekazywaé komunikaty gosciom i whikaniem
intruzom za posrednictwem zewnetrznego wejscia i
wyjécia liniowego fonii. Alternatywnie za pomoca Oéwietlenie w IEC 62471
zintegrowanego mikrofonu mozna rejestrowac podczerwieni
wyrazny i czysty dzwiek. Wykorzystujgc mikrofon
zintegrowany lub wewnetrzny, funkcja wykrywania Obszar Zgodnosé z przepisami/cechy jakosci
dzwieku moze generowac alarmy szybciej ostrzegajace
pracownikdéw ochrony, umozliwiajac im podejmowanie Wielka Brytania  UKCA
proaktywnych dziatan. Jesli wymaga tego prawo
krajowe, mikrofon mozna zablokowac¢ za pomoca Europa CE

klucza bezpieczenistwa.

Odpornosé na deszcz, kurz i sabotaz, niezawodnie
dziatanie w szerokim zakresie temperatur

Mozliwos$¢ stosowania wewnatrz i na zewnatrz
budynkéw

Wytrzymata konstrukcja kamery spetnia wymagania
klas IP66 i IK10, zapewniajac ochrone przed deszczem
i kurzem, a takze przed aktami wandalizmu i
sabotazem.

Kamera moze pracowaé¢ w bardzo szerokim zakresie
temperatur otoczenia: od -40°C do +55°C.

Informacje dotyczace przepisow prawnych

Standardy Typ
Emisja EN 55032
EN50121-4

CFR 47 FCC czes$¢ 15, klasa A

Warunki otoczenia ENIEC 63000: 2018
EN50130-5: 2011
RoHS UE, 2011/65/UE i 2015/863/UE
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Uwagi dotyczace instalacji i konfiguracji Zasilanie

12VDC £10%

PoE i zasilanie dodatkowe mozna podfaczy¢
jednoczesnie, aby zapewni¢ redundancje
zasilania

Pobor mocy (typowy/  5,6/11,4W
maksymalny)
Przetwornik

Catkowita rozdzielczo$¢ 6 MP
przetwornika

Typ (6 MP) CM0S 1/1.8"
Uzywane piksele (6 MP) 2112x2112 (4,5 MP)

Catkowita rozdzielczo$¢ 12 MP
przetwornika

$55.1 (2.17) Typ (12 MP) CMO0S 1/2,3"

Uzywane piksele (12 3008 x 3008 (9 MP)

MP)
— SN 2 Parametry obrazu— czutos¢
f | i e Zmierzona zgodnie z norma IEC 62676, czes¢ 5 (1/25, F2.0)
/ ‘ 2 Kolor (6 MP) 0,099 Ix
Mono (6 MP) 0,008 Ix
ZIR (6 MP) 0lx
Kolor (12 MP) 0,150 Ix
Mono (12 MP) 0,048 Ix
ZIR (12 MP) 01Ix
eBus @ — L=
e coomn ||| @ Parametry obrazu—zakres dynamiki

D. Single

Szeroki zakres dynamiki WDR 120 dB
(6 MP)

Zmierzony zgodnie z WDR 105 dB
norma IEC 62676 czes¢
5 (6 MP)

Szeroki zakres dynamiki WDR 120 dB
(12 MP)

Zmierzony zgodnie z WDR 106 dB

Wymiary w mm ]
norma IEC 62676 cze$¢

Parametry techniczne 5(12MP)
Zasilanie Strumieniowe przesytanie obrazu
Napiecie wejsciowe PoE IEEE 802.3af / 802.3at Typ 1, Klasa 3 Kompresja obrazu H.265; H.264; M-JPEG

24 VAC £10%
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Strumieniowe przesytanie obrazu

Strumieniowanie

Catkowite opdznienie
sygnatu IP

Struktura GOP

Czestotliwos¢
odswiezania (6 MP)

Czestotliwos¢

ods$wiezania (12 MP)

Obszary zasiegu
nadajnika

Wiele konfigurowalnych strumieni z kompresja
H.264, H.265 i M-JPEG, mozliwo$¢
konfigurowania czestotliwosci od$wiezania i
szerokosci pasma.

Wiele kanatow z funkcja autonomicznego
korygowanie znieksztatcen przez kamere.

Obszary zainteresowania (ROI)

Min. 120 ms, maks. 340 ms

IP, IBP, IBBP

1-30Kkl./s

1-30Kkl./s

1-25Kkl./s w trybie HDR

Osiem niezaleznych punktoéw konfiguracji

strumieni nadajnika dla optymalnej szybkosci
transmisji.

Rozdzielczo$¢ obrazu (poz. x pion.)

Kanat wizyjny 1

Kanat wizyjny 2

Kanat wizyjny 3

Petny obraz kolisty 6MP:2112x2112

(4,5MP)
12 MP: 3008 x 3008
(9MP)
Rozne tryby korygowania Rozdzielczo$¢ zalezy
znieksztatcen (petna od wybranego trybu
panorama, podwdjna widoku
panorama, widok wyprostowanego

poczworny, korytarz, E-
PTZ)

E-PTZ Maks. 1280x 720

Dostepna jest mniejsza rozdzielczo$¢ i mozna ja wybrac oddzielnie dla
kazdego kanatu i strumienia

Funkcje wizyjne

Tryb dualny
Regulowane ustawienia
obrazu

Balans bieli

Migawka

Kolorowy, Monochromatyczny, Automatyczny
(regulowane punkty przetaczania)

Kontrast, Poziom nasycenia i sterowanie,
Jasnosc¢, Ostrosc

2500 + 10 000 K, 3 tryby automatyczne
(podstawowy, standardowy, lampa sodowa),
tryb reczny i tryb statego poziomu

Automatyczna elektroniczna migawka (AES)

Migawka domysIna (od 1/30 [1/25] do 1/500)
wybierana w ustawieniach

Funkcje wizyjne

Kompensacja tta
Redukcja szuméw

Maskowanie stref
prywatnosci

Tryby sceny

Potozenia
zaprogramowane

Wyswietlanie informacji
na obrazie

Inne funkcje

7110

Maks. czas otwarcia migawki 1/1,875 do 1/150
000

Wyt. / W
Dynamiczna redukcja szuméw

Osiem odrebnych obszaréw, w petni
programowalnych

Wiele trybéw domysinych z harmonogramem:

Sze$¢ niezaleznych sektorow

Osobne nazwy i sygnatury dla wszystkich
kanatéw wizyjnych

Licznik pikseli, autoryzacja obrazu, lokalizacja

Analiza zawartosci obrazu

Typ analizy

Reguty alarmowe
(taczone)

Filtry obiektow

Tryby $ledzenia

Klasy obiektow
Kalibracja/
Geolokalizacja

Audio Al

Widzenie nocne

Zasieg obserwacji

LED

Intelligent Video Analytics, Camera Trainer

Dowolny obiekt, Obiekt w polu, Przeciecie linii,
Wejscie na pole/opuszczenie pola, Podejrzane
zachowanie, Podazaj trasa, Obiekt nieaktywny/
usuniety, Zliczanie, Zajetos¢, Szacowanie
gestosci thumu, Zmiana warunkdéw, Wyszukiwanie
podobnych elementow, Przeptyw/ licznik
przeptywu

Czas trwania, Wielkos¢, Format obrazu,
Predkos¢, Kierunek, Kolor, Klasy obiektow (4)

Sledzenie standardowe (2D), $ledzenie w 3D,
Sledzenie osob w 3D, Sledzenie statkéw, Tryb
muzealny

Osoba, samochdd osobowy, motocykl,
samochod cigzarowy

Automatyczna, oparta na danych z zyroskopu i
wysokosci kamery

Wykrywanie wystrzatu, rozbicia szyby, gtosnego

hatasu (dostepne w przysztej wersji
oprogramowania uktadowego)

20m

Zestaw obejmujacy zakres 360°
wysokosprawnych diod LED, 850 nm
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Widzenie nocne

Natezenie podczerwieni 5 kontrolowanych stref

Optyczny
Obiektyw

Mocowanie obiektywu
Sterowanie przystong
Tryb dualny

Pole widzenia

Minimalna odlegto$¢
obiektu

1155 mm, statoogniskowy, F2.0 (6 MP)
1,26 mm, statoogniskowy, F2.0 (12 MP)

Mocowanie do ptytki

Przystona stata

Filtr podczerwieni z mozliwoscig przetaczania
182° (poz.) x 182° (pion.)

0,1m

Lokalne przechowywanie

Wewnetrzna pamigc
RAM

Slot karty pamieci

Przemystowe karty SD

Wejscie/wyjscie
Wejscie liniowe audio
Wyijscie liniowe audio
Wejscie alarmowe

Aktywacja wejscia
alarmowego

Wyjscie alarmowe
Napiecie wyjscia
alarmowego

Wyjscie wideo do
urzadzen zgodnych z
HDMI

Mikrofon

Sie¢ Ethernet

Zapis 5 s przed wystapieniem alarmu

Karta Micro SDXC/SDHC/SD

Wyjatkowo dtugi czas eksploatacji i obstuga
monitorowania stanu (jesli obstugiwane przez
karte SD), co pozwala wczesnie sygnalizowac
koniecznosc¢ obstugi serwisowej.

Funkcja monitoringu stanu bedzie dostepna w

przysztych wersjach oprogramowania
uktadowego.

0,707 Vrms maks., 10 kQ (typowo)
0,707 Vrms przy 16 Q (typowo)
1 wejscie

Aktywacja zwarciem lub napieciem 5V DC

1 wyjscie

30V DC, maks. obcigzenie 0,5 A

Ztacze Micro HDMI i rozdzielczos¢ 1080p z
mozliwoscia podgladu widoku wyprostowanego

Wbudowana macierz z 3 cyfrowymi czujnikami
dzwieku MEMS

RJ-45

Wejscie/wyjscie
Swiattowody
(sprzedawane osobno)

8110

Zestaw media konwertera Swiattowodowego
Ethernet (VG4-SFPSCKT) zainstalowany

wewnatrz obudowy (NDA-U-PAQ, NDA-U-PA1 lub

NDA-U-PA2) zapewnia interfejs Swiattowodowy
do montowanej kamery.

Przesyfanie strumieniowe dZzwieku

Standard

Stosunek sygnat/szum

Przesytanie
strumieniowe dzwigku

Platforma

Platforma CPP

G.711, czestotliwos¢ probkowania 8 kHz
L16, czestotliwos¢ probkowania 16 kHz

AAC-LC, 96 kb/s przy czestotliwosci
probkowania 32/48 kHz

>50dB

Tryb petnodupleksowy/potdupleksowy

CPP14

Bezpieczenstwo danych

Element
zabezpieczajacy
(,TPM”)

PKI

Szyfrowanie

Uwierzytelnianie wideo
Ochrona
oprogramowania

uktadowego

Sie¢

Protokoty

Sie¢ Ethernet

Mozliwo$ci potaczen

RSA 4096-bitowy, AES/CBC 256-bitowy

Certyfikaty X.509

Petne, kompleksowe szyfrowanie z obstuga
systemu VMS

Sie¢: TLS1.0/1.1/1.2/1.3, AES128, AES256
Zapis lokalny: XTS-AES

Suma kontrolna, MD5, SHA-1, SHA-256

Podpisane oprogramowanie uktadowe,
bezpieczne uruchamianie

IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP,
IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP,
DHCP, APIPA (automatyczny adres IP, adres
lokalny tacza), NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-
1), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org,
selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI,

UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP,
Dropbox™, CHAP, uwierzytelnianie szyfrowane

10/100/1000 Base-T, z automatycznym
wykrywaniem, komunikacja pot- lub

petnodupleksowa

Auto-MDIX
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Siec¢

ONVIF Profile S ONVIF Profile G ONVIF Profile M
ONVIF Profile T

Wspotdziatanie

Parametry mechaniczne

Wymiary (& x wys.) 148 x 70 mm

Regulacja obiektywu 8558

(obrot)
Waga 0,82 kg
Kolor biaty (RAL9003)

Czujnik zyroskopowy  Tak

Koputka Poliweglanowa, przezroczysta z powtoka
odporng na zarysowania i nieprzepuszczajaca
promieni ultrafioletowych

Obudowa Aluminiowa z membrang osuszajaca i
wodoszczelnym obszarem podtfaczania

Montaz Ptyta montazowa w zestawie do montazu
powierzchniowego, w puszce przytgczeniowej
kwadratowej 4-calowej oraz puszce
przytaczeniowej pojedynczej i podwojnej

Przepust Pasuje do skrzynki potaczeniowej 3/4" NPT
(M25) (sprzedawana oddzielnie)

Warunki otoczenia
Temperatura pracy Przy wtaczonym IR: od -40°C do +50°C
Przy wyfaczonym IR: od -40°C do +55°C
Temperatura
przechowywania

0d-40°Cdo +70°C
Wilgotnos$¢ wzgledna 5% + 93% bez kondensacji (wzgledna)
pracy 5-100%, wzgledna, z mozliwoscig kondensacji

Wilgotnos¢ przy
przechowywaniu

Wilgotnos¢ wzgledna do 98%

Odporno$¢ na uderzenia K10

Ochrona przed
whnikaniem

IP66 i NEMA 4X

Zréwnowazony rozw6j  Bez PVC

Kraj pochodzenia Tajlandia

910

Informacje do zamédwien

NDS-5703-F360LE Kop. statopozycyjna 6MP 360° IP66
IR

Kamera panoramiczna 360° o rozdzielczosci 6MP z
obstuga HDR, IVA i zestawem mikrofonow do obstugi
Audio Al, wyjscie wideo do obstugi urzadzen zgodnych z
HDMI, H.265, ochrona przed aktami wandalizmu i
warunkami pogodowymi

Zgodnie z norma NDAA

Numer zamowienia NDS-5703-F360LE | F.01U.385.630

NDS-5704-F360LE Kop. statopozycyjna 12MP 360° IP66
IR

Kamera panoramiczna 360° o rozdzielczosci 12MP z
obstuga HDR, IVA i zestawem mikrofonéw do obstugi
Audio Al, wyjscie wideo do obstugi urzadzen zgodnych z
HDMI, H.265, ochrona przed aktami wandalizmu i
warunkami pogodowymi

Zgodnie z norma NDAA

Numer zamowienia NDS-5704-F360LE | F.01U.385.631

Akcesoria

NDA-5080-PIP Podstawa do montazu podwieszanego,
148mm

Ptyta do montazu podwieszanego do kamer FLEXIDOME
panoramic 5100i IR

Numer zamowienia NDA-5080-PIP | F.01U.389.607

NDA-5080-PIPW Podstawa do montazu podwieszanego,
148mm

Ptyta do montazu podwieszanego z ostong
przeciwpogodowag dla kamery FLEXIDOME panoramic
5100i IR

Numer zamowienia NDA-5080-PIPW | F.01U.394.003

NDA-U-WMT Uchwyt do montazu podw. na scianie
Uniwersalny uchwyt do montazu kamer koputkowych na
Scianie, biaty

Numer zamowienia NDA-U-WMT | F.01U.324.939
NDA-U-WMP Ptyta do montazu Sciennego

Podstawa do uniwersalnego uchwytu do montazu na
$cianie, montazu naroznego i do montazu na stupie,
biaty, IP66

Numer zamowienia NDA-U-WMP | F.01U.324.950

NDA-U-PMT Uchwyt do montazu na rurze, 31cm
Uniwersalny uchwyt do montazu na rurze kamer

koputkowych, 31 cm, biaty

Numer zamoéwienia NDA-U-PMT | F.01U.324.940

NDA-U-PMTE Przedtuzenie rury montazowej 50cm
Rozszerzenie do uniwersalnego uchwytu do montazu na
rurze, 50 cm, biaty

Numer zamowienia NDA-U-PMTE | F.01U.324.941

NDA-U-PMTS Uchwyt do montazu na rurze, 11cm
Uniwersalny uchwyt do montazu podwieszanego na rurze
kamer koputkowych, 11 cm, biaty

Numer zamowienia NDA-U-PMTS | F.01U.385.046

NDA-U-PSMB Puszka do mont. podw. na scianie/suficie
Puszka do montazu powierzchniowego (SMB) do
montazu $ciennego lub do montazu na rurze.

Numer zamowienia NDA-U-PSMB | F.01U.324.942
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NDA-U-PMAS Adapter do montazu na stupie, maty
Adapter do montazu na stupie, maty

Uniwersalny adapter do montazu na stupie, biaty; maty.
Numer zamowienia NDA-U-PMAS | F.01U.324.943

NDA-U-PMAL Adapter do montazu na stupie, duzy
Uniwersalny adapter do montazu na stupie, biaty; duzy
Numer zamowienia NDA-U-PMAL | F.01U.324.944

NDA-5080-PC Pokrywy do malowania, F360E, 4szt.
Pokrywa FLEXIDOME panoramic 5100i IR do malowania
Numer zamowienia NDA-5080-PC | F.01U.394.004

Uchwyt uchylny NDA-5080-TM 20 stopni, 148 mm
Uchwyt uchylny (20°) do kamer

FLEXIDOME IP 4000i / 5000i (IR) i kamer ze
zintegrowanym promiennikiem podczerwieni
FLEXIDOME panoramic 5100i (IR)

Numer zamowienia NDA-5080-TM | F.01U.389.606

NDA-U-CBB Tylna obudowa przepustu, 148mm
Skrzynka potaczeniowa zewnetrzna, 148 mm, stopien
ochrony IP66

Numer zamowienia NDA-U-CBB | F.01U.394.006

NDA-U-CMT Adapter uchwytu do montazu naroznego
Uniwersalny uchwyt do montazu naroznego, biaty
Numer zamowienia NDA-U-CMT | F.01U.324.946

NDA-U-PMTG Uchwyt montazowy podw. rura, puszka
Uniwersalny uchwyt do montazu na rurze, umozliwiajacy
montaz puszki przytgczeniowej, tylko do
statopozycyjnych kamer koputkowych, biaty

Numer zamowienia NDA-U-PMTG | F.01U.358.359

NDA-U-WMTG Uchwyt montazowy podw. $ciana,
puszka

Uniwersalny uchwyt do montazu na sScianie,
umozliwiajacy montaz puszki przytaczeniowej, tylko do
statopozycyjnych kamer koputkowych, biaty

Numer zamowienia NDA-U-WMTG | F.01U.358.358

NPD-3001-WAP Przenosne narzedzie montazowe
Przenosne, bezprzewodowe narzedzie do instalacji
kamer Bosch

Numer zamowienia NPD-3001-WAP | F.01U.353.329

NPD-5001-POE Midspan, 15W, port pojedynczy, wej.
AC

Zasilacze Power-over-Ethernet midspan injector sa
przeznaczone do stosowania z kamerami oferujgcymi
mozliwo$¢ zasilania przez sie¢ Ethernet (PoE); 15,4 W, 1
port

Waga: 200 g

Numer zamowienia NPD-5001-POE | F.01U.305.288

NPD-5004-POE Zasilan. przez Ethernet, 15,4 W, 4 porty

Zasilacze Power-over-Ethernet midspan injector sa
przeznaczone do stosowania z kamerami oferujgcymi
mozliwo$¢ zasilania przez sie¢ Ethernet (PoE); 15,4 W, 4
porty

Waga: 620 g

Numer zamowienia NPD-5004-POE | F.01U.305.289

10110

VG4-SFPSCKT INTERFEJS ETHERNET-SFP

Zestaw Swiattowodowy konwertera Ethernet transmisji
sygnatu wizyjnego/odbiornika danych do kamer
AUTODOME, do MIC-IP-PSU oraz kamer analogowych

MIC oraz do szaf (NDA-U-PAO, NDA-U-PA1 i NDA-U-PA2).

Numer zamowienia VG4-SFPSCKT | F.01U.142.529

SFP-2 Modut swiatt. wielomodowy, 1310 nm, 2LC
Modut $wiattowodowy SFP, 2 km, 2 ztacza LC.
Wielomodowy

1310 mm

Numer zamowienia SFP-2 | F.01U.136.537

SFP-3 Modut swiattowod. 1-modowy, 1310 nm, 2LC
Modut $wiattowodowy SFP, 20 km, 2 ztgcza LC.
Jednomodowy

1310 nm

Numer zamowienia SFP-3 | F.01U.136.538

SFP-25 Modut swiattowodowy, 1310/1550 nm, 1SC
Modut swiattowodowy SFP, 2 km, 1 ztgcze SC
Wielomodowy

1310/1550 nm

Numer zamowienia SFP-25 | F.01U.136.541

SFP-26 Modut swiattowodowy, 1550/1310 nm, 1SC
Modut $wiattowodowy SFP, 2 km, 1 ztagcze SC
Wielomodowy

1550/1310 nm

Numer zamowienia SFP-26 | F.01U.136.542

MSD-064G KARTA MICROSD IP SECURITY 64GB
Karta microSD o pojemnosci 64 GB do zastosowan
przemystowych z monitorowaniem stanu

Numer zamowienia MSD-064G | F.01U.394.680

MSD-128G KARTA MICROSD IP SECURITY 128GB
Karta microSD o pojemnosci 128 GB do zastosowan
przemystowych z monitorowaniem stanu

Numer zamowienia MSD-128G | F.01U.394.681

MSD-256G KARTA MICROSD IP SECURITY 256GB
Karta microSD o pojemnosci 256 GB do zastosowan
przemystowych z monitorowaniem stanu

Numer zamowienia MSD-256G | F.01U.394.682

Ustugi

EWE-FDP51R-IW 12 mths wrty ext Flexidome Pan
5100i IR

Przedtuzenie gwarancji o 12 miesiecy

Numer zamowienia EWE-FDP51R-IW | F.01U.397.323
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