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u Para instalações com Supervisão de Linha Estendida
(ELS)

O módulo EOL termina as linhas LSN para
monitoramento aberto progressivo (ELS, requisito EN
54-13 anterior).
Ele detecta defeitos da linha primária e os relata ao
painel de incêndio.

Certificados e aprovações

Região Conformidade normativa/marcas de
qualidade

Alemanha VdS G 210008 FLM-420-EOL2W-W

Europa CE FLM-420-EOL2W-W

CPD 0786-CPD-20927 FLM-420-EOL2W-W

Peças incluídas

Quantidade Componente

1 FLM-420-EOL2W-W Módulo EOL LSN

Especificações técnicas

Especificações elétricas

Tensão de serviço 15 V CC a 33 V CC

Consumo de corrente < 1,5 mA

Especificações mecânicas

Material da caixa Mistura de ABS + PC

Cor da caixa Branco brilhante (RAL 9003)

Dimensões (Ø x P) 76x30 mm

Peso 50 g

Condições ambientais

Temperatura de funcionamento
permitida

-20 °C a 55 °C

Temperatura de
armazenamento permitida

-25 °C a 85 °C



Humidade relativa permitida <96 %, sem condensação

Classe de proteção em
conformidade com a norma
CEI 60529

IP 40

Informações sobre pedidos

FLM-420-EOL2W-W Módulo fim de linha, inst par LSN 4
fios
para terminação de linha LSN de 2 fios com
Supervisão de Linha Estendida (ELS), para montagem
em parede
Número do pedido FLM-420-EOL2W-W
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