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Declaration of Performance
0786-CPD-20294

1. Unigue identification code of the product-type:

Manual call point FMC-120-DKM-G-R, FMC-120-DKM-H-R
2. Intended use/es:

Fire detection and fire alarm systems in and around buildings.
3. Manufacturer:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen

4. System/s of AVCP:
System 1
5. Harmonised standard:

EN 54-11:2001 + A1:2005
Notified body/ies:

VdS 0786
6. Declared performance/s
Essential Characteristics Harmonized Technical Clause Performance
Specification
Nominal activation conditions / |EN 54-11:2001 + A1:2005 43.2,4.4,4.7.1, Passed
sensitivity and performance 47.4,5.2,53

under fire conditions

Operational reliability EN 54-11:2001 + A1:2005 4.8 NPD
4.2,4.3.1,4.5, 4.6, Passed
4.7.2,4.7.3,4.7.5,

5.4,5.5
Durability of operational
reliability:
Temperature resistance EN 54-11:2001 + A1:2005 5.7,5.9 Passed
5.8 Passed FMC-120-
DKM-H-R, NPD
FMC-120-DKM-G-R
Vibration resistance EN 54-11:2001 + A1:2005 5.14-5.17 Passed
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Humidity resistance EN 54-11:2001 + A1:2005 5.10,5.12 Passed
5.11,5.19 Passed FMC-120-
DKM-H-R, NPD
FMC-120-DKM-G-R
Corrosion resistance EN 54-11:2001 + A1:2005 5.11,5.13 Passed
Electrical stability EN 54-11:2001 + A1:2005 5.6 Passed
5.18 NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This
declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole
responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Vice President Business Unit

Grasbrunn, 13.02.2017

R&D Manager Business Unit
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Declaration of Performance

0786-CPD-20294

1. YHUKaneH MaeHTUHUKaLMOHEH Ko Ha TUMa NPOAYKT:
PbueH noxapoussectuten FMC-120-DKM-G-R, FMC-120-DKM-H-R

2. MpenBuaeHa ynotpeba/ynotpebu:

nO)KapOVI3BeCTF|BaHe M NOXXapon3BeCTUTENHU CUCTEMU BbB U OKOJNTO Crpadu.

3. Mponssoguten:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen

4. Cuctema/cuctemMu 3a olleHsABaHe M MPoBepKa Ha MOCTOAHCTBOTO HA eKCMnoatalMOHHWUTE MoKasaTenu:
Cucrema 1
5. XapMOHHW3UpaH CTaHOapT:

EN 54-11:2001 + A1:2005

HoTuduumnpaH opraH/opraHu:

VdS 0786
6. [eknapuvpaHu ekcnnoaTtayMoHHW NoKasaTenu:
OCHOBHM XapaKTePUCTUKH XapMOHHU3WpaHa TeXHUUEeCKa Knaysa EkcnnoaTtauMoHHM
cneuuduKauma nokasaTenu
HomWHanHu ycnosusa 3a EN 54-11:2001 + A1:2005 43.2,4.4,4.7.1, M3obprkaHu
aKTMBUpPaHe/UyBCTBUTENHOCT U 4.7.4,5.2,5.3
eKcnnoatauMoHHMW nokasaTesnu
Nnpuv YCNOBMA Ha Moxap
HapexaHocT Ha paboTa EN 54-11:2001 + A1:2005 4.8 NPD
42,4.3.1,45, 4.6, M3obprkaHu
4.7.2,4.7.3,4.7.5,
5.4,5.5
TpanHOCT Ha HafeXaHOoCTTa Ha
pabora:
TemnepatypHa yCTOMUMBOCT EN 54-11:2001 + A1:2005 5.7, 5.9 M3obprkaHu
5.8 M3aobprkaHn FMC-120-
DKM-H-R, NPD
FMC-120-DKM-G-R
YCTOMUMBOCT Ha BUDOpauuu EN 54-11:2001 + A1:2005 5.14-5.17 M3aobprkaHu

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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YcToumMBOCT Ha Bnara EN 54-11:2001 + A1:2005 5.10,5.12 M3abpkaHu
5.11,5.19 M3gbprkaHu FMC-120-
DKM-H-R, NPD
FMC-120-DKM-G-R
YCTOMUMBOCT Ha KOpPO3uA EN 54-11:2001 + A1:2005 5.11,5.13 M3obprkaHu
EnekTpuuecka ctabunHoct EN 54-11:2001 + A1:2005 5.6 M3obprkaHu
5.18 NPD

EkcnnoatayMoHHUTE NoKasaTenu Ha NpoayKTa, MOCOUeHU No-rope, ca B CbOTBETCTBME C AiEKNapUpaHnTe
eKcrnnoaTalMOHHKW NokasaTtenu. HactosllaTta geknapalumsa 3a eKcnnoaTalMoOHHM NoKasaTenu ce u3gasa B
cbotBeTcTBMe ¢ PernameHT (EC) NQ 305/2011, Kato OTrOBOPHOCTTa 3a HeA Ce HOCK U3LAMNO OT NOCOUEHUA No-rope

npoussoauTen.

MoanncaHo 3a U OT UMETO Ha NPOU3BOLUTENA OT:

BuuenpesunaeHT, bMsHec 3BeHO

Grasbrunn, 13.02.2017

MeHunaXbp Ha U3cnegoBaTtenicka U pa3BonHa AenHOCT, busHec

3BEHO
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Prohlaseni o vlastnostech

0786-CPD-20294

1. Jedinecny identifikacni kod typu vyrobku:
Manualni tlacitkovy hlasi¢ pozaru FMC-120-DKM-G-R, FMC-120-DKM-H-R
2. Zamyslené/zamyslena pouziti:

Systémy detekce poZaru a elektronické pozarni signalizace v budovach a okoli budov.

3. Vyrobce:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen

4. Systém/systémy POSV:
Systém 1
5. Harmonizovana norma:

EN 54-11:2001 + A1:2005

Oznameny subjekt/oznamené subjekty:

Cs

VdS 0786
6. Deklarovana vlastnost/Deklarované vlastnosti:
Zakladni charakteristiky Harmonizované technické Cast Vlastnosti
specifikace
Jmenovité aktivacni podminky / [EN 54-11:2001 + A1:2005 43.2,4.4,4.7.1, Vyhovuje
citlivost a vlastnosti pri pozaru 47.4,5.2,53
Provozni spolehlivost EN 54-11:2001 + A1:2005 4.8 NPD
4.2,4.3.1,4.5, 4.6, Vyhovuje
4.7.2,4.7.3,4.7.5,
5.4,5.5
Stalost provozni spolehlivosti:
Teplotni odolnost EN 54-11:2001 + A1:2005 5.7,5.9 Vyhovuje
5.8 Vyhovuje FMC-120-
DKM-H-R, NPD
FMC-120-DKM-G-R
Odolnost proti vibracim EN 54-11:2001 + A1:2005 5.14-5.17 Vyhovuje
Odolnost proti vihkosti EN 54-11:2001 + A1:2005 5.10, 5.12 Vyhovuje
5.11, 5.19 Vyhovuje FMC-120-

DKM-H-R, NPD
FMC-120-DKM-G-R

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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Odolnost proti korozi EN 54-11:2001 + A1:2005 5.11,5.13 Vyhovuje
Elektricka stabilita EN 54-11:2001 + A1:2005 5.6 Vyhovuje
5.18 NPD

Vlastnosti vy$e uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaseni o
vlastnostech se v souladu s narizenim (EU) ¢. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Viceprezident obchodni jednotky

Grasbrunn, 13.02.2017

Reditel vyzkumu a vyvoje obchodni jednotky
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Declaration of Performance
0786-CPD-20294

1. Varetypens unikke identifikationskode:
Manuelt opkaldspunkt FMC-120-DKM-G-R, FMC-120-DKM-H-R
2. Tilsigtet anvendelse:

Branddetekterings- og r@galarmsystemer i og omkring bygninger.
3. Fabrikant:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen

4. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:
System 1
5. Harmoniseret standard:

EN 54-11:2001 + A1:2005

Notificeret organ/notificerede organer:

VdS 0786
6. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:
Vigtige egenskaber Harmoniserede tekniske Paragraf Ydeevne
specifikationer
Nominelle aktiveringsforhold/- EN 54-11:2001 + A1:2005 43.2,44,4.7.1, Godkendt
felsomhed og ydeevne under 47.4,5.2,53
brand
Driftspalidelighed: EN 54-11:2001 + A1:2005 4.8 NPD

4.2,4.3.1,4.5, 4.6, Godkendt
4.7.2,4.7.3,4.7.5,

5.4,5.5
Varighed af driftspalidelighed:
Modstandsdygtighed over for EN 54-11:2001 + A1:2005 5.7,5.9 Godkendt
temperaturer 5.8 Godkendt FMC-120-
DKM-H-R, NPD
FMC-120-DKM-G-R
Modstandsdygtighed over for EN 54-11:2001 + A1:2005 5.14-5.17 Godkendt

vibrationer
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Modstand over for fugtighed EN 54-11:2001 + A1:2005 5.10, 5.12 Godkendt
5.11,5.19 Godkendt FMC-120-
DKM-H-R, NPD
FMC-120-DKM-G-R
Korrosionsmodstandsdygtighed | EN 54-11:2001 + A1:2005 5.11,5.13 Godkendt
Elektrisk stabilitet EN 54-11:2001 + A1:2005 5.6 Godkendt
5.18 NPD

Ydeevnen for den vare, der er anfart ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne
ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 pa eneansvar af den

fabrikant, der er anfart ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og pa dennes vegne af:

Forretningsenhedens underdirektar

Grasbrunn, 13.02.2017

Forretningsenhedens forsknings-og udviklingschef
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Leistungserklarung
0786-CPD-20294

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Manueller Melder FMC-120-DKM-G-R, FMC-120-DKM-H-R
2. Verwendungszweck(e):
Branderkennung und Brandmeldesysteme in und auf3erhalb von Gebauden.
3. Hersteller:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
4. System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit:
System 1
5. Harmonisierte Norm:
EN 54-11:2001 + A1:2005
Notifizierte Stelle(n):
VdS 0786
6. Erklarte Leistung(en):
Wesentliche Merkmale Harmonisierte technische Abschnitt Leistung
Spezifikation
Nennansprechbedingungen / EN 54-11:2001 + A1:2005 43.2,44,4.7.1, Erfallt
Empfindlichkeit und 47.4,5.2,53
Leistungsfahigkeit im Brandfall
Betriebszuverlassigkeit EN 54-11:2001 + A1:2005 4.8 NPD
4.2,4.3.1,4.5, 4.6, Erflllt
4.7.2,4.7.3,4.7.5,
54,55
Dauerhaftigkeit der
Betriebszuverlassigkeit:
Temperaturbestandigkeit EN 54-11:2001 + A1:2005 5.7,5.9 Erfallt
5.8 Erfillt FMC-120-DKM-
H-R, NPD FMC-120-
DKM-G-R
Schwingungsfestigkeit EN 54-11:2001 + A1:2005 5.14-5.17 Erfallt

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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Luftfeuchtebestandigkeit EN 54-11:2001 + A1:2005 5.10,5.12 Erfallt
5.11,5.19 Erfallt FMC-120-DKM-
H-R, NPD FMC-120-
DKM-G-R
Korrosionsbestandigkeit EN 54-11:2001 + A1:2005 5.11,5.13 Erfallt
Elektrische Stabilitat EN 54-11:2001 + A1:2005 5.6 Erfullt
5.18 NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erklarten Leistungen. Fir die
Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte

Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fir und im Namen des Herstellers von:

Leitung der Business Unit
Grasbrunn, 13.02.2017

F&E-Manager der Business Unit
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AnAwon anoédoong

0786-CPD-20294

el

1. Movabikog KwOIKOC TauTomoinong Tou TUTTOU TOU TIPOIOVTOC:
KouBio avayyeAiiag nupkayidg FMC-120-DKM-G-R, FMC-120-DKM-H-R
2. TMpof3Aenmopevn(-ec) xpnon(-elg):
YUOTAMATA TTUPAViXVEUONG KAl TUPOTIPOOTAGCIAC HECO O€ KTipla Kal yUpw amd auTd.
3. KaTaokeudoTnc:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
4. Yuotnua/ouothuata AVCP (a&loAoynon kat emaAnbeucon Tng otabepoTtntac Tng emiboong):
Yuotnua 1
5. Evappoviopéva mpoTuna:
EN 54-11:2001 + A1:2005
Kowvomoinuévog(-ol) opyaviopoc(-ot):
VdS 0786
6. AnAwbeioca(-ec) emiboon(-elc):
Baoikd xapakTnpeloTika EVapUOVIOUEVEC TEXVIKEC Alatagn Anoboon
mpodlaypageéc
OVOUOOTIKEC OUVONKEC EN 54-11:2001 + A1:2005 4.3.2,4.4,4.7.1, EmTuxeg
evepyoroinong / evaloBnoia Kat 4.7.4,5.2,5.3
anodoon umd cuvOnkeg
TTUPKAYLAC
Aettoupyikn aglomoTia EN 54-11:2001 + A1:2005 4.8 NPD

4.2,4.3.1,4.5, 4.6, EmTuxeg
4.7.2,4.7.3,4.7.5,

5.4,5.5
AldpKela AEITOUPYIKNAG
aglomoTiac:
AvTioTaon otn Beppokpacia EN 54-11:2001 + A1:2005 5.7,5.9 EmTuxécg
5.8 Emruxeg FMC-120-
DKM-H-R, NPD
FMC-120-DKM-G-R
AvTioTaon oToucg Kpadaopoug EN 54-11:2001 + A1:2005 5.14-5.17 EmTuxeg

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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AvToxn oTnv uypaoia EN 54-11:2001 + A1:2005 5.10,5.12 Emruxeg
5.11,5.19 EmTuxéc FMC-120-
DKM-H-R, NPD
FMC-120-DKM-G-R
AvTioTaon oTtn 6tafpwon EN 54-11:2001 + A1:2005 5.11,5.13 EmTuxég
Y1a0epdTNTa NAEKTPIKWY pepwv | EN 54-11:2001 + A1:2005 5.6 EmTuxég
5.18 NPD

H enmioon Tou mpoidvTocg mou TauTomoleiTal avwTépw eival cuppwvn pe Tn (Tig) SnAwbeica(-ec) emidboon(-etc). H
6nAwon autn Twv embocewv ouVTACGOETAL, CUPPWVA Pe Tov Kavoviopd (EE) aptB. 305/2011, pye amokA€eloTIK eubuvn

TOU KOTAOKEUAOTH TTOU TAUTOTTOLEITAL AVWTEPW.

YroypAgeTal yla Kat EK HEPOUG TOU KATAOKEUAOTH| ATTO:

Tov AvTimpoedpo Tng Emixelpnuatikng povadag

Grasbrunn, 13.02.2017

To AteubuvTn €peuvag Kat avanTuénc Tng Emyxelpnuatikne povadacg
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Declaracion de prestaciones

0786-CPD-20294

1. Cédigo de identificacion unica del producto tipo:

Pulsador de alarma FMC-120-DKM-G-R, FMC-120-DKM-H-R

2. Usos previstos:

Sistemas de deteccidn y alarma de incendios en el interior de edificios y en los alrededores.

3. Fabricante:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen

4. Sistemas de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones (EVCP):
Sistema 1
5. Norma armonizada:

EN 54-11:2001 + A1:2005

Organismos notificados:

es

BOSCH

VdS 0786
6. Prestaciones declaradas:
Caracteristicas esenciales Especificacion técnica Clausula Rendimiento
armonizada
Sensibilidad / condiciones de EN 54-11:2001 + A1:2005 43.2,4.4,4.7.1, Correcta
activacion nominal y 47.4,52,53
rendimiento en caso de
incendio
Fiabilidad del funcionamiento | EN 54-11:2001 + A1:2005 4.8 NPD
4.2,4.3.1,45, 4.6, Correcta
4.7.2,4.7.3,4.7.5,
5.4,5.5
Durabilidad de la fiabilidad del
funcionamiento:
Resistencia a la temperatura EN 54-11:2001 + A1:2005 5.7,5.9 Correcta
5.8 Correcta FMC-120-
DKM-H-R, NPD
FMC-120-DKM-G-R
Resistencia a vibraciones EN 54-11:2001 + A1:2005 5.14-5.17 Correcta

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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Resistencia a la humedad EN 54-11:2001 + A1:2005 5.10,5.12 Correcta
5.11,5.19 Correcta FMC-120-
DKM-H-R, NPD
FMC-120-DKM-G-R
Resistencia a la corrosion EN 54-11:2001 + A1:2005 5.11,5.13 Correcta
Estabilidad eléctrica EN 54-11:2001 + A1:2005 5.6 Correcta
5.18 NPD

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones
declaradas. La presente declaracion de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no
305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Vicepresidente de la unidad de negocios

Grasbrunn, 13.02.2017

Jefe de investigacion y desarrollo de la unidad de negocios
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Toimivusdeklaratsioon
0786-CPD-20294

1. Tootetlitibi kordumatu identifitseerimiskood:

Manuaalne tulekahjuteatenupp FMC-120-DKM-G-R, FMC-120-DKM-H-R

2. Kavandatud kasutusala(d):

tulekahju tuvastamis- ja alarmislisteemid hoonete sees ja imbruses.

3. Tootja:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen

4. Toimivuse pusivuse hindamise ja kontrolli stisteem:
Slsteem 1
5. Uhtlustatud standard:

EN 54-11:2001 + A1:2005

Teavitatud asutus(ed):

et

BOSCH

VdS 0786
6. Deklareeritud toimivus:
Olulised naitajad Uhtlustatud tehniline kirjeldus Punkt Toimivus
Nominaalsed EN 54-11:2001 + A1:2005 4.3.2,4.4,4.7.1, Labinud
aktiveerumistingimused / 47.4,5.2,5.3
tundlikkus ja toimivus
tulekahjutingimustes
Tookindlus EN 54-11:2001 + A1:2005 4.8 NPD
4.2,4.3.1,4.5, 4.6, Labinud
4.7.2,4.7.3,4.7.5,
5.4,5.5
Tookindluse iga:
Temperatuurikindlus EN 54-11:2001 + A1:2005 5.7,5.9 Labinud
5.8 Labinud FMC-120-
DKM-H-R, NPD
FMC-120-DKM-G-R
Vibratsioonikindlus EN 54-11:2001 + A1:2005 5.14-5.17 Labinud

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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Niiskuskindlus EN 54-11:2001 + A1:2005 5.10,5.12 Labinud
5.11,5.19 Labinud FMC-120-
DKM-H-R, NPD
FMC-120-DKM-G-R
Korrosioonikindlus EN 54-11:2001 + A1:2005 5.11,5.13 Labinud
Elektriline stabiilsus EN 54-11:2001 + A1:2005 5.6 Labinud
5.18 NPD

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Kdesolev toimivusdeklaratsioon on vélja antud

kooskolas maarusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Ariliksuse asepresident
Grasbrunn, 13.02.2017

Ariliksuse arendusjuht
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Declaration of Performance
0786-CPD-20294

1. Tuotetyypin yksiléllinen tunniste:

Manuaalinen paloilmoitin FMC-120-DKM-G-R, FMC-120-DKM-H-R

2. Aiottu kayttotarkoitus (aiotut kayttotarkoitukset):

Paloilmaisin- ja paloilmoitinjarjestelmat rakennusten sisalla ja niiden lahistélla.

3. Valmistaja:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen

4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa kaytetty jarjestelma/kaytetyt jarjestelmat:

Jarjestelma 1
5. Yhdenmukaistettu standardi:
EN 54-11:2001 + A1:2005

IImoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

fi

BOSCH

VdS 0786
6. lImoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:
Perusominaisuudet Yhdenmukaistetut tekniset Vaatimus Suoritustaso
eritelmat
Nimelliset aktivointiolosuhteet/ |EN 54-11:2001 + A1:2005 43.2,4.4,4.7.1, Hyvaksytty
herkkyys ja toiminta 4.7.4,5.2,5.3
palotilanteissa
Kayton luotettavuus EN 54-11:2001 + A1:2005 4.8 NPD
4.2,4.3.1,4.5, 4.6, Hyvaksytty
4.7.2,4.7.3,4.7.5,
5.4,5.5
Kayton luotettavuuden kesto:
Kuumuudenkesto EN 54-11:2001 + A1:2005 5.7,5.9 Hyvaksytty
5.8 Hyvaksytty FMC-120-
DKM-H-R, NPD
FMC-120-DKM-G-R
Tarindnkesto EN 54-11:2001 + A1:2005 5.14-5.17 Hyvaksytty

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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Kosteudenkesto EN 54-11:2001 + A1:2005 5.10,5.12 Hyvaksytty
5.11,5.19 Hyvaksytty FMC-120-
DKM-H-R, NPD
FMC-120-DKM-G-R
Korroosiosuojaus EN 54-11:2001 + A1:2005 5.11,5.13 Hyvaksytty
Sahkdinen vakaus EN 54-11:2001 + A1:2005 5.6 Hyvaksytty
5.18 NPD

Edella yksiloidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tama
suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edelld ilmoitetun valmistajan

yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Vice President Business Unit

Grasbrunn, 13.02.2017

R&D Manager Business Unit
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Déclaration de performance

0786-CPD-20294

1. Code d'identification unique du produit type:
Déclencheur manuel d'alarme incendie FMC-120-DKM-G-R, FMC-120-DKM-H-R

2. Usage(s) prévu(s):

Détection d'incendie et systémes d'alarme incendie a l'intérieur et a I'extérieur des batiments.

3. Fabricant:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Robert-Bosch-Platz 1

70839 Gerlingen

4. Systéme(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:
Systeme 1
5. Norme harmonisée:

EN 54-11:2001 + A1:2005

Organisme(s) notifié(s):

fr

BOSCH

VdS 0786
6. Performance(s) déclarée(s):
Caractéristiques principales Caractéristiques techniques Clause Performances
harmonisées
Conditions / sensibilité EN 54-11:2001 + A1:2005 43.2,4.4,4.7.1, Transmis
d'activation nominale et 47.4,52,53
performances en conditions
d'incendie
Fiabilité de fonctionnement EN 54-11:2001 + A1:2005 4.8 NPD
4.2,4.3.1,45, 4.6, Transmis
4.7.2,4.7.3,4.7.5,
5.4,5.5
Durabilité de la fiabilité de
fonctionnement :
Résistance a la température EN 54-11:2001 + A1:2005 5.7,5.9 Transmis
5.8 Transmis FMC-120-
DKM-H-R, NPD
FMC-120-DKM-G-R
Résistance aux vibrations EN 54-11:2001 + A1:2005 5.14-5.17 Transmis
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Résistance a I'humidité EN 54-11:2001 + A1:2005 5.10,5.12 Transmis
5.11,5.19 Transmis FMC-120-
DKM-H-R, NPD
FMC-120-DKM-G-R
Résistance a la corrosion EN 54-11:2001 + A1:2005 5.11,5.13 Transmis
Stabilité électrique EN 54-11:2001 + A1:2005 5.6 Transmis
5.18 NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au
réglement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du

fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour et au nom du fabricant par :

Vice-président de l'unité commerciale

Grasbrunn, 13.02.2017

Directeur R&D de 'unité commerciale
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Izjava o svojstvima
0786-CPD-20294

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

LSN ru¢ni javlja¢ FMC-120-DKM-G-R, FMC-120-DKM-H-R
2. Namjena/namjene:

Sustavi za detekciju poZara i sustavi protupozarnih alarma u zgradama i oko zgrada.
3. Proizvodac:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen

4. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):
Sustav 1
5. Uskladena norma:

EN 54-11:2001 + A1:2005

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:

VdS 0786
6. Objavljena svojstva:
Osnovne znacajke Uskladene tehni¢ke specifikacije | Clan Rezultat
Nazivni uvjeti aktiviranja / EN 54-11:2001 + A1:2005 4.3.2,4.4,4.7.1, Uspje$no
osjetljivost i performanse u 4.7.4,5.2,5.3

uvjetima pozara

Pouzdanost rada EN 54-11:2001 + A1:2005 4.8 NPD
4.2,4.3.1,4.5, 4.6, Uspjesno
4.7.2,4.7.3,4.7.5,

5.4,5.5
Trajanje pouzdanosti rada:
Temperaturna otpornost EN 54-11:2001 + A1:2005 5.7,5.9 Uspjesno
5.8 Uspjesno FMC-120-
DKM-H-R, NPD
FMC-120-DKM-G-R
Otpornost na vibracije EN 54-11:2001 + A1:2005 5.14-5.17 UspjeSno
Otpornost na vlagu EN 54-11:2001 + A1:2005 5.10, 5.12 Uspjesno
5.11,5.19 Uspjesno FMC-120-

DKM-H-R, NPD
FMC-120-DKM-G-R
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Otpornost na koroziju EN 54-11:2001 + A1:2005 5.11,5.13 Uspjesno
Elektri¢cna stabilnost EN 54-11:2001 + A1:2005 5.6 Uspje$no
5.18 NPD

Prije utvrdeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s
Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isklju¢ivom odgovornoséu prethodno utvrdenog proizvodaca.

Potpisuju u ime i za rac¢un proizvodaca:

Potpredsjednik poslovne jedinice
Grasbrunn, 13.02.2017

Voditelj istrazivanja i razvoja za proizvodnu jedinicu
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Teljesitménynyilatkozat
0786-CPD-20294

1. A terméktipus egyedi azonosité kddja:
Kézi jelzésadd FMC-120-DKM-G-R, FMC-120-DKM-H-R
2. Felhasznalas célja(i):

Tlzérzékeld és tlzjelz6 rendszerek az éplileteken belil és kivil.

3. Gyarto:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen

4. Az AVCP-rendszer(ek):
1. rendszer
5. Harmonizalt szabvany:

EN 54-11:2001 + A1:2005

Bejelentett szerv(ek):

hu

BOSCH

VdS 0786
6. A nyilatkozatban szerepl6 teljesitmény(ek):
Alapvetd jellemzék Harmonizalt miszaki eléirasok Zaradék Teljesitmény
Névleges aktivalasi feltételek / | EN 54-11:2001 + A1:2005 4.3.2,4.4,4.7.1, Megfeleld
érzékenység és teljesitmény tliz 4.7.4,5.2,5.3
esetén
Mikodési megbizhatdsag EN 54-11:2001 + A1:2005 4.8 NPD
4.2,4.3.1,4.5, 4.6, Megfeleld
4.7.2,4.7.3,4.7.5,
5.4,5.5
A miikodési megbizhatdésag
tartdssaga:
Hoéallosag EN 54-11:2001 + A1:2005 5.7,5.9 Megfelel6
5.8 Megfelelé6 FMC-120-
DKM-H-R, NPD
FMC-120-DKM-G-R
Rezgéssel szembeni ellenallas EN 54-11:2001 + A1:2005 5.14-5.17 Megfeleld
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Nedvességgel szembeni EN 54-11:2001 + A1:2005 5.10, 5.12 Megfelel6
ellenallas 5.11,5.19 Megfelelé6 FMC-120-
DKM-H-R, NPD
FMC-120-DKM-G-R
Korrozioallésag EN 54-11:2001 + A1:2005 5.11,5.13 Megfeleld
Elektromos stabilitas EN 54-11:2001 + A1:2005 5.6 Megfeleld
5.18 NPD

A fent azonositott termék teljesitménye megfelel a bejelentett teljesitmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek
megfeleléen e teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizarélag a fent meghatarozott gyarté a felel6s.

A gyartd nevében és részérdl alaird személy:

Alelnok, Uzleti egység
Grasbrunn, 13.02.2017

K+F igazgato, Uzleti egység
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Dichiarazione di prestazione
0786-CPD-20294

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
Pulsante manuale FMC-120-DKM-G-R, FMC-120-DKM-H-R
2. Usi previsti:
Sistemi di rivelazione incendio e allarme incendio all'interno e intorno agli edifici
3. Fabbricante:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
4. Sistemi di VVCP:
Sistema 1
5. Norma armonizzata:
EN 54-11:2001 + A1:2005
Organismi notificati:
VdS 0786
6. Prestazioni dichiarate:
Caratteristiche essenziali Specifiche tecniche armonizzate | Clausola Prestazioni
Sensibilita/condizioni di EN 54-11:2001 + A1:2005 4.3.2,4.4,4.7.1, Test superato
attivazione nominale e 47.4,5.2,5.3
prestazioni in presenza di
incendio
Affidabilita operativa EN 54-11:2001 + A1:2005 4.8 NPD

4.2,4.3.1, 4.5, 4.6, Test superato
4.7.2,4.7.3,4.7.5,

54,55
Durata dell'affidabilita
operativa:
Resistenza alla temperatura EN 54-11:2001 + A1:2005 5.7, 5.9 Test superato
5.8 Test superato
FMC-120-DKM-H-R,
NPD FMC-120-DKM-G-
R
Resistenza alle vibrazioni EN 54-11:2001 + A1:2005 5.14-5.17 Test superato
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Resistenza all'umidita EN 54-11:2001 + A1:2005 5.10,5.12 Test superato
5.11,5.19 Test superato
FMC-120-DKM-H-R,
NPD FMC-120-DKM-G-
R
Resistenza alla corrosione EN 54-11:2001 + A1:2005 5.11,5.13 Test superato
Stabilita elettrica EN 54-11:2001 + A1:2005 5.6 Test superato
5.18 NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato & conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente
dichiarazione di responsabilita viene emessa, in conformita al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola
responsabilita del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di:
Vicepresidente Business Unit
Grasbrunn, 13.02.2017

R&D Manager Business Unit
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Eksploataciniy savybiy deklaracija
0786-CPD-20294

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

Rankinis iSkvietos taskas FMC-120-DKM-G-R, FMC-120-DKM-H-R

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Gaisro aptikimo ir gaisro pavojaus signalizavimo sistemos, montuojamos pastatuose ir aplink juos.

3. Gamintojas:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen

4. Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):
1 sistema
5. Darnusis standartas:

EN 54-11:2001 + A1:2005

Notifikuotoji (-osios) jstaiga (-o0s):

VdS 0786
6. Deklaruojama (-os) eksploataciné (-és) savybé (-és):
Esminés charakteristikos Darnioji techniné specifikacija Skirsnis Eksploatacinés
savybés
Minimalios aktyvacijos salygos / |EN 54-11:2001 + A1:2005 4.3.2,4.4,4.7.1, Atitinka
jautrumas ir veikimas gaisro 47.4,5.2,5.3
salygomis
Techninis patikimumas EN 54-11:2001 + A1:2005 4.8 NPD
4.2,4.3.1,4.5, 4.6, Atitinka
4.7.2,4.7.3,4.7.5,
5.4,5.5
Techninio patikimumo
ilgaamziskumas
Atsparumas temperatdrai EN 54-11:2001 + A1:2005 5.7,5.9 Atitinka
5.8 Atitinka FMC-120-
DKM-H-R, NPD
FMC-120-DKM-G-R
Atsparumas vibracijai EN 54-11:2001 + A1:2005 5.14-5.17 Atitinka
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Atsparumas drégmei EN 54-11:2001 + A1:2005 5.10,5.12 Atitinka
5.11,5.19 Atitinka FMC-120-
DKM-H-R, NPD
FMC-120-DKM-G-R
Atsparumas korozijai EN 54-11:2001 + A1:2005 5.11,5.13 Atitinka
Elektrinis stabilumas EN 54-11:2001 + A1:2005 5.6 Atitinka
5.18 NPD

Nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Si eksploataciniy
savybiy deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybeé uz jos turinj tenka tik joje

nurodytam gamintojui.

Pasirasyta (gamintojas ir jo vardu):

Padalinio viceprezidentas

Grasbrunn, 13.02.2017

Padalinio moksliniy tyrimy ir technologijy plétros skyriaus

vadovas
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Ekspluatacijas ipasibu deklaracija
0786-CPD-20294

1. Unikalais izstradajuma tipa identifikacijas numurs:
Rokas trauksmes poga FMC-120-DKM-G-R, FMC-120-DKM-H-R
2. Paredzétais izmantojums:
Ugunsgréka detektoru un ugunsgréeka signalizacijas sistéemas ekas un to apkartné
3. Razotajs:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
4. Ekspluatacijas ipasibu noturibas novértéjuma un parbaudes (AVCP) sistéma(-as):
“1” sistema
5. Saskanotais standarts:
EN 54-11:2001 + A1:2005
Pazinota(-as) iestade(-es):
VdS 0786
6. Deklaréta(-as) ekspluatacijas ipasiba(-as):
Batiskie raksturlielumi Saskanota tehniska specifikacija |Klauzula Ekspluatacijas
ipasibas
Nominalie aktivizéSanas EN 54-11:2001 + A1:2005 43.2,4.4,4.7.1, Atbilst
apstakli/jutiba un ekspluatacijas 474 ,5.2,5.3
ipaSibas ugunsgréka apstak|os
Darbibas uzticamiba EN 54-11:2001 + A1:2005 4.8 NPD

4.2,4.3.1,4.5, 4.6, Atbilst
4.7.2,4.7.3,4.7.5,

5.4,5.5
Ekspluatacijas droSuma ilgums:
Karstumizturiba EN 54-11:2001 + A1:2005 5.7,5.9 Atbilst
5.8 Atbilst FMC-120-DKM-
H-R, NPD FMC-120-
DKM-G-R
Vibroizturiba EN 54-11:2001 + A1:2005 5.14-5.17 Atbilst
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Noturiba pret mitrumu EN 54-11:2001 + A1:2005 5.10,5.12 Atbilst
5.11,5.19 Atbilst FMC-120-DKM-
H-R, NPD FMC-120-
DKM-G-R
Korozijizturiba EN 54-11:2001 + A1:2005 5.11,5.13 Atbilst
Elektrostabilitate EN 54-11:2001 + A1:2005 5.6 Atbilst
5.18 NPD

lepriek$ noradita izstradajuma ekspluatacijas ipasibas atbilst deklaréto ekspluatacijas ipaéibu kopumam. S1
ekspluatacijas ipasibu deklaracija izdota saskana ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildigs vienigi iepriek$

noraditais razotajs.

Parakstits razotaja varda:

Uznemuma struktirvienibas viceprezidents

Grasbrunn, 13.02.2017

izstrades jautajumos

Uznémuma struktlrvienibas viceprezidents pétniecibas un
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Prestatieverklaring
0786-CPD-20294

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Handbrandmelder FMC-120-DKM-G-R, FMC-120-DKM-H-R

2. Beoogd(e) gebruik(en):

nl

Branddetectie en branddetectiesystemen in en rondom gebouwen.

3. Fabrikant:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen

4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:
Systeem 1
5. Geharmoniseerde norm:

EN 54-11:2001 + A1:2005

Aangemelde instantie(s):

VdS 0786
6. Aangegeven prestatie(s):
Essentiéle kenmerken Geharmoniseerde technische Clausule Prestaties
specificatie
Nominale condities voor EN 54-11:2001 + A1:2005 43.2,4.4,4.7.1, Voldaan
activering / gevoeligheid en 47.4,5.2,53
prestaties in geval van brand
Operationele betrouwbaarheid |EN 54-11:2001 + A1:2005 4.8 NPD
4.2,4.3.1,4.5, 4.6, Voldaan
4.7.2,4.7.3,4.7.5,
5.4,5.5
Duurzaamheid van de
operationele betrouwbaarheid:
Temperatuurbestendigheid EN 54-11:2001 + A1:2005 5.7,5.9 Voldaan
5.8 Voldaan FMC-120-
DKM-H-R, NPD
FMC-120-DKM-G-R
Trillingsbestendigheid EN 54-11:2001 + A1:2005 5.14-5.17 Voldaan
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Vochtbestendigheid EN 54-11:2001 + A1:2005 5.10,5.12 Voldaan
5.11,5.19 Voldaan FMC-120-
DKM-H-R, NPD
FMC-120-DKM-G-R
Corrosiebestendigheid EN 54-11:2001 + A1:2005 5.11,5.13 Voldaan
Elektrische stabiliteit EN 54-11:2001 + A1:2005 5.6 Voldaan
5.18 NPD

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze
prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve

verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Vice President Business Unit

Grasbrunn, 13.02.2017

R&D Manager Business Unit
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Deklaracja wtasciwosci uzytkowych
0786-CPD-20294

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

pl

Reczny ostrzegacz pozarowy FMC-120-DKM-G-R, FMC-120-DKM-H-R

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Systemy sygnalizacji pozaru przeznaczone do uzytku wewnatrz i na zewnatrz budynkdw.

3. Producent:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen

4. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
System 1
5. Norma zharmonizowana:

EN 54-11:2001 + A1:2005

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

VdS 0786

6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Gtéwna charakterystyka Zharmonizowana specyfikacja Klauzula Wynik
techniczna

Nominalne warunki EN 54-11:2001 + A1:2005 4.3.2,4.4,4.7.1, Spetnia wymogi

uruchomienia/czutosé i 474 ,5.2,5.3

skutecznos$¢ w warunkach

pozarowych

Niezawodnos$¢ eksploatacyjna EN 54-11:2001 + A1:2005 4.8 NPD

4.2,4.3.1,4.5, 4.6,
4.7.2,4.7.3,4.7.5,
54,55

Spetnia wymogi

Trwatos$¢ niezawodnosci

dziatania:

Odpornos$¢ na dziatanie EN 54-11:2001 + A1:2005 5.7,5.9 Spetnia wymogi

temperatury 5.8 Spetnia wymogi
FMC-120-DKM-H-R,
NPD FMC-120-DKM-G-
R

Odpornos$¢ na drgania EN 54-11:2001 + A1:2005 5.14-5.17 Spetnia wymogi
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Odpornos¢ na wilgo¢ EN 54-11:2001 + A1:2005 5.10, 5.12 Spetnia wymogi
5.11,5.19 Spetnia wymogi
FMC-120-DKM-H-R,
NPD FMC-120-DKM-G-
R
Odpornos¢ na korozje EN 54-11:2001 + A1:2005 5.11,5.13 Spetnia wymogi
Stabilnos¢ elektryczna EN 54-11:2001 + A1:2005 5.6 Spetnia wymogi
5.18 NPD

Wrtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr
305/2011 na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Wiceprezes zarzadu, jednostka biznesowa

Grasbrunn, 13.02.2017

Dyrektor ds. badan i rozwoju, jednostka biznesowa
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Declaracao de desempenho
0786-CPD-20294

pt

BOSCH

1. Cddigo de identificacdo Unico do produto-tipo:
Botao de alarme manual FMC-120-DKM-G-R, FMC-120-DKM-H-R
2. Utilizacao(bes) prevista(s):
Sistemas de detecao e alarme de incéndio no interior e exterior dos edificios.
3. Fabricante:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
4. Sistema(s) de avaliacao e verificacdo da regularidade do desempenho (AVCP):
Sistema 1
5. Norma harmonizada:
EN 54-11:2001 + A1:2005
Organismo(s) notificado(s):
VdS 0786
6. Desempenho(s) declarado(s):
Caracteristicas essenciais Especificagao técnica Clausula Desempenho
harmonizada
Condigdes de ativagao nominal/ | EN 54-11:2001 + A1:2005 43.2,4.4,4.7.1, Passou
sensibilidade e desempenho em 47.4,5.2,53
condi¢des de incéndio
Fiabilidade operacional EN 54-11:2001 + A1:2005 4.8 NPD
4.2,4.3.1,4.5, 4.6, Passou
4.7.2,4.7.3,4.7.5,
54,55
Durabilidade da fiabilidade
operacional:
Resisténcia térmica EN 54-11:2001 + A1:2005 5.7,5.9 Passou
5.8 Passou FMC-120-
DKM-H-R, NPD
FMC-120-DKM-G-R
Resisténcia a vibragcao EN 54-11:2001 + A1:2005 5.14 -5.17 Passou
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Resisténcia a humidade EN 54-11:2001 + A1:2005 5.10,5.12 Passou
5.11,5.19 Passou FMC-120-
DKM-H-R, NPD
FMC-120-DKM-G-R
Resisténcia a corrosao EN 54-11:2001 + A1:2005 5.11,5.13 Passou
Estabilidade elétrica EN 54-11:2001 + A1:2005 5.6 Passou
5.18 NPD

O desempenho do produto identificado acima estd em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.
A presente declaracdao de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.° 305/2011, sob a

exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Vice-presidente da unidade de negdcio

Grasbrunn, 13.02.2017

Gestor de 1&D da unidade de negdcio
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Declaratie de performanta
0786-CPD-20294

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Declansator manual FMC-120-DKM-G-R, FMC-120-DKM-H-R
2. Utilizare (utilizari) preconizata (preconizate):

Sisteme de detectie si alarma in caz de incendiu pentru interiorul si mediul exterior al cladirilor.
3. Fabricant:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen

4, Sistemul (sistemele) de evaluare si de verificare a constantei performantei:
Sistem 1
5. Standard armonizat:

EN 54-11:2001 + A1:2005

Organism (organisme) notificat(e):

VdS 0786
6. Performanta (performante) declarata (declarate):
Caracteristici esentiale Specificatii tehnice armonizate | Clauza Performanta
Conditii nominale de activare / |EN 54-11:2001 + A1:2005 4.3.2,4.4,4.7.1, Reusit
sensibilitate si performanta in 47.4,5.2,5.3

conditii de incendiu

Fiabilitate operationala EN 54-11:2001 + A1:2005 4.8 NPD
4.2,4.3.1,4.5, 4.6, Reusit
4.7.2,4.7.3,4.7.5,

5.4,5.5
Durabilitatea fiabilitatii
operationale:
Rezistenta la temperatura EN 54-11:2001 + A1:2005 5.7,5.9 Reusit
5.8 Reusit FMC-120-DKM-
H-R, NPD FMC-120-
DKM-G-R
Rezistenta la vibratii EN 54-11:2001 + A1:2005 5.14-5.17 Reusit

Bosch Sicherheitssysteme GmbH version 02 | 0786-CPD-20294 | 37



ro

Rezistenta la umiditate EN 54-11:2001 + A1:2005 5.10,5.12 Reusit
5.11,5.19 Reusit FMC-120-DKM-
H-R, NPD FMC-120-
DKM-G-R
Rezistenta la coroziune EN 54-11:2001 + A1:2005 5.11,5.13 Reusit
Stabilitate electrica EN 54-11:2001 + A1:2005 5.6 Reusit
5.18 NPD

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta
declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea

exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnat pentru si in numele producatorului de:

Vicepresedinte unitate operationala

Grasbrunn, 13.02.2017

Manager cercetare si dezvoltare unitate operationala
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BOSCH

C€

Vyhlasenie o parametroch
0786-CPD-20294
1. Jedinecny identifikacny kod typu vyrobku:
Manualny hlasi¢ poziaru FMC-120-DKM-G-R, FMC-120-DKM-H-R
2. Zamyslané pouzitie/pouzitia:
Zistenie poZiaru a protipoziarne systémy v budovach a okolo nich.
3. Vyrobca:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen

4. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
Systém 1
5. Harmonizovana norma:

EN 54-11:2001 + A1:2005
Notifikovany(-é) subjekt(-y):

VdS 0786
6. Deklarované parametre:
Podstatné vlastnosti Harmonizované technické Dolozka Parametre
Specifikacie
Menovité podmienky aktivacie/ |EN 54-11:2001 + A1:2005 43.2,44,4.7.1, Vyhovujuce
citlivost’ a parametre pri poziari 4.7.4,5.2,5.3
Prevadzkova spolahlivost’ EN 54-11:2001 + A1:2005 4.8 NPD
4.2,4.3.1,4.5,4.6, Vyhovujuce
4.7.2,4.7.3,4.7.5,
5.4,5.5
Trvanlivost prevadzkovej
spolahlivosti:
Ziaruvzdornost EN 54-11:2001 + A1:2005 5.7,5.9 Vyhovujuce
5.8 Vyhovujuce FMC-120-
DKM-H-R, NPD
FMC-120-DKM-G-R
Odolnost’ voci vibraciam EN 54-11:2001 + A1:2005 5.14-5.17 Vyhovujuce
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Odolnost’ vocéi vlhkosti EN 54-11:2001 + A1:2005 5.10, 5.12 Vyhovujuce
5.11,5.19 Vyhovujuce FMC-120-
DKM-H-R, NPD
FMC-120-DKM-G-R
Odolnost’ voci korozii EN 54-11:2001 + A1:2005 5.11,5.13 Vyhovujuce
Stabilita prenosu elektrickej EN 54-11:2001 + A1:2005 5.6 Vyhovujuce
energie 5.18 NPD

Uvedené parametre vyrobku st v zhode so siborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlasenie o parametroch sa
v stlade s nariadenim (EU) &. 305/2011 vydava na vyhradnu zodpovednost uvedeného vyrobcu.

Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:

viceprezident obchodnej jednotky veduci pracovnik oddelenia vyskumu a vyvoja obchodnej jednotky
Grasbrunn, 13.02.2017
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Declaration of Performance
0786-CPD-20294

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
Roc¢ni javljalnik FMC-120-DKM-G-R, FMC-120-DKM-H-R
2. Predvidena uporaba:

Sistemi za zaznavanje pozara in pozarni alarm v zgradbah in okoli njih.

3. Proizvajalec:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen

4. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:
Sistem 1
5. Harmonizirani standard:

EN 54-11:2001 + A1:2005

Priglaseni organi:

sl

VdS 0786
6. Navedene lastnosti:
Bistvene znacilnosti Usklajena tehni¢na specifikacija | Tocka Zmogljivost
Nazivni pogoji/obcutljivost za EN 54-11:2001 + A1:2005 4.3.2,4.4,4.7.1, Preneseno
aktivacijo in zmogljivost v 4.7.4,5.2,5.3
primeru pozara
Operativna zanesljivost EN 54-11:2001 + A1:2005 4.8 NPD
4.2,4.3.1,45,4.6, Preneseno
4.7.2,4.7.3,4.7.5,
5.4,5.5
Trajnost operativne
zanesljivosti:
Odpornost na temperaturo EN 54-11:2001 + A1:2005 5.7,5.9 Preneseno
5.8 Preneseno FMC-120-
DKM-H-R, NPD
FMC-120-DKM-G-R
Odpornost na tresljaje EN 54-11:2001 + A1:2005 5.14-5.17 Preneseno
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Odpornost proti viagi EN 54-11:2001 + A1:2005 5.10,5.12 Preneseno
5.11,5.19 Preneseno FMC-120-
DKM-H-R, NPD
FMC-120-DKM-G-R
Odpornost proti koroziji EN 54-11:2001 + A1:2005 5.11,5.13 Preneseno
Elektri¢na stabilnost EN 54-11:2001 + A1:2005 5.6 Preneseno
5.18 NPD

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v

skladu z Uredbo (EU) $t. 305/2011 odgovoren izklju¢no proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in vimenu proizvajalca:

Poslovna enota podpredsednika

Grasbrunn, 13.02.2017

Poslovna enota vodje za raziskovanje in razvoj
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Declaration of Performance

0786-CPD-20294

SV

1. Produkttypens unika identifikationskod:
Larmknapp FMC-120-DKM-G-R, FMC-120-DKM-H-R
2. Avsedd anvandning/avsedda anvandningar:
System for brandvarnare och brandlarm i och kring byggnader.
3. Tillverkare:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
4. System for bedomning och fortldpande kontroll av prestanda:
System 1
5. Harmoniserad standard:
EN 54-11:2001 + A1:2005
Anmalt/anmalda organ:
VdS 0786
6. Angiven prestanda:
Vasentliga egenskaper Harmoniserade tekniska Artikel Prestanda
specifikationer
Nominella EN 54-11:2001 + A1:2005 4.3.2,4.4,4.7.1, Godkant
aktiveringsforhallanden/ 474 ,5.2,5.3
kanslighet och prestanda under
brandférhallanden
Driftstillforlitlighet EN 54-11:2001 + A1:2005 4.8 NPD
4.2,4.3.1,4.5, 4.6, Godkant
4.7.2,4.7.3,4.7.5,
5.4,5.5
Driftstillforlitlighetens
bestandighet:
Temperaturmotstand EN 54-11:2001 + A1:2005 5.7,5.9 Godkant
5.8 Godkant FMC-120-
DKM-H-R, NPD
FMC-120-DKM-G-R
Vibrationsmotstand EN 54-11:2001 + A1:2005 5.14-5.17 Godkant
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Fuktmotstand EN 54-11:2001 + A1:2005 5.10,5.12 Godkant
5.11,5.19 Godkant FMC-120-
DKM-H-R, NPD
FMC-120-DKM-G-R
Rostbestandighet EN 54-11:2001 + A1:2005 5.11,5.13 Godkant
Elektrisk stabilitet EN 54-11:2001 + A1:2005 5.6 Godkant
5.18 NPD

Prestandan fér ovanstaende produkt 6éverensstdammer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration
har utfardats i enlighet med férordning (EU) nr 305/2011 pa eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknat for tillverkaren av:

Direktor affarsomrade
Grasbrunn, 13.02.2017

R&D Manager affarsomrade
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Performans Beyani
0786-CPD-20294

1. Benzersiz Grln tipi tanimlama kodu:

Manuel yangin butonu FMC-120-DKM-G-R, FMC-120-DKM-H-R

2. Kullanim amaci:

Bina icinde ve cevresinde kullanima uygun yangin algilama ve yangin alarmi sistemleri.

3. Uretici:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen

4, AVCP Sistemi:
Sistem 1
5. Uyumlu hale getirilmis standartlar:

EN 54-11:2001 + A1:2005

Onayli kurum:

tr

VdS 0786
6. Beyan edilen performans:
Temel Ozellikler Uyumlu Hale Getirilmis Teknik Madde Performans
Sartname
Nominal aktivasyon kosullari / EN 54-11:2001 + A1:2005 43.2,4.4,4.7.1, Gecti
hassasiyet ve yangin 4.7.4,5.2,5.3
kosullarinda performans
isletim giivenilirligi EN 54-11:2001 + A1:2005 4.8 NPD
4.2,4.3.1,4.5, 4.6, Gecti
4.7.2,4.7.3,4.7.5,
5.4,5.5
isletim glivenilirliginin
surekliligi:
Sicakhga karsi dayanikhlik EN 54-11:2001 + A1:2005 5.7,5.9 Gecti
5.8 Gecti FMC-120-DKM-
H-R, NPD FMC-120-
DKM-G-R
Titresime karsi dayanikhlik EN 54-11:2001 + A1:2005 5.14-5.17 Gegti
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Neme karsi dayaniklilik EN 54-11:2001 + A1:2005 5.10, 5.12 Gecti
5.11,5.19 Gecti FMC-120-DKM-
H-R, NPD FMC-120-
DKM-G-R
Paslanmaya karsi dayaniklilik EN 54-11:2001 + A1:2005 5.11,5.13 Gecti
Elektriksel kararlilik EN 54-11:2001 + A1:2005 5.6 Gecti
5.18 NPD

Yukarida tanimlanmis {riiniin performansi beyan edilen performansa uygundur. isbu performans beyani, (EU) No
305/2011 dizenlemesi uyarinca, yalnizca yukarida tanimlanan ureticinin sorumlulugunda dizenlenmistir.

Uretici adina ve namina imzalayan:

Baskan Yardimcisi s Birimi
Grasbrunn, 13.02.2017

ARGE Yéneticisi is Birimi
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