BOSCH

q3

Declaracao de desempenho
0786-CPD-20244

1;

Cédigo de identificagdo Unico do produto:

Dispositivo de desblogueio manual FMC-210-DM-G-Y

Numero do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a respectiva
identificacao do produto de construgio, tal como exigido nos termos do n.¢ 4 do artigo 11.9:
FMC-210-DM-G-Y

A utilizacdo ou utilizagdes previstas do produto de construgéo, de acordo com a especificagdo técnica
harmonizada aplicavel, tal como previsto pelo fabricante:

Componente utilizado como parte de um sistema de extingao com agentes extintores gasosos que se
encontra instalado em edificios como parte de um sistema plenamente funcional.

Nome, designacdo comercial ou marca comercial registada e o endereco de contacto do fabricante, tal
como exigido nos termos do n.® 5 do artigo 11.9:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Robert-Bosch-Platz 1

70839 Gerlingen

Se aplicavel, nome e endereco de contacto do mandatario cujo mandato abrange os actos especificados
no n.° 2 do artigo 12.°:

Nio aplicavel

Sistema ou sistemas de avaliacéo e verificagdo da regularidade do desempenho do produto de
construgao tal como previsto no anexo V:

Sistema 1

No caso de uma declaragdo de desempenho relativa a um produto de construcao abrangido por uma
norma harmonizada:

VdS 0786

realizou ensaios de tipo e a inspeccio inicial da unidade fabril e do controlo de produgao em fabrica com
supervisio, avaliacido e aprovacao continuas do controlo de produgéo em fabrica no ambito do sistema 1
e emitiu o seguinte certificado de regularidade do desempenho/certificado de conformidade:
0786-CPD-20244

No caso de uma declaracio de desempenho relativa a um produto de construgio para o qual tenha sido
emitida uma Avaliacao Técnica Europeia:

Nao aplicavel, ver ponto 7

Desempenho declarado:
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Caracteristicas essenciais Especificacao técnica Clausula Desempenho
harmonizada

Fiabilidade operacional EN 12094-3:2003 4.1 Passou
421,422,423, NPD
4.2.5,4.2.8

Desempenho em condigdes de |EN 12094-3:2003 4.2.4,4.2.9 NPD

incéndio

Durabilidade da fiabilidade

operacional:

Resisténcia a corrosao EN 12094-3:2003 4.2.6,4.2.7 NPD

Desempenho em condigdes de |EN 54-17:2005 52 Passou

incéndio

Fiabilidade operacional EN 54-17:2005 4 Passou

Durabilidade da fiabilidade

operacional:

Resisténcia térmica EN 54-17:2005 5.4,5.5 Passou

Resisténcia a vibragio EN 54-17:2005 5.9-5.12 Passou

Resisténcia a humidade EN 54-17:2005 5.6,5.7 Passou

Resisténcia a corrosao EN 54-17:2005 5.8 Passou

Estabilidade eléctrica EN 54-17:2005 5.3,5.13 Passou

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no
ponto 9.
A presente declaragdo de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante
identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:

. A &Q A \J : \AU&N\O\

Y

Vice-Presidente da Unidade de negocio Gestor de 1&D da unidade de negdcio

Grasbrunn, 25/06/2013
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