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1 Seznam kompatibilních zařízení
K ústřednám EPS FPC‑500-2, FPC‑500-4 a FPC‑500-8 lze připojit níže uvedená zařízení.
Následující zařízení byla testována a jsou kompatibilní. Společnost Bosch Sicherheitssysteme
GmbH neprohlašuje, že je tento seznam kompletní. Chcete-li získat nejnovější informace,
kontaktujte přímo společnost Bosch Sicherheitssysteme GmbH.

Signalizační zařízení (nevyžadující zakončovací moduly EOL)

CTN ID výrobku Max. počet na obvod
signalizačních zařízení

FNM-320-SRD F.01U.143.878 11

FNM-320-FRD F.01U.143.879 11

FNM-320-SWH F.01U.143.880 11

FNM-320-FWH F.01U.143.881 11

FNS-320-SRD F.01U.143.883 2

FNS-320-SYE F.01U.143.884 2

FNS-320-SWH F.01U.143.885 2

FNS-320-SGR F.01U.143.886 2

FNM-320LED-SRD F.01U.143.882 11

SOL-LX-C-WF-W-S F.01U.288.456 5

SOL-LX-C-RF-W-S F.01U.288.457

SOL-LX-C-WF-W-D F.01U.288.458

SOL-LX-C-RF-W-D F.01U.288.459

SOL-LX-W-WF-W-S F.01U.288.460

SOL-LX-W-RF-W-S F.01U.288.461

SOL-LX-W-WF-W-D F.01U.288.462

SOL-LX-W-RF-W-D F.01U.288.463

SOL-LX-W-WF-R-S F.01U.288.464

SOL-LX-W-RF-R-S F.01U.288.465

SOL-LX-W-WF-R-D F.01U.288.466

SOL-LX-W-RF-R-D F.01U.288.467

ROLP-W-LX-W-WF F.01U.288.468 2

ROLP-W-LX-W-RF F.01U.288.469

ROLP-R-LX-W-WF F.01U.288.470

ROLP-R-LX-W-RF F.01U.288.471
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Automatické hlásiče požáru (lze používat se zakončovacími moduly EOL)

CTN ID výrobku Max. počet na zónu

FCP-O 500 F.01U.510.649 12

FCP-O 500-P F.01U.510.654

FCP-OC 500 F.01U.510.653

FCP-OC 500 -P F.01U.510.656

FCP-OC 320 F.01U.026.292 Dodržujte specifikace
příslušné země.FCP-O 320 F.01U.026.293

FCH-T320 F.01U.026.291

FCH-T320-FSA F.01U.026.294

FCP-OT 320 F.01U.026.295

Manuální tlačítkové hlásiče požáru (lze používat se zakončovacími moduly EOL)

CTN ID výrobku

Řada FMC-120-DKM F.01U.011.951
F.01U.011.952
F.01U.011.953
F.01U.011.954
F.01U.011.955

Řada FMC-300-RW F.01U.012.724
F.01U.012.770
F.01U.012.771
F.01U.012.777
F.01U.012.778
F.01U.012.779

Speciální hlásiče (lze používat se zakončovacími moduly EOL)

CTN ID výrobku Max. počet na zónu

FRAY-ONE-EN F.01U.400.533 12

FIRERAY3000 F.01U.290.195 18

FIRERAY3000 + další hlavice F.01U.290.195 13

FIRERAY5000-EN F.01U.290.197 11

FIRERAY5000-EN + další
hlavice

F.01U.290.197 11

FCS-LHD-2EN F.01U.393.476 4

FCS-320-TM F.01U.141.195 2

FCS-320-TM-R F.01U.141.196 1

FCS-320-TP1 F.01U.141.197 Pouze s externím napájecím
zdrojemFCS-320-TP2 F.01U.141.198
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CTN ID výrobku Max. počet na zónu

FCA-320-RELAY F.01U.141.200

FCA-320-RESET F.01U.141.199

Zakončovací moduly EOL

CTN ID výrobku

FLM-320-EOL2W F.01U.083.619

FLM-320-EOL4W-S F.01U.083.620

Externí napájení

CTN ID výrobku Poznámky

FPP‑5000 F.01U.511.307 Kryt musí být přímo vedle krytu
ústředny.

Příslušenství

CTN ID výrobku Max. počet na uzel

FPC‑500‑KEY F.01U.164.844 1 na ústřednu

FPC‑500‑OCEXT F.01U.164.794 0 FPC‑500‑2 | 1 FPC‑500‑4 |
2 FPC‑500‑8

FPC‑500‑RLYEXT F.01U.164.795 0 FPC‑500‑2 | 1 FPC‑500‑4 |
2 FPC‑500‑8

FCA-500-EU F.01U.510.647

FCA-500-E-EU F.01U.510.648

MS 400 4.998.021.535

MSR 320 4.998.114.565

4
GLT

AUX
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