
Şcoală mică Hotel mic

Exemple de aplicaţii

Legendă

Quick Selection Guide
Panoul convenţional de detecţie a incendiilor din seria 500

Ghid rapid pentru panou FPC-500-2 FPC-500-4 FPC-500-8 

▶  Zone 2 4 8

▶  Intrări programabile 1 1 2

▶  Ieşire auxiliară 1 1 1

▶  Ieşiri sonerie/stroboscop 2 2 2

▶  Relee 2 2 2

▶  Contor alarme 999 de alarme 999 de alarme 999 de alarme

▶  Istoric evenimente 1000 de intrări 1000 de intrări 1000 de intrări

▶  Istoric de testare 1000 de intrări 1000 de intrări 1000 de intrări

▶  Cantitate max. plăci de extensie (colector în gol/releu) 0 1 x 4 2 x 4

Panou convenţional 
de detecţie a incendii-
lor din seria 500

Detector de fum 
convenţional din 
seria 320

Detector de fum 
convenţional din 
seria 500

Declanşator manual

Sonerie

Stroboscop
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Sonerii

Stroboscoape

Detectoare automate

Declanşatoare manuale

Detectoare speciale

Sursă de alimentare externă opţională

Prezentarea conexiunilor

Quick Selection Guide
Panoul convenţional de detecţie a incendiilor din seria 500

210204_FPC_500_Quick_Selection_Guide_Multi-language_final.indd   2210204_FPC_500_Quick_Selection_Guide_Multi-language_final.indd   2 04.02.21   13:3304.02.21   13:33



Quick Selection Guide
Panoul convenţional de detecţie a incendiilor din seria 500

Detectoare automate de incendii
CTN Descriere scurtă Număr de 

comandă
Cantitate max. / zonă  
(respectaţi reglementările locale)

FCP-OC 320 Detector multisenzor - optic/chimic F.01U.026.292 32
FCP-O 320 Detector optic de fum F.01U.026.293 32
FCP-OT 320 Detector multisenzor - optic/termic F.01U.026.295 32
FCH-T 320 Detector de căldură F.01U.026.291 32
FCH-T 320-FSA Detector de căldură pentru brigada de pompieri, conform DIBt din 

Germania 
F.01U.026.294 32

FCP-O 500 Detector optic de fum, alb F.01U.510.649 12
FCP-O 500-P Detector optic de fum, transparent, cu inserţii colorate F.01U.510.654 12
FCP-OC 500 Detector multisenzor - optic/chimic, alb F.01U.510.653 12
FCP-OC 500-P Detector multisenzor - optic/chimic, transparent, cu inserţii colorate F.01U.510.656 12
FAA-420-RI-DIN Indicator la distanţă DIN F.01U.289.620 18
FAA-420-RI-ROW Indicator la distanţă F.01U.289.120 24

Declanşatoare manuale
CTN Descriere scurtă Număr de 

comandă
Cantitate max. / zonă

FMC-120-DKM-G-R De tip G, roşu F.01U.011.951 respectaţi reglementările locale
FMC-120-DKM-H-R De tip H, roşu F.01U.011.952 respectaţi reglementările locale
FMC-120-DKM-G-B De tip G, albastru F.01U.011.953 respectaţi reglementările locale
FMC-120-DKM-H-B De tip H, albastru F.01U.011.954 respectaţi reglementările locale
FMC-120-DKM-G-Y De tip G, galben F.01U.011.955 respectaţi reglementările locale
FMC-300RW-GSGBU Declanşator manual cu panou de sticlă, albastru F.01U.012.724 respectaţi reglementările locale
FMC-300RW-GSRBU Declanşator manual resetabil, albastru F.01U.012.770 respectaţi reglementările locale
FMC-300RW-GSGRD Declanşator manual cu panou de sticlă, roşu F.01U.012.771 respectaţi reglementările locale
FMC-300RW-GSRRD Declanşator manual resetabil, roşu F.01U.012.777 respectaţi reglementările locale
FMC-300RW-GSGYE Declanşator manual cu panou de sticlă, galben F.01U.012.778 respectaţi reglementările locale
FMC-300RW-GSRYE Declanşator manual resetabil, galben F.01U.012.779 respectaţi reglementările locale
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Quick Selection Guide
Panoul convenţional de detecţie a incendiilor din seria 500

Dispozitive de semnalizare
CTN Descriere scurtă Număr de comandă Cantitate max. / NAC

FNM-320-SRD Sonerie roşie, montare pe suprafaţă F.01U.143.878 11

FNM-320-FRD Sonerie roşie, montaj încastrat F.01U.143.879 11

FNM-320-SWH Sonerie albă, montare pe suprafaţă F.01U.143.880 11

FNM-320-FWH Sonerie albă, montaj încastrat F.01U.143.881 11

MSS300-WH-EC Sonerie tip bază detector, albă 4.998.107.443 18

FNS-320-SRD Lampă roşie, montare pe suprafaţă F.01U.143.883 2

FNS-320-SYE Lampă portocalie, montare pe suprafaţă F.01U.143.884 2

FNS-320-SWH Lampă transparentă, montare pe suprafaţă F.01U.143.885 2

FNS-320-SGR Lampă verde, montare pe suprafaţă F.01U.143.886 2

FNM-320-LEDSRD Sonerie roşie cu LED, montare pe suprafaţă F.01U.143.882 11

Detectoare speciale
CTN Descriere scurtă Număr de comandă Cantitate max. / zonă

Fireray 50 RV Detector liniar de fum, interval max. 50 m 4.998.142.205 12

Fireray 100 RV Detector liniar de fum, interval max. 100 m 4.998.142.206 12

Fireray 3000 Detector liniar de fum 4.998.001.940 12

Fireray 5000-EN Detectoare liniare de fum cu autocalibrare F.01U.143.245 4

FCS-LWM-1 Detector liniar de căldură F.01U.026.138 12

FCS-LHD-2 Detector liniar de căldură F.01U.523.579 2

FCS-320-TM Detector de fum convenţional prin aspiraţie seria TM F.01U.041.195 2

FCS-320-TM-R Detector de fum convenţional prin aspiraţie seria TM F.01U.141.196 1

FCS-320-TP1 Detector de fum convenţional prin aspiraţie seria TP F.01U.041.197
numai cu sursă de alimentare 
externăFCS-320-TP2 Detector de fum convenţional prin aspiraţie seria TP  

(cu două module de detector)
F.01U.141.198

FCA-320-RELAY Modul releu F.01U.141.200 1

FCA-320-RESET Modul de resetare F.01U.141.199 2 (controlat de seria TM/TP)
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Quick Selection Guide
Panoul convenţional de detecţie a incendiilor din seria 500

Module EOL opţionale (pentru conformitatea cu EN 54-13)
CTN Descriere scurtă Număr de comandă Observaţie

FLM-320-EOL2W Modul EOL convenţional cu 2 fire F.01U.083.619 un modul pe zonă

FLM-320-EOL4W-S Modul EOL convenţional cu 4 fire F.01U.083.620 un modul pe zonă

Accesorii
CTN Descriere scurtă Număr de comandă Observaţie

FPC-500-OCEXT Placă de extensie - colector în gol F.01U.164.794

FPC-500-RLYEXT Placă de extensie - releu F.01U.164.795

FPC-500-KEY Cheie de acces pentru panou F.01U.164.844

Sursă de alimentare externă opţională
CTN Descriere scurtă Număr de comandă Observaţie

FPP-5000 Sursă de alimentare externă F.01U.511.307 pentru a fi conectată direct lângă panou <1 m

Observaţie: detectoarele cu 4 fire se pot conecta numai la ultima zonă a seriei FPC-500
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