
Fire Alarm Systems - FPE-8000-CRP

FPE-8000-CRP
AVENAR panel 8000

u Conexión directa a raíl de central largo (PRD
0004 A)

u Protección contra instalación incorrecta

El juego de cables FPE-8000-CRP se usa para conectar
de forma redundante un controlador de la central a
una AVENAR panel 8000 de conformidad con la norma
EN 54-2 para sistemas con más de 512 elementos. El
controlador de la central redundante ya no necesita
un segundo raíl pequeño (PRS-0002-C).

Piezas incluidas

Cantidad Componente

1 Cable de conexión CAN bus

1 Cable para conexión redundante de un controlador de
la central a otro controlador de la central

Especificaciones técnicas

Mecánicas

Color del cable CAN bus negro

Cable del cable redundante morado

Longitud del cable CAN bus (cm) 320

Longitud del cable redundante (cm) 280

Ambientales

Temperatura de funcionamiento (°C) -5 a +50

Temperatura de almacenamiento (°C) -20 a +60

Información para pedidos

Juego de cables FPE-8000-CRP para el controlador de
la central redundante
Se utiliza para conectar de forma redundante un
controlador de central a otro controlador de central
Número de pedido FPE-8000-CRP | F.01U.349.391
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