
Systèmes de communication - HDP-LWN Casques légers avec tour de cou

HDP-LWN Casques légers avec tour de cou

u Casque stéréo avec tour de cou

u Casque léger avec restitution sonore de grande
qualité

u Oreillettes remplaçables

u Fiche stéréo jack à angle droit plaquée or

Fonctions

Interconnexions
• Câble de 1,3 m se terminant par une fiche stéréo

jack à angle droit plaquée or de 3,5 mm

Composants

Quantité Élément

1 HDP-LWN - Casques légers avec tour de cou

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Impédance nominale (Ω) per ear-
piece

32 Ω

Réponse en fréquence (Hz) 20 Hz – 20000 Hz (± 3 dB)

Power handling capacity (mW) 30 mW

Sensibilité axiale (dB SPL 1 W/1 m)
per earpiece

111 dBspl 1W/1m

Mécanique

Poids (g) 56 g

Poids (lb) 0.12 lb

Couleur Noir

Informations de commande

HDP-LWN Casques légers avec tour de cou
Casque léger avec tour de cou, restitution sonore de
grande qualité et coussinets remplaçables.
Numéro de commande HDP-LWN | F.01U.132.714

Accessoires
HDP-LWNEP Coussinet pour HDP-LWN, en mousse
Coussinets de rechange pour écouteurs avec tour de
cou, 50 paires.
Numéro de commande HDP-LWNEP | F.01U.134.847
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