
Systèmes de communication - HDP-LW Casque léger

HDP-LW Casque léger

u Casque léger avec restitution sonore de grande
qualité

u Oreillettes remplaçables

u Coussinets repliables pour un stockage aisé

u Fiche jack à angle droit

Léger et ergonomique, le HDP-LW peut être porté
confortablement, pendant plusieurs d’utilisation
d'affilée. Les oreillettes peuvent être repliées dans un
casque plat facile à ranger et à transporter.

Informations réglementaires

Zone Conformité aux réglementations/labels de qualité

Europe CE HDP-LW

Composants

Quantité Composant

10 HDP-LW Casque léger

Caractéristiques techniques

Audio

Impédance nominale (Ω) 32 Ω

Réponse en fréquence (Hz) 50 Hz – 18000 Hz

Sensibilité à 1 kHz/mW (dB) 94 +/- 4 dB

Caractéristiques électriques

Puissance d'entrée maximale () 20 mW

Mécanique

Poids (g) avec câble 68 g

Poids (lb)avec câble 0.15 lb

Informations de commande

HDP-LW Casque léger
Casque léger, restitution sonore de grande qualité avec
coussinets remplaçables. Ensemble de 10 pièces.
Numéro de commande HDP-LW | F.01U.410.116

Accessoires
HDP-LWEP Coussinets pour HDP-LW
Coussinets de rechange pour écouteurs légers HDP-LW.
Ensemble de 100 pièces.
Numéro de commande HDP-LWEP | F.01U.410.141
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