Sistemi di comunicazione - HDP-LW Cuffie leggere

HDP-LW Cuffie leggere

» Leggerezza e qualita elevata della riproduzione
audio

» Spugnette auricolari sostituibili

» Cuscinetti pieghevoli per poterli riporre con
facilita

» Connettore ad angolo retto di tipo jack

Il design ergonomico leggero rende le cuffie HDP-LW
comode da indossare, consentendone |'utilizzo per
diverse ore. E possibile piegare i cuscinetti
trasformandoli in cuffie piatte piu facili da riporre e
trasportare.

Informazioni normative

Regione Conformita alle normative/marchi di qualita

Europa CE HDP-LW

Componenti inclusi

Quantita Componente

10 Cuffie leggere HDP-LW
Specifiche tecniche
Audio

Impedenza nominale (Q) 320

Risposta in frequenza (Hz) 50 Hz - 18000 Hz

Sensibilitaa 1 kHz/mW (dB) 94 +/-4dB
Rappresentato da:
Europe, Middle East, Africa: Germany:

Bosch Security Systems B.V.

P.O. Box 80002

5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5

85630 Grasbrunn

Tel.: +49 (0)89 6290 0

Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

Specifiche elettriche

Potenza in ingresso massima () 20 mW
Caratteristiche meccaniche

Peso (g) con cavo 68g

Peso (Ib)con cavo 0.151b

Informazioni per I'ordinazione

HDP-LW Cuffie leggere

Cuffie leggere per riproduzione audio di alta qualita con
cuscinetti di ricambio. Set di 10 pezzi.

Numero ordine HDP-LW | F.01U.410.116

Accessori

HDP-LWEP Spugnette auricolari per HDP-LW
Cuscinetti di ricambio per cuffie leggere HDP-LW. Set di
100 pezzi.

Numero ordine HDP-LWEP | F.01U.410.141
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