
Communicatiesystemen - HDP-LW Lichtgewicht koptelefoons

HDP-LW Lichtgewicht koptelefoons

u Lichtgewicht met geluidsweergave van hoge
kwaliteit

u Verwisselbare oorkussentjes

u Opvouwbare oorkussentjes voor eenvoudig
opbergen

u Haakse jackplug

Door het lichtgewicht ergonomische ontwerp is HDP-
LW comfortabel om te dragen, zodat u deze uren
achter elkaar kunt gebruiken, De oorkussentjes
kunnen worden opgevouwen in een platte
hoofdtelefoon die gemakkelijker op te bergen en te
transporteren is.

Informatie over de regelgeving

Regio Naleving van wet- en regelgeving/kwaliteitsaandui-
dingen

Europa CE HDP-LW

Meegeleverde onderdelen

Aantal Onderdeel

10 HDP-LW Lichtgewicht hoofdtelefoon

Technische specificaties

Audio

Nominale impedantie (Ω) 32 Ω

Frequentierespons (Hz) 50 Hz – 18000 Hz

Gevoeligheid bij 1 kHz/mW (dB) 94 +/- 4 dB

Elektrisch

Maximaal ingangsvermogen () 20 mW

Mechanische specificaties

Gewicht (g) met kabel 68 g

Gewicht (lb)met kabel 0.15 lb

Bestelinformatie

HDP-LW Lichtgewicht koptelefoons
Lichtgewicht hoofdtelefoon voor hoogwaardige
geluidsweergave met verwisselbare oorkussentjes. Set
van 10.
Bestelnummer HDP-LW | F.01U.410.116

Accessoires
HDP-LWEP Oorkussentjes voor HDP-LW
Vervangbare oorkussentjes voor de HDP-LW
Lichtgewicht hoofdtelefoon. Set van 100.
Bestelnummer HDP-LWEP | F.01U.410.141
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