
Systemy alarmowe włamania - ICP-COM-IF2 Moduł przekaźnikowy do MAP

ICP-COM-IF2 Moduł przekaźnikowy do MAP
Modular Alarm Platform

u 2 wejścia izolowane

u 7 wyjść izolowanych

u Kompaktowa budowa

u Połączenie za pomocą zacisków śrubowych

u Możliwość montażu na ramie montażowej z
zawiasami i szynach montażowych

Moduł przekaźnikowy ICP-COM-IF2 służy głównie do
podłączania komunikatorów zewnętrznych do paneli
głównych MAP5000.

Funkcje

• Umożliwia utworzenie izolowanego połączenia
między systemem MAP5000 (moduł interfejsu DE)
a komunikatorem zewnętrznym (na przykład AT
2000) za pośrednictwem interfejsu równoległego
S1.

• Można przymocować do istniejącej ramy
montażowej na zawiasach lub szynach
montażowych

• Siedem wyjść: sygnały wyjściowe z modułu DE
interfejsu systemu MAP sterują modułami
przekaźnika ICP-COM-IF wyposażonymi w
izolowane styki przełączane (od R1 do R7)

• Dwa wejścia: wejściami sterowania i
przekaźnikowymi (na przykład dla sygnałów
„Awaria komunikatora” lub „Negatywne
potwierdzenie”) można sterować za pomocą
styków izolowanych i linii C (izolowanych za
pomocą transoptorów)

Informacje dotyczące przepisów prawnych

Obszar Zgodność z przepisami/cechy jakości

Europa CE

Niemcy VdS Letter [ICP-COM-IF2]

VdS G111040 Class C

Zawartość zestawu

Liczba Komponent

1 Moduł przekaźnikowy ICP-COM-IF2

Parametry techniczne

Parametry elektryczne

Napięcie robocze (VDC) 10 VDC – 28 VDC

Pobór prądu (mA) 67 mA – 180 mA

Wartości znamionowe styków prze-
kaźnika

3 A / 120 VAC, 3 A / 28 V DC

Parametry mechaniczne

Wymiary (W x S x G) (mm) 132 mm x 85 mm x 20 mm

Masa (g) 198 g

Typ złącza Screw terminal

Warunki otoczenia

Temperatura pracy (°C) -25 °C – 55 °C

Klasa środowiskowa (EN 50130-5) II

Klasa środowiskowa (VdS 2110) II
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Informacje do zamówień

ICP-COM-IF2 Moduł przekaźnikowy do MAP
Moduł przekaźnikowy do platformy MAP.
Numer zamówienia ICP-COM-IF2 | F.01U.389.310
F.01U.424.184

Akcesoria
ICP-MAP0154 Kabel taśmowy do MAP
Umożliwia połączenie modułu DE systemu MAP5000 z
komunikatorem zewnętrznym, na przykład modułem
przekaźnikowym ICP-COM-IF2.
Numer zamówienia ICP-MAP0154 | F.01U.074.773
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