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I contatti sono disponibili in marrone o bianco. Tutti i
modelli presentano un magnete piccolo e compatto, dotato
di una striscia adesiva, e dispongono di connessione a
morsetto per una rapida e facile installazione. Da utilizzare
su telai di porte.

Nota La fotografia mostra il modello ISN-CSTB-
TCFW.

Funzioni di base

UL e X

Certificazioni e omologazioni

Regione Certificazione

Europa CE 73/23/EEC and 93/68/EEC, EN50131:
1997, EN50131-6: 1997, EN60950:
2000, EN60335-1: 1994 +A1: 1996
Annex B

Pianificazione

Informazioni sulla compatibilità
Tutti i tipi di contatto sono compatibili con i modelli delle
centrali di controllo che accettano ingressi di contatto.

Pezzi inclusi

Quantità per confezione Componente

10 Contatti

10 Magneti

Specifiche tecniche

Specifiche per tutti i modelli

Distanza: 16 mm (0,625")

Dimensioni dei contatti: 9,5 mm x 25 mm
(0,375 x 1")

Tipo di configurazione dell'inter-
ruttore:

SPST (Single pole single throw)

Resistenza di contatto massima: 150 μΩ (micro-ohm)

Tensione di scarica minima: 250 VDC

Resistenza d'isolamento: 1010 Ω

Capacità elettrostatica: 0,3 PF

ISN‑CSTB‑TC contatti con connessione a
morsetto (16 mm)

▶ Circuito chiuso

▶ Design con connessione a morsetto

▶ Non richiede saldatura né impiombatura

▶ Non è necessario inserire i connettori-B (tubi) dietro le
pareti tramite piccoli fori
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Capacità dei contatti: 10 VAC

Corrente conduttiva massima: 1 A

Tensione massima: 100 V

Intervallo temperatura di eserci-
zio:

Da 7,2°C a 95,56°C

Specifiche per i modelli ISN-CPB52-TCB/W

Dimensioni standard del magnete
(P x L):

14,8 mm x 9 mm
(58 x 36")

Specifiche per i modelli ISN-CPB52-TCB/W

Dimensioni del magnete sottile
senza copertura (W x L):

3,2 mm x 9 mm
(0,125 x 36")

Informazioni sulla confezione

ATTENZIONE! Ogni confezione contiene dieci contatti e dieci magneti.

Informazioni per l'ordinazione

Contatto marrone con connessione a morse
tto
Contatto marrone ad incasso con diametro
9,5 mm (0,375"). Include un magnete stan-
dard. Ogni confezione contiene dieci con-
tatti e dieci magneti.

ISN-CSTB-TCB

Contatto bianco con connessione a morsett
o
Contatto bianco ad incasso con diametro
9,5 mm (0,375"). Include un magnete stan-
dard. Ogni confezione contiene dieci con-
tatti e dieci magneti.

ISN-CSTB-TCW

Contatto marrone con connessione a
morsetto e magnete piatto
Contatto marrone ad incasso con diametro
9,5 mm (0,375"). Include un magnete piatto
più piccolo per esigenze di spazio ridotto. Ogni
confezione contiene dieci contatti e dieci
magneti.

ISN-CSTB-TCFB

Contatto bianco con connessione a morsett
o e magnete piatto
Contatto bianco ad incasso con diametro
9,5 mm (0,375"). Include un magnete piatto
più piccolo per esigenze di spazio ridotto. Ogni
confezione contiene dieci contatti e dieci
magneti.

ISN-CSTB-TCFW
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