
Systèmes d'alarme anti-intrusion (EMA) - IUI-SKKPAC Lecteur SmartKey, vo-
lets, VdS-C

IUI-SKKPAC Lecteur SmartKey, volets, VdS-C

u Stabilité accrue des lecteurs Smartkey

u Confidentialité améliorée avec stores intégrés

u Convient pour les montages encastrés ou en
surface

Le renforcement de cadre SmartKey et la protection
d'affichage offrent une protection plus stable et plus
importante pour le clavier à code SmartKey.

Remarques sur l'installation/la configuration

• Peut être monté en surface : socle de fixation et
cadre de protection

• Peut être monté encastré : uniquement cadre de
protection

• Exigences de montage conformes BSI : le cadre, le
couvercle et le clavier doivent être collés.
L'adhésif plastique Ruderer L530 est recommandé.

Composants

Quanti-
té

Composant

1 Socle de fixation et cadre de protection

Caractéristiques techniques

Caractéristiques mécaniques

Socle de fixation

Dimensions en cm (H x l x P) 8.5 x 8.5 x 1.3

Cadre de protection

Dimensions en cm (H x l x P) 8.5 x 8.5 x 1.3

Informations de commande

IUI-SKKPAC Lecteur SmartKey, volets, VdS-C
Pour une protection accrue et stable du clavier à code
SmartKey avec lecteur intégré
Numéro de commande IUI-SKKPAC | 4.998.149.197
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