
Einbruchmeldeanlagen - F01U511351 SmartKey, 1 Schlüssel, neutral

F01U511351 SmartKey, 1 Schlüssel, neutral

u Elektronischer Schlüssel zum Scharf-/
Unscharfschalten einer Einbruchmeldeanlage

u Unterstützung für Smartkey-Eingabeeinheiten
(EE)

u Neutralschlüssel

An der Eingabeeinheit wird mit Hilfe eines
elektronischen Schlüssels eine Einbruchmeldeanlage
scharf- bzw. unscharf geschaltet.
Der SmartKey-Schlüssel erfordert bei verschiedenen
Funktionen ein zusätzliches Drücken auf die
Schlüsseltaste.

Im Lieferumfang enthaltene Teile

Anzahl Komponente

1 SmartKey-Schlüssel

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Schutzart IP67

Betriebstemperatur (°C) -40 °C – 70 °C

Lagertemperatur (°C) -40 °C – 85 °C

Umweltklasse (EN 50130-5) IV

Mechanisch

Material Kunststoff

Color (RAL) RAL 9005 Tiefschwarz

Abmessungen (H x B x T) (mm) 54 mm x 27 mm x 6 mm

Gewicht (g) 11 g

Bedienung

Lesebereich (cm) * 2 cm

Codiervarianten 10^7

*maximale Leseentfernung

Bestellinformationen

F01U511351 SmartKey, 1 Schlüssel, neutral
Smartkey ohne Sicherungskarte
Bestellnummer F01U511351 | F.01U.511.351
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