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u Remote control Plena Voice Alarm System

u Bersertifikasi EN 54‑16

u Mikrofon darurat (EMG)

u Indikator status dan kegagalan EMG

u Loudspeaker pemantau panggilan

Panel remote control Plena Voice Alarm System
memungkinkan sistem dikendalikan secara jarak-jauh
dari satu atau dua lokasi. Tersedia lima model:

• Panel pemadam kebakaran yang dilengkapi kontrol
menyolok dan besar dan fungsi all-call

• Unit RC utama, yang menduplikasi panel depan Plena
Voice Alarm System Controller

• Ekstensi RC, yang menduplikasi panel depan pada
router

• Kit RC utama
• Kit ekstensi RC

 
Kit memiliki fungsi yang sama persis dengan remote
control dan ekstensi RC, hanya saja panel depannya
berisi konektor dan bukan kontrol dan indikator.

Fungsi

Panel pemadam kebakaran LBB 1995/00 adalah
remote control yang dilengkapi tombol khusus dan
indikator bagi pemadam kebakaran. Remote control ini
tidak dilengkapi pemilih zona sebagaimana yang ada di
RC standar, tetapi tombol-tombolnya berpendar dan
besar.

 
Anda dapat memasukkan atau mengonfirmasi status
darurat, dan mengonfirmasi dan menyetel ulang status
kegagalan. Anda dapat memulai pesan darurat atau
pesan peringatan, dan melakukan panggilan secara
live.

 
Sebuah meter LED menunjukkan keberadaan dan level
panggilan yang aktif dalam sistem. Indikator kegagalan
menunjukkan informasi rinci mengenai kegagalan
dalam sistem Koneksi ke Plena Voice Alarm System
dilakukan melalui kabel CAT‑5 standar (bersekat) dan
konektor RJ45. Braket pemasangan rak yang
disertakan juga dapat digunakan untuk memasang unit
di dinding belakang yang menyediakan ruang kabel,
dan bahkan di permukaan datar baik di atas maupun di
bawah unit.

Sertifikasi dan Persetujuan

Keselamata
n

sesuai EN 60065

Imunitas sesuai EN 50130-4

Emisi sesuai EN 55103-1

Darurat sesuai EN 54‑16



Wilayah Sertifikasi

Eropa CE

CPD

CPD

Polandia CNBOP

Catatan Pemasangan/Konfigurasi

Tampilan belakang LBB 1995/00

Suku Cadang yang Disertakan

Kuantitas Komponen

1 Panel pemadam kebakaran LBB 1995/00

1 Paket braket pemasangan 19"

1 Mikrofon dan kabel EMG

1 Klip pemasangan mik EMG

1 Kabel CAT‑5 1 m

Spesifikasi Teknis

Kelistrikan*

Catu daya  

Tegangan 24 VDC, +20% / -10%

Arus umum 100 mA

Arus maks (tes indikator) 250 mA

Kontak relay prioritas 30 V, 1 A

Kontak relay darurat 30 V, 1 A

* Data kinerja teknis sesuai IEC 60268-3

Mekanis

Dimensi 134 x 430 x 90 mm
(lebar 19", tinggi 3U)

Bobot Sekitar 3 kg

Pemasangan Dinding atau rak 19”

Warna Hitam Arang

Lingkungan

Suhu operasi -10 ºC s/d +55 ºC (14 ºF s/d
+131 ºF)

Suhu penyimpanan -40 ºC s/d +70 ºC (-40 ºF s/d
+158 ºF)

Kelembapan relatif <95%

informasi Pemesanan

LBB 1995/00 Plena Voice Alarm System Fireman's panel
Panel pemadam kebakaran-sistem alarm suara, remote
control EVAC all-call yang dilengkapi mikrofon.
Nomor Pesanan LBB1995/00

Aksesoris

Label VAS Plena PLN‑VASLB‑NL, Bahasa Belanda (10 bu-
ah)
Label untuk dipasang di panel depan (satu set berisi
10 buah), Bahasa Belanda.
Nomor Pesanan PLN-VASLB-NL

Label VAS Plena PLN‑VASLB‑DE, Bahasa Jerman (10 bu-
ah)
Label untuk dipasang di panel depan (satu set berisi
10 buah), Bahasa Jerman.
Nomor Pesanan PLN-VASLB-DE

Label VAS Plena PLN‑VASLB‑FR, Bahasa Prancis (10 bu-
ah)
Label untuk dipasang di panel depan (satu set berisi
10 buah), Bahasa Prancis.
Nomor Pesanan PLN-VASLB-FR

Label VAS Plena PLN‑VASLB‑SE, Bahasa Swedia (10 bu-
ah)
Label untuk dipasang di panel depan (satu set berisi
10 buah), Bahasa Swedia.
Nomor Pesanan PLN-VASLB-SE

Label VAS Plena PLN‑VASLB‑PL, Bahasa Polandia (10 bu-
ah)
Label untuk dipasang di panel depan (satu set berisi
10 buah), Bahasa Polandia.
Nomor Pesanan PLN-VASLB-PL
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