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sluchatka

www.boschsecurity.cz

Propojeni
- Kabel o délce 1,5 m zakonceny stereofonni zastrékou
3,5 mm
Certifikaty a osvédceni
Oblast Certifikace
Evropa CE

Technické specifikace

Elektrické hodnoty
Impedance 720 ohm na sluchatko

Kmitoctova charakteristika 250 Hzaz 13 kHz (-10dB)
zvuku

Zatizitelnost 200 mW
Citlivost (1 kHz)

97 dB SPL na sluchatko pfi
0 dBV na systém

96 dB SPL na sluchatko pfi
1 mW na sluchatko

BOSCH

Stvoreno pro zivot

» Odolna dynamicka sluchatka
» Vyménitelné ndusniky
» Vysoce kvalitni reprodukce zvuku

» Pozlacena stereofonni zastréka

Mechanické hodnoty
Hmotnost 110g

Barva Tmavé Seda

Informace o objednani

LBB 3015/04 Vysoce kvalitni dynamicka sluchatka
Vysoce kvalitni dynamicka sluchatka.
Cislo objednavky LBB3015/04

Hardwarové prislusenstvi

LBB 9095/50 Nausniky pro sluchatka LBB 3015 a

LBB 9095 (25 pari)

Nahradni molitanové nausniky pro sluchatka LBB 3015

a LBB 9095 (25 para).
Cislo objednavky LBB9095/50



