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LBB 3015/04 Dynamischer Kopfhorer mit

hoher Tonqualitat
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Technik furs Leben

» Langlebiger dynamischer Kopfhorer

» Wechselbare Ohrpolster

» Hochwertige Klangwiedergabe

» Vergoldeter Stereoklinkenstecker

Funktionsbeschreibung Mechanische Daten

Anschliisse Gewicht 110g
¢ 1,5-m-Kabel mit 3,5-mm-Stereoklinkenstecker

Zertifikate und Zulassungen

Region Zertifizierung

Farbe Dunkelgrau

Bestellinformationen

LBB 3015/04 Dynamischer Kopfhérer mit hoher Tonqua-
Europa CE litat
Dynamischer Kopfhorer mit hoher Tonqualitéat.

Technische Daten Bestellnummer App.Schl. VEPOS

. LBB3015/04 | F.01U.508.302
Elektrische Daten

Zubehor/Erweiterungen

Impedanz 720 Ohm pro Hormuschel LBB 9095/50 Ohrpolster fiir LBB 3015 LBB 9095
Audiofrequenzgang 250 Hz bis 13 kHz (-10 dB) (25 Paar)

— Ersatzohrpolster fiir LBB 3015, LBB 9095 (25 Paar).
Belastungskapazitat 200 mw Bestellnummer App.Schl. VEPOS
Empfindlichkeit (1kHz) LBB9095/50 | F.01U.508.898

97 dB SPL/Hérmuschel bei
0 dBV/System

96 dB SPL/Hérmuschel bei
1 mW/Hormuschel



