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u Ανθεκτικά, δυναμικά ακουστικά

u Αντικαθιστώμενα μαξιλαράκια αφτιών

u Αναπαραγωγή ήχου υψηλής ποιότητας

u Επίχρυσο στερεοφωνικό βύσμα

Περιγραφή λειτουργ.

Διασυνδέσεις
• Καλώδιο 1,5 m (5 ft) που τερματίζεται με

στερεοφωνικό βύσμα 3,5 mm (0,14 in)

Εγκρίσεις χωρών

Περιοχή Πιστοποίηση

Ευρώπη CE

Τεχνικά στοιχεία

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Σύνθετη αντίσταση 720 ohm ανά ακουστικό

Απόκριση ηχητικής
συχνότητας

250 Hz έως 13 kHz (-10 dB)

Χωρητικότητα χειρισμού
ισχύος

200 mW

Ευαισθησία (1 kHz)  

97 dB SPL/ακουστικό σε
0 dBV/σύστημα

 

96 dB SPL/ακουστικό σε  

1 mW/ακουστικό

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Βάρος 110 g (0,24 lb)

Χρώμα Σκούρο γκρι

Πληροφορίες παραγγελίας

LBB 3015/04 Δυναμικά στερεοφωνικά ακουστικά υψη-
λής ποιότητας
Δυναμικά ακουστικά υψηλής ποιότητας.
Αρ. παραγγελίας LBB3015/04

Αξεσουάρ υλικού

LBB 9095/50 Μαξιλαράκια αφτιών LBB 3015 LBB 9095
(25 ζεύγη)
Ανταλλακτικά μαξιλαράκια αφτιών για το LBB 3015
LBB 9095 (25 ζεύγη).
Αρ. παραγγελίας LBB9095/50

 


