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u Kestävät dynaamiset kuulokkeet

u Vaihdettavat korvatyynyt

u Laadukas äänentoisto

u Kultapinnoitettu stereoliitin

Perustoiminnot

Kytkennät
• 1,5 m pitkä kaapeli, jossa 3,5 mm:n stereoliitin

Hyväksynnät

Alue Sertifiointi

Eurooppa CE

Tekniset tiedot

Sähköominaisuudet

Impedanssi 720 ohmia/kuuloke

Äänitaajuusvaste 250 Hz – 13 kHz (–10 dB)

Tehokapasiteetti 200 mW

Herkkyys (1 kHz)  

97 dB SPL / kuuloke
0 dBV:n järjestelmässä

 

96 dB SPL / kuuloke
1 mW:n järjestelmässä

 

Tekniset tiedot

Paino 110 g

Väri tummanharmaa

Tilaustiedot

LBB 3015/04, laadukkaat dynaamiset kuulokkeet
Laadukkaat dynaamiset kuulokkeet.
Tilausnumero LBB3015/04

Laitteiston lisävarusteet

LBB 9095/50 -korvatyynyt LBB 3015-/LBB 9095 -kuulok-
keille (25 paria)
LBB 3015:n ja LBB 9095:n vaihtokorvatyynyt
(25 paria).
Tilausnumero LBB9095/50

 


