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u Tartós dinamikus fejhallgatók.

u Cserélhető fülpárna

u Kiváló minőségű hangvisszaadás

u Aranyozott sztereó jackdugó

Főbb funkciók

Csatlakozások
• 1,5 m hosszúságú, 3,5 mm-es sztereó jackdugóban

végződő kábel

Tanúsítványok és engedélyek

Régió Tanúsítvány

Európa CE

Műszaki specifikációk

Elektromos jellemzők

Impedancia 720 ohm fülhallgatónként

Hangfrekvenciás átvitel 250 Hz – 13 kHz (-10 dB)

Maximális teljesítmény 200 mW

Érzékenység (1 kHz)  

97 dB hangnyomásszint
fülhallgatónként,
0 dBV/rendszer

 

96 dB hangnyomásszint
fülhallgatónként,

 

1 mW fülhallgatónként

Mechanikai jellemzők

Tömeg 110 g

Szín Sötétszürke

Rendelési információ

LBB 3015/04 Minőségi, dinamikus fejhallgató
Kiváló minőségű dinamikus fejhallgató.
Rendelésszám LBB3015/04

Hardvertartozékok

LBB 9095/50 fülpárnák az LBB 3015 LBB 9095 típushoz
(25 pár)
Fülpárnák az LBB 3015 LBB 9095 típushoz (25 pár).
Rendelésszám LBB9095/50

 


