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u Duurzame dynamische hoofdtelefoons

u Verwisselbare oorkussentjes

u Geluidsweergave van hoge kwaliteit

u Vergulde stereo-jackplug

Basisfuncties

Aansluitingen
• Kabel van 1,5 m met stereo-jackplug van 3,5 mm aan

het uiteinde

Certificaten en goedkeuringen

Regio Certificiëring

Europa CE

Technische specificaties

Elektrische specificaties

Impedantie 720 ohm per oorstuk

Audiofrequentiebereik 250 Hz - 13 kHz (-10 dB)

Vermogenscapaciteit 200 mW

Gevoeligheid (1 kHz)  

97 dB SPL/oorstuk bij
0 dBV/systeem

 

96 dB SPL/oorstuk bij
1 mW/oorstuk

 

Mechanische specificaties

Gewicht 110 g

Kleur Donkergrijs

Bestelinformatie

LBB 3015/04 Hoogwaardige Dynamische Hoofdtelefoon
Hoogwaardige dynamische hoofdtelefoon.
Opdrachtnummer LBB3015/04

Hardware-accessoires

LBB 9095/50 Oorkussentjes voor LBB 3015 LBB 9095
(25 paar)
Verwisselbare oorkussentjes voor LBB 3015 LBB 9095
(25 paar).
Opdrachtnummer LBB9095/50

 


