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LBB 3015/04 Auscultadores dinamicos de

alta qualidade
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Interligacoes
« Cabo com 1,5 m (5 pés) terminado por uma ficha jack
estéreo de 3,5 mm (0,14 pol.)

Certificados e Aprovacoes
Regiao Certificagao
Europa CE

Especificac6es Técnicas

Especificacoes eléctricas

Impedancia 720 Ohm por auscultador
Frequéncia de resposta 250 Hza 13 kHz (-10 dB)
audio

Capacidade de 200 mW

processamento de poténcia
Sensibilidade (1 kHz)

97 dB SPL/auscultador a
0 dBV/sistema

96 dB SPL/auscultador a

BOSCH

Tecnologia para a vida

» Auscultadores dinamicos e resistentes
» Almofadas substituiveis para os auscultadores
» Reproducao de som de alta qualidade

» Ficha jack estéreo com contactos banhados a ouro

1 mW/auscultador
Especificacoes mecanicas
Peso 110g(0,24 b)

Cor Cinzento-escuro

Como encomendar

LBB 3015/04 Auscultadores dindmicos de alta qualidade
Auscultadores dinamicos de alta qualidade.
N.© de encomenda LBB3015/04

Acessorios de hardware

LBB 9095/50 Almofadas para auscultadores LBB 3015 e
LBB 9095 (25 pares)

Almofadas de substituicdo para LBB 3015/LBB 9095
(25 pares).

N.° de encomenda LBB9095/50



