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u ชุดหูฟังทนทานใช้งานสะดวก

u แผ่นหุ้มแป้นหูฟังแบบถอดเปลี่ยนได้

u การสร้างเสียงคุณภาพสูง

u ปลั๊กแบบแจ็คสเตริโอเคลือบทอง

ฟังก์ชัน

การเชื่อมต่อ
• สายเคเบิลยาว 1.5 ม. (5 ฟุต) เข้าปลายสายด้วยปลั๊กแบบแจ็คสเตริโอ 3.5 มม.

(0.14 นิ้ว)

หนังสือรับรองและใบอนุญาต

พื้นที่ การรับรอง

ยุโรป CE

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค

คุณสมบัติทางไฟฟ้า

อิมพิแดนส์ 720 ohm ต่อแป้นหูฟัง

ผลตอบสนองความถี่เสียง 250 Hz ถึง 13 kHz (-10 dB)

ขนาดกำลังจ่ายไฟ 200 mW

ความไว (1 kHz)  

97 dB SPL/แป้นหูฟังที่
0 dBV/ระบบ

 

96 dB SPL/แป้นหูฟังที่
1 mW/แป้นหูฟัง

 

ลักษณะอุปกรณ์

น้ำหนัก 110 กรัม (0.24 ปอนด์)

สี สีเทาเข้ม

ข้อมูลการสั่งซื้อ

LBB 3015/04 High Quality Dynamic Headphones
ชุดหูฟังระบบไดนามิกคุณภาพสูง
เลขที่ใบสั่งซื้อ LBB3015/04

อุปกรณ์เสริมฮาร์ดแวร์

LBB 9095/50 แผ่นหุ้มแป้นหูฟังสำหรับ LBB 3015 LBB 9095 (25 คู่)
แผ่นหุ้มแป้นหูฟังแบบถอดเปลี่ยนได้สำหรับ LBB 3015 LBB 9095 (25 คู่)
เลขที่ใบสั่งซื้อ LBB9095/50

 


