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LBB 3015/04 Yiiksek Kaliteli Dinamik

LTEVUL(ETS

www.boschsecurity.com/tr

Fonksiyonlar

Karsilikli baglantilar
- 3,5 mm (0,14 ing) stereo jak fisi ile sonlandiriimis
1,5 m (5 ft) kablo

Sertifikalar ve Onaylar

Bolge Sertifikasyon
Avrupa CE

Teknik Spesifikasyonlar

Elektriksel
Empedans Kulaklik basina 720 ohm
Ses frekans yaniti 250 Hz- 13 kHz (-10 dB)
Giic kullanabilme kapasitesi 200 mW

Hassasiyet (1 kHz)

97 dB SPL/kulaklik
0 dBV/sistem

96 dB SPL/kulaklik
1 mW/kulaklik

BOSCH

Yasam icin teknoloji

» Dayanikli, dinamik kulaklklar
» Degistirilebilir kulaklik yastigi
» Yiksek kaliteli ses ¢ogaltimi

» Altin kaplamali stereo jak fisi

Mekanik
Agirhk 110g(0,24 1b)
Renk Koyu gri

Siparis Bilgileri

LBB 3015/04 Yiiksek Kaliteli Dinamik Kulakliklar
Dayanikli, dinamik kulakliklar.
Siparis numarasi LBB3015/04

Donanim Aksesuarlari

LBB 3015 LBB 9095 icin LBB 9095/50 Kulaklik yastigi
(25 cift)

25 cift

Siparis numarasi LBB9095/50



