
 

Sistemas de comunicaciones | Alargadores de cable LBB 3306

Alargadores de cable LBB 3306
 

www.boschsecurity.es

 

 

      

 

Alargadores de cable para interconectar los pupitres
de intérprete de 6 canales en aquellos casos en los
que el cable estándar sea demasiado corto.

Funciones básicas

Conectores
• Conector macho de tipo sub-D de 25 polos con

mecanismo de bloqueo deslizante
• Conector hembra de tipo sub-D de 25 polos con

mecanismo de bloqueo con pasador
 

Información sobre pedidos

Cable de instalación LBB 3306/00
Cable alargador para interconectar pupitres de
intérprete de 6 canales cuando el cable estándar sea
demasiado corto, 100 m (328 ft), sin conectores.
Número de pedido LBB3306/00

Cable alargador LBB 3306/05
Cable alargador para interconectar pupitres de
intérprete de 6 canales cuando el cable estándar sea
demasiado corto, 5 m (16,4 ft), conectores macho y
hembra de tipo sub-D y 25 patillas.
Número de pedido LBB3306/05

Cable alargador LBB 3306/20
Cable alargador para interconectar pupitres de
intérprete de 6 canales cuando el cable estándar sea
demasiado corto, 20 m (65,6 ft), conectores macho y
hembra de tipo sub-D y 25 patillas.
Número de pedido LBB3306/20

 


