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Jatkokaapelit mahdollistavat 6-kanavaisten
tulkkauspöytien liittämisen, kun vakiokaapeli on liian
lyhyt.

Perustoiminnot

Liittimet
• 25-napainen Sub-D-tyypin liitin, jossa liukulukitus
• 25-napainen Sub-D-tyypin liitin, jossa nastalukitus

 

Tilaustiedot

LBB 3306/00 -asennuskaapeli
Jatkokaapeli, joka mahdollistaa 6-kanavaisten
tulkkauspöytien liittämisen, kun vakiokaapeli on liian
lyhyt, 100 m, ei liittimiä.
Tilausnumero LBB3306/00

LBB 3306/05 -jatkokaapeli
Jatkokaapeli, joka mahdollistaa 6-kanavaisten
tulkkauspöytien liittämisen, kun vakiokaapeli on liian
lyhyt, 5 m, 25-napainen Sub-D-tyypin liitin ja liitäntä.
Tilausnumero LBB3306/05

LBB 3306/20 -jatkokaapeli
Jatkokaapeli, joka mahdollistaa 6-kanavaisten
tulkkauspöytien liittämisen, kun vakiokaapeli on liian
lyhyt, 20 m, 25-napainen Sub-D-tyypin liitin ja liitäntä.
Tilausnumero LBB3306/20

 


