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สายต่อเพื่อเชื่อมต่อกันระหว่างไมโครโฟนสำหรับล่าม 6 ช่องสัญญาณเมื่อสายมาตรฐานสั้นเกินไป

ฟังก์ชัน

ขั้วต่อ
• ปลั๊ก sub-D type 25 pole พร้อมกับมีกลไกล็อคแบบเลื่อน
• ปลั๊ก sub-D type 25 pole พร้อมกับมีกลไกล็อคแบบสลัก

 

ข้อมูลการสั่งซื้อ

LBB 3306/00 สายเคเบิลติดตั้ง
สายต่อสำหรับเชื่อมต่อระหว่างไมโครโฟนสำหรับล่าม 6 ช่องสัญญาณเมื่อสายมาตรฐานสั้นเกิน
ไป, 100 ม. (328 ฟุต), ไม่มีขั้วต่อ
เลขที่ใบสั่งซื้อ LBB3306/00

LBB 3306/05 สายต่อ
สายต่อสำหรับเชื่อมต่อระหว่างไมโครโฟนสำหรับล่าม 6 ช่องสัญญาณเมื่อสายมาตรฐานสั้นเกิน
ไป, 5 ม. (16.4 ฟุต), ปลั๊ก sub-D type 25 pole และช่องเสียบ
เลขที่ใบสั่งซื้อ LBB3306/05

LBB 3306/20 สายต่อ
สายต่อสำหรับเชื่อมต่อระหว่างไมโครโฟนสำหรับล่าม 6 ช่องสัญญาณเมื่อสายมาตรฐานสั้นเกิน
ไป, 20 ม. (65.6 ฟุต), ปลั๊ก sub-D type 25 pole และช่องเสียบ
เลขที่ใบสั่งซื้อ LBB3306/20

 


