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Cáp kéo dài để kết nối liên thông các bàn thông dịch 6
kênh khi cáp tiêu chuẩn quá ngắn.

Chức năng

Đầu nối
• Phích cắm kiểu sub-D 25 chân cùng với cơ chế khóa

trượt
• Chân cắm kiểu sub-D 25 chân cùng với cơ chế khóa

chốt
 

Thông tin Đặt hàng

Cáp Lắp đặt LBB 3306/00
Cáp kéo dài để kết nối liên thông các bàn thông dịch 6
kênh khi cáp tiêu chuẩn quá ngắn, 100 m (328 ft),
không có đầu nối.
Số đặt hàng LBB3306/00

Cáp Kéo dài LBB 3306/05
Cáp kéo dài để kết nối liên thông các bàn thông dịch 6
kênh khi cáp tiêu chuẩn quá ngắn, 5 m (16,4 ft), phích
cắm và chân cắm kiểu sub-D 25 chân.
Số đặt hàng LBB3306/05

Cáp kéo dài LBB 3306/20
Cáp kéo dài để kết nối liên thông các bàn thông dịch 6
kênh khi cáp tiêu chuẩn quá ngắn, 20 m (65,6 ft), phích
cắm và chân cắm kiểu sub-D 25 chân.
Số đặt hàng LBB3306/20

 


